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гидравлика - весовая система - тентовая система
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Рабочая платформа с 
расширением для фронтального 
или вилочного погрузчика  
Вилочный погрузчик и Евронорм
◗◗ Противоскользящая решетка на полу

◗◗ Многообразные возможности применения: 
напр., при монтаже, ремонтах, очистных работах 
и. т. п.

◗◗ Размер кузова:  1570 x 920 x 1000 мм

◗◗ Грузоподъёмность 290 кг

◗◗ Объём поставки: включая ящик для 
инструментов и предохранительная цепь (без 
защитной решётки и деревянной насадки) 

Арт. №. Обозначение Ед.изм. Цена, Евро

ABHHRT000005V 1570 x 920 x 1000  мм с расширением шт 1680,00

1570

20
30

28
48

155

638
Легкий монтаж с помощью адаптера Захват с погрузчиком Ед.изм.rlo

Для монтажа на колесный и телескопический погрузчик

Высота фронтального погрузчика 6,5 м.  
1 метр высоты дополнительно

Арт. №. Обозначение Ед.изм. Цена, Евро

ABHFLI000005V Рабочая платформа (без деревянной насадки), 
полностью оцинкованная, включая ящик для 
инструментов, предохранительную  цепь и 
пружинный затвор, без защитной решётки, размер 
кузова: 1570 x 920 x 1000 мм
грузоподъемность 290 кг
собственный вес 194 кг

шт 1180,00



Поворотная рабочая платформа
Для фронтальных, телескопических  
и вилочных погрузчиков 
◗◗ Поворотная на 5 ступеней (каждая по 18°), всего 90°

◗◗ Противоскользящая решетка на полу 

◗◗ Включая ящик для инструментов

◗◗ Включая предохранительную цепь против смещения 
(на базирующем элементе с зубцами вилки)

◗◗ Вариант: деревянная насадка (необходима при 
работах с древесиной);

◗◗ Подходящая арматура для защиты трубы от разрыва

арт.№ Обозначение Ед.изм. Цена, Евро

ABHFLI000009V Поворотная рабочая платформа Шт. 1500,00

Превосходно подходит для узких
 подъездных путей – поворачивается до 90°
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Арт. №. Обозначение Ед.изм. Цена, Евро

ABHHRT000010V 1570 x 920 x 1000 мм без расширения Шт. 1480,00

Рабочая платформа без 
расширения
для установки на промышленный 
фронтальный погрузчик
◗◗ Противоскользящая решётка на дне

◗◗ Серийно с базирующим элементом 
фронтального погрузчика (Евронорм) 

◗◗ Многообразные возможности применения: 
напр., при монтаже, ремонтах, очистных работах 
и. т. п. 

◗◗ Рабочая платформа (без деревянной насадки)

◗◗ Размер кузова:  1570 x 920 x 1000 мм

◗◗ Грузоподъёмность: 290 кг

◗◗ Объём поставки: включая ящик для 
инструментов и предохранительную цепь (без 
защитной решётки и деревянной насадки) 

Принадлежности для рабочей платформы (размер кузова 1570 мм x 920 мм)

Деревянная насадка 3 Задел инструментовЗащитная решётка 4 Защитная решётка 

Для монтажа на колесный и телескопический погрузчик

5

фото с погрузчиком

Ролики с томозами

Конструкция полностью оцинкована

Арт.№ Обозначение Ед.изм. Цена, Евро

ABHFLI000010V

Рабочая платформа (без деревянной насадки); 
полностью оцинкована включая ящие для 
инструментов и предохранительную цепь; без 
защитной решётки размер кузова: 1570 x 920 x 
1000 мм Грузоподъёмность 290 кг

Шт. 980,00

Арт.№ Обозначение/Исполнение Ед. Цена, Евро

     ABHFLI000805 Деревянная насадка (необходима при работах с 
древесиной) Шт. 120,00

     ABHFLI900009 Защитная решётка (требование в Австрии) Шт. 170,00

     ABHFLI900006 Ящик для  инструментов Шт. 30,00

     ABHFLI900007 Защитная решётка (необходима только для вилковых 
погрузчиков) Шт. 130,00

     ABHFLI900012 Наценка на Ролики с томозами „Schwerlast“ Ø 250 мм комп 290,00

3

4

5



Арт. №. Обозначение Ед.изм. Цена, Евро

ABHHRT000015V 2500 x 920 x 1000 мм Шт. 2100,00

Полностью оцинкована
Рабочий диапазон шириной 2500 мм
С ящиком для инструментов

Рабочая платформа расширенная

Рабочая платформа  для Manitou-погрузчика

Ц е н ы  д а н ы  з а  1 ( о д н у )  е д и н и Ц у  т о в а р а , н е т т о  с  з а в о д а  в  г.  К а с т Л Ь .  М ы  о с т а в Л Я е М  з а  с о Б о Й  П р а в о  н а  П о г р е Ш н о с т и ,  
т е Х н и Ч е с К и е  и з М е н е н и Я ,  а  т а К Ж е  и з М е н е н и Я  Ц е н .  П е р е П е Ч а т К а ,  т а К Ж е  в ы Б о р о Ч н о  н е  р а з р е Ш е н а .  
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Рабочая платформа – складная
С креплением для вилкового погрузчика
◗◗ Складная конструкция
◗◗ Нескользящая решётка на дне (ширина ячеек: 20 х 20 мм)
◗◗ Многообразные возможности применения: напр., при 

монтаже, ремонтах, очистных работах и. т. п. 
◗◗ Размер кузова:  1090 x 1200 x 1890 мм
◗◗ Грузоподъёмность: около 120 кг
◗◗ Складная конструкция
◗◗ Допустимый общий вес 250 кг
◗◗ Крепление с защитой от скольжения

Рабочая платформа 
расширенная
для установки на промышленный  
фронтальный и вилочный погрузчик
◗◗ Нескользящая решётка на дне

◗◗ Серийно с базирующим элементом 
фронтального погрузчика (Евронорм) 

◗◗ Многообразные возможности применения: напр., 
при монтаже, ремонтах, очистных работах и. т. п. 

◗◗ Размер кузова:  2500 x 920 x 1000 мм

◗◗ Грузоподъёмность: 290 кг

◗◗ Объём поставки: включая ящик для 
инструментов и предохранительную цепь  
(без защитной решётки и деревянной насадки)

Фиксатор

Для монтажа на колесный и телескопический погрузчик

Арт.№ Обозначение Ед.изм. Цена, Евро

ABHFLI000000

Рабочая 
платформа 
складная 
Собственный 
вес 120 кг

Шт. 790,00

Арт.№ Обозначение Ед.изм. Цена, Евро

ABHFLI000015V

Рабочая платформа (без 
деревянной насадки); полностью 
оцинкована включая задел 
инструментов и удерживающую 
цепь; без защитной решётки 
размер кузова: 2500 x 920 x 1000 
мм Грузоподъёмность около 290 кг

Шт. 1600,00

Принадлежности или оборудование безопасности

ABHFLI000807

Деревянная насадка для 
рабочей платформы, широкая 
(необходима при работах с 
древесиной)

Шт. 220,00

ABHFLI900010 Защитная решётка (необходима 
только для погрузчика) Шт. 350,00
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Разравниватель »Nivell«
Разравниватель «Nivell«производства фирмы Fliegl серии «PSS Nivell» подходит для фронтальной и задней трёхточечной гидравлической 
навески Максимальная ширина с учётом двух раскладных крыльев с гидравлическим управлением 5 м. Эта универсальная конструкция может 
быть использована как на маленьких так и на больших тракторах.

Тип PSS Nivell 380

Принадлежности:

Крылья с гидроуправлением
Максимальная рабочая ширина 5 м

Обозначение PSS Nivell 380 PSS Nivell 500

Рабочая ширина 3800 мм 5000 мм

Высота без верхней защитной решётки 930 мм 1100 мм

Высота с учетом защитной решётки 1430 мм 1500 мм

Широкая средняя часть 2300 мм 2600 мм

Широкая боковая часть 750 мм 1200 мм

Транспортная ширина 2700 мм 3000 мм

Крепление KAT II KAT II/KAT III

Гидравлическое соединение 2 x DW 2 x DW

Арт.Nr. модель исполнение вес Ед.изм. Цена, Евро

PSSFLI100000 „PSS Nivell 380“ гидрорегулировка около. 900 кг шт. 4800,00

PSSFLI200000 „PSS Nivell 500“ гидрорегулировка около 1100 кг Шт. 6000,00

Арт.№. Обозначение дополнение Ед.изм. Цена, Евро

PSSFLI200900 Набор режущих 
кромок

Для отвального и 
распределительного 
щита „Nivell“

шт. 350,00

PSSFLI200950
НАценка 
на клапан 
переключения

 1 подсоединения 
двойного действия

шт. 450,00
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Надставка для разравнивателя Nivell

Разравниватель „Ultra“

◗◗ Для фронтальной и задней навески

◗◗ Устанавливается с помощью задней 
трёхточечной гидравлической навески

◗◗ Разравниватель для работ в силосном бункере

◗◗ 2 боковые секции с гидрорегулировкой

◗◗ Качественный силос благодаря равномерному 
распределению

Решётка на всю длину разравнивателя 
высотой 400 мм. Надставка крепится болтами 
непосредственно на разравниватель.

Арт.№. Обозначение Ед.изм Цена, Евро

PSSFLI100050 Надставка PSS 380 Шт. 850,00

PSSFLI200050 Надставка PSS 500 Шт. 950,00

Обозначение PSS „Ultra“

Рабочая ширина 5054 мм

Транспортная ширина 2654 мм

Высота 1150 мм

Широкая средняя часть 2500 мм

Широкая боковая часть 1300 мм

Крепление KAT II

Гидравлическое соединение 2 x DW

Подключение гидравлики 2 x DW

Арт.№. Модель Исполнение Ед.изм. Цена, Евро

PSSFLI400000 PSS „Ultra“ 500
Гидравлическя 
регулировка

шт 5500,00

PSSFLI200950
НАценка 
на клапан 
переключения

 1 подсоединения 
двойного действия

шт 450,00
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Задний противовес
Компактный противовес с центральным центром 
тяжести

◗◗ Устанавливается на трактор не выходя из 
кабины

◗◗ Продуманный дизайн обеспечивает 
оптимальный дорожный просвет

◗◗ Доступная Вес 1500 кг кат. II

Фронтальный и задний 
противовес „Standardline“
◗◗ Применяется как фронтальный и задний 

противовес на тракторе не выходя из кабины

◗◗ Продуманный дизайн обеспечивает 
оптимальный дорожный просвет

◗◗ Доступная Вес 1000 кг

Фронтальный противовес
Компактный противовес с центральным центром 
тяжести

◗◗ Изготовлен из железобетона

◗◗ Противовесы оснащены сцеплением и легко 
комбинируются друг с другом

◗◗ Доступная Вес 400кг / 600 кг / 800 кг / 1000 кг

◗◗ Крепление кат. II

Арт. №. Модель размеры: д x ш x в вес/исполнение Ед.изм. Цена, Евро

SZBXXX200050 Задний противовес 1340 x 570 x 680 мм 1500 кг с маневровыми сцепками Шт. 1110,00

Арт. №. Модель размеры: д x ш x в вес/исполнение Ед.изм. Цена, Евро

SZBXXX200052 Фронтальный и задний противовес „Standardline“ 900 x 600 x 850 мм 1000 кг Шт. 1218,49

SZBXXX200054 Фронтальный и задний противовес „Standardline“ 1200 x 850 x 950 мм 1500 кг Шт. 1394,96

Арт.№. Модель размеры: д x ш x в вес/исполнение Ед.изм. Цена, Евро

SZBXXX200000 Передненавесной противовес c 3-точечным 
креплением

770 x 480 x 580 мм 400 кг с маневровыми сцепками шт. 640,00

SZBXXX200005 Передненавесной противовес c 3-точечным 
креплением

780 x 600 x 680 мм 600 кг с маневровыми сцепками шт. 693,00

SZBXXX200010 Передненавесной противовес c 3-точечным 
креплением

760 x 600 x 850 мм 800 кг с маневровыми сцепками шт. 745,50

SZBXXX200015 Передненавесной противовес c 3-точечным 
креплением

780 x 600 x 850 мм 1000 кг с маневровыми сцепками шт. 924,00
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Арт. №. Обозначение Ширина/высота Вес Ед.изм. Цена, Евро

SWZFLM000000 Вальцы для силоса 3000 мм 2 т Шт. 7000,00

Для оптимального утромбования силоса
Вальцы наполнены водой

Укрывная система для силоса
◗◗ Для защиты силоса

◗◗ Нижняя пленка и укрывной тент на подставке ( как опция)

◗◗ Крепление на палетный погрузчик, вкл.   
предохранительную цепь

Силосная пленка
◗◗ 1 год противосолнечная защита, высокая плотность газа ◗◗Износоустойчивая ◗◗Индивидуальная длина по запросу

Нижняя пленка
◗◗ Прозрачная ◗◗Высокая впитываемость ◗◗Высокая эластичность

Арт. №. Обозначение Ширина Ед.изм. Цена, Евро

SASFLM100000 Укрывная система для силоса 2500 мм Шт. 900,00

SASFLM100010 Укрывная система для силоса 3000 мм Шт. 990,00

SASFLM100020 Наценка на механизм закручивания пленки Шт. 1100,00

Арт. №. Обозначение Ширина/длина Ед.изм. Цена, Евро

SASFLM200000 Силосная пленка белая 110 µм / 8 м x 300 м Шт. 876,50

SASFLM200005 Силосная пленка белая 110 µм / 18 м x 300 м Шт. 1960,00

Арт. №. Обозначение Ширина/длина Ед.изм. Цена, Евро

SASFLM200020 Нижняя пленка 40 µм / 8 м x 300 м Шт. 345,00

SASFLM200025 Нижняя пленка 40 µм / 18 м x 300 м Шт. 770,00

Поставка без нижней пленки

Вальцы для силоса
Для оптимального утромбования силоса
◗◗ Улучшенное утромбование благодаря высоким 

стенкам вальца

◗◗ Подходит для силоса и кукурузы

◗◗ Рабочая ширина 3000 мм

◗◗ Вес легко подходит под размер трактора -  
вальцы наполнены водой (вес 2750 кг)

Новинка

Новинка
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Арт. №. Обозначение Ширина/Высота/Толщина Ед.изм. Цена, Евро

PSSFLI270104 Износостойкая планка 1115 x 250 x 40 мм Шт. 195,00

PSSFLI270102 Износостойкая планка 1350 x 250 x 40 мм Шт. 225,00

PSSFLI270100 Износостойкая планка 1500 x 250 x 40 мм Шт. 255,00

Снегоуборщик „Mammut“
 Для очистки улиц от снего необходим снегоуборщик, который гарантирует качественную очистку даже на неровных поверхностях.

Тип „Mammut-Mono“
◗◗ Гидравлическое управление

◗◗ Цилиндр двойного действия

◗◗ Необходимо 1 двойное подсоединение

Арт. №. Тип Ширина Ед.изм. Цена, Евро

PSSFLI300050 Mono 2700 мм Шт. 2950,00

PSSFLI300055 Mono 3000 мм Шт. 3100,00

Дополнительная комплектация Ед.изм. Цена, Евро

PSSFLI250801 Комплект опорных колесиков Шт. 800,00

PSSFLI200850 Защитная лакировка Шт. 350,00

 

Арт. №. Тип Ширина Ед.изм. Цена, Евро

PSSRTL300050 Mono 2700 мм Шт. 3650,00

PSSRTL300055 Mono 3000 мм Шт. 3800,00

На задней стороне  планка на пружине Защита от коррозии  благодаря оцинковке и 
дополнительной лакировке

Для монтажа на колесный и телескопический погрузчик

◗◗ Износостойкая планка 245x50 мм
◗◗ 2 секции с гидроуправлением
◗◗ Электромагнитный клапан комплекте
◗◗ 2 цилиндра двустороннего действия
◗◗ Требуется 1 пара гидросоединения
◗◗ Высота 800 мм
◗◗ Резиновая износостойкая планка
◗◗ Защита от перегрузки

◗◗ Опорная стойка
◗◗ Габаритные светоотражающие наклейки
◗◗ Свет 12V 
◗◗ Среднегабаритный снегоуборщик для трактора
◗◗ Оснащён защитными устройствами
◗◗ Максимальная фронтальная нагрузка - 6 тонн
◗◗ Угол наклона от вертикали +/- 5°
◗◗ Инновационное фронтальное крепление 

Оцинкован (серийно)
По запросу дополнительно лакирован 
для улучшенной защиты от коррозии



Ц е н ы  д а н ы  з а  1 ( о д н у )  е д и н и Ц у  т о в а р а , н е т т о  с  з а в о д а  в  г.  К а с т Л Ь .  М ы  о с т а в Л Я е М  з а  с о Б о Й  П р а в о  н а  П о г р е Ш н о с т и ,  
т е Х н и Ч е с К и е  и з М е н е н и Я ,  а  т а К Ж е  и з М е н е н и Я  Ц е н .  П е р е П е Ч а т К а ,  т а К Ж е  в ы Б о р о Ч н о  н е  р а з р е Ш е н а .  
а К т у а Л Ь н а Я  и н Ф о р М а Ц и Я  н а  с а Й т е  W W W . A G R O - C E N T E R . D E 13

 
 

 
 

 
 

А
г

р
а

р
н

ы
й

 
к

а
т

а
л

о
г

Арт. №. Обозначение Ширина/Высота/Толщина Ед.изм. Цена, Евро

PSSFLI270104 Износостойкая планка 1115 x 250 x 40 мм Шт. 195,00

PSSFLI270102 Износостойкая планка 1350 x 250 x 40 мм Шт. 225,00

PSSFLI270100 Износостойкая планка 1500 x 250 x 40 мм Шт. 255,00

Тип „Mammut-Duplex“
◗◗ Гидравлическое управление

◗◗ 2 цилиндра двойного действия

◗◗ Необходимо 1 двойное подсоединение

◗◗ Рабочее положение +/- 30° для каждой 
секции

Арт. №. Тип Ширина Ширина уборки Ед.изм. Цена, Евро

PSSFLI300005 Duplex 2300 мм 2070 мм Шт. 3000,00

PSSFLI300000 Duplex 2700 мм 2430 мм Шт. 3200,00

PSSFLI300010 Duplex 3000 мм 2700 мм Шт. 3350,00

Дополнительная комплектация Ед.изм. Цена, Евро

PSSFLI250801 Комплект опорных колесиков Шт. 800,00

PSSFLI200850 Защитная лакировка Шт. 350,00

 

Арт. №. Тип Ширина Ширина уборки Ед.изм. Цена, Евро

PSSHRT300005 Duplex 2300 мм 2070 мм Шт. 3700,00

PSSHRT300000 Duplex 2700 мм 2430 мм Шт. 3900,00

PSSHRT300010 Duplex 3000 мм 2700 мм Шт. 4050,00

Для монтажа на колесный и телескопический погрузчик

Оцинкован (серийно)
По запросу дополнительно лакирован 
для улучшенной защиты от коррозии

Резиновое эластичное колесо Ø 3 00 ммб ширина 
105 мм, смонтированное на шариковых опорахб 
износоустойчивое, стальной ролик, регулируемый 
валик
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Полиуретановая 
износостойкая планка

Грейдерный отвал для работ в животноводческих комплексов, дворах и снегоуборочных работ
с трехточечным креплением Евронорм

Крепление для вилочного погрузчика

Арт. №. Обозначение Ширина/Высота Ед.изм. Цена, Евро

PSSFLI100500 Грейдерный отвал PSS 250-72 2,50 м / 0,72 м Шт. 1100,00

PSSFLI100501 Грейдерный отвал PSS 250-94 2,50 м / 0,94 м  Шт.     1200,00 

PSSFLI100502 Грейдерный отвал PSS 300-72 3,00 м / 0,72 м Шт. 1250,00

PSSFLI100504 Грейдерный отвал PSS 300-94 3,00 м / 0,94 м Шт. 1350,00

Арт. №. Обозначение Ширина/Высота Ед.изм. Цена, Евро

PSSFLI100506 Крепление для вилочного погрузчика 1,50 м / 0,70 м Шт. 800,00

Арт. №. Обозначение Ширина/Высота/Толщина Ед.изм. Цена, Евро

NKTXXX070126 Полиуретановая планка (для уплотнителей) 2500 x 120 x 10 мм, 90° Shore  Шт. 95,00

NKTXXX070124 Полиуретановая планка 3000 x 130 x 20 мм, 90° Shore Шт. 157,50

◗◗ Многофункциональный отвал с полиуритановой износостойкая 
планкой, которая уменьшает износ  
и не повреждает очищаемую поверхность.

◗◗ Гибкая износо стойкая планка гарантирует качественную очистку

◗◗ Отвал предназанчен для очистки дворов, животноводчиских 
комплексов , а также для уборки снега

Крепление для вилочного погрузчика

с трехточечным креплением Евронорм

Anz.Nr. Änderung Datum Name

Maßstab

Werkstoff, Halbzeug, Wärmebehandlung

Benennung

Zeichnungs-Nr.

NameDatum
gez.
gepr.
geneh.
Abt.

Projektionsmethode

Kategorie

Artikelnr.:

Freimaß-Toleranz
nach DIN 7168 Cm

Oberflächen
DIN ISO 1302

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung
Ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhand-
lungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung
oder Gebrauchsmuster- eintragung vorbehalten.

16.02.2012 mbrandl
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Schneeschild Gabelstapler

PSS10000-000001-000
132,9 kg 1Gewicht: Bl.               v.

1:x

1
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80°

Полиуретановая износостойкая планка 20 мм 
Отлично адаптируется к рельефу поверхности
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Арт. №. Обозначение Ширина Ед.изм. Цена, Евро

GSSFLM000000V Резиновый отвал 2500 мм Шт. 990,00

GSSFLM000010V Резиновый отвал 3000 мм  Шт. 1050,00

Арт. №. Обозначение Ширина Ед.изм. Цена, Евро

GSSFLM100000V Гидравлический резиновый отвал 1500 мм Шт. 1600,00

GSSFLM100010V Гидравлический резиновый отвал 2500 мм Шт. 2000,00

Резиновый отвал для фронтального погрузчика
с креплением Евронорм - другое крепление по запросу

Гидравлический резиновый отвал для погрузчика
◗◗ полностью оцинкован

◗◗ вкл. маятниковый компенсатор

◗◗ резиновая планка- толщина 40 мм

◗◗ гидравлический,  цилиндр двойного действия

◗◗ полностью оцинкован

◗◗ резиновая планка- толщина 40 мм

◗◗ изогнут вперед слева и справа - 140°

Арт. №. Обозначение Ширина/Высота/Толщина Ед.изм. Цена, Евро

PSSFLI270104 Износостойкая планка 1115 x 250 x 40 мм Шт. 195,00

PSSFLI270102 Износостойкая планка 1350 x 250 x 40 мм Шт. 225,00

PSSFLI270100 Износостойкая планка 1500 x 250 x 40 мм Шт. 255,00

С креплением Weidemann

Новинка



Арт. №. Обозначение Ед.изм. Цена, Евро

FHLFLI000100 Фронтальный и задненавесной погрузчик „Teleskop“ Шт. 3900,00

Фронтальный и задненавесной погрузчик „Teleskop“
◗◗ Универсальный механизм для работ лёгкой и средней тяжести
◗◗ простая сборка, по выбору –на трёх точечной, фронтальной или  

задненавесной гидравлике
◗◗ ширина базирующего элемента для нижнего приводного рычага Kat. II
◗◗ рекомендуемая ширина ковша до макс. 2 м
◗◗ с быстросменной рамой, подходящей для всех механизмов с базирующим  

элементом по Евронорме
◗◗ выдвижная стрела
◗◗ необходимы 3 пары гидросоединения

Технические данные
◗◗ Вес: 450 кг
◗◗ Потребная мощность фронтальная: 100 л. с.
◗◗ Потребная мощность задненавесная: 60 л. с.

Грузоподъёмность1500 кг 
максимальная  
высота до 4,8 м
выдвижная стрела

Ц е н ы  д а н ы  з а  1 ( о д н у )  е д и н и Ц у  т о в а р а , н е т т о  с  з а в о д а  в  г.  К а с т Л Ь .  М ы  о с т а в Л Я е М  з а  с о Б о Й  П р а в о  н а  П о г р е Ш н о с т и ,  
т е Х н и Ч е с К и е  и з М е н е н и Я ,  а  т а К Ж е  и з М е н е н и Я  Ц е н .  П е р е П е Ч а т К а ,  т а К Ж е  в ы Б о р о Ч н о  н е  р а з р е Ш е н а .  

а К т у а Л Ь н а Я  и н Ф о р М а Ц и Я  н а  с а Й т е  W W W . A G R O - C E N T E R . D E16

Фото с погрузчиком
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т е Х н и Ч е с К и е  и з М е н е н и Я ,  а  т а К Ж е  и з М е н е н и Я  Ц е н .  П е р е П е Ч а т К а ,  т а К Ж е  в ы Б о р о Ч н о  н е  р а з р е Ш е н а .  
а К т у а Л Ь н а Я  и н Ф о р М а Ц и Я  н а  с а Й т е  W W W . A G R O - C E N T E R . D E 17
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с гидравлическим захватом для тюков „Profi Combi“

Арт. №. Обозначение Ед.изм. Цена, Евро

FHLFLI000000
Фронтальный и задненавесной погрузчик 
„Variant“

Шт. 3250,00

FHLFLI900026 Третья цепь управления для фронтального и 
задненавесного погрузчика „Variant“ Шт. 495,00

FHLFLI900025 Наценка на  удлиненную штангу 1550 мм Шт. 450,00

Фронтальный и задненавесной погрузчик „Variant“
◗◗ идеален для перевозки или погрузки сыпучего материала и 

тюков
◗◗ Универсальный механизм для работ лёгкой и средней тяжести
◗◗ Простое крепление к трактору 
◗◗ Фронтальное или заднее трехточечное крепление
◗◗ рекомендуемая ширина ковша до макс. 2 м
◗◗ крепление Kat. II
◗◗ Крепёжная рама позволяет использовать быстросъёмные 

навесы Евронорм
◗◗ Требуется 2 пары гидросоединения

◗◗ Трёхточечные элементы на опорах, не требующих 
техобслуживания

◗◗ включая гидравлический разъём и рукава 

Технические данные
◗◗ Вес около 450 кг
◗◗ Потребная мощность впереди: 100 л.с.
◗◗ Потребная мощность сзади: 60 л.с.

Грузоподъёмность  1500 кг
Высота подъёма  3,8 м



Арт. №. Обозначение Вес Ед.изм. Цена, Евро

BZCFLM000010 Гидравлический захват для тюков «Profi Combi»  220 кг Шт. 1080,00

Арт. №. Обозначение Ед.изм. Цена, Евро

BZCHRT000010 Гидравлический захват для тюков «Profi Combi» Шт. 1580,00

Гидравлический захват для тюков «Profi Combi» 
С креплением Евронорм
◗◗ Для круглых тюков диаметром от 0,90 до 1,80 м, равномерное давление  

на обе стороны

◗◗ Благодаря удлинённым захватам упаковка остаётся неповреждённой

◗◗ Конструкция захвата обеспечивает надёжное удерживание тюка

◗◗ В комплекте гидравлические муфты и шланги

◗◗ Требуется 1 пара гидросоединения

◗◗ Удобное расположение центра тяжести вплотную к тягачу

◗◗ яжёлый гидроцилиндр обеспечивает надёжное удерживание (нет проскальзывания тюка)

Гидр. захват для тюков «Profi Combi» Подходят 
также для фронтальных погрузчиков меньших 
габаритов
Требуемая грузоподъёмность 1200 кг

Ц е н ы  д а н ы  з а  1 ( о д н у )  е д и н и Ц у  т о в а р а , н е т т о  с  з а в о д а  в  г.  К а с т Л Ь .  М ы  о с т а в Л Я е М  з а  с о Б о Й  П р а в о  н а  П о г р е Ш н о с т и ,  
т е Х н и Ч е с К и е  и з М е н е н и Я ,  а  т а К Ж е  и з М е н е н и Я  Ц е н .  П е р е П е Ч а т К а ,  т а К Ж е  в ы Б о р о Ч н о  н е  р а з р е Ш е н а .  

а К т у а Л Ь н а Я  и н Ф о р М а Ц и Я  н а  с а Й т е  W W W . A G R O - C E N T E R . D E18

Для монтажа на колесный и телескопический погрузчик

Крепление Mailleux

Крепление Manitou



Арт. №. Обозначение Ед.изм. Цена, Евро

BZCHRT000000
Гидравлический захват для тюков 
„Compact“

Шт. 1750,00

Арт. №. Обозначение Ед.изм. Цена, Евро

BZCHRT000005 Гидравлический захват для тюков „Compact-Combi“ Шт. 1800,00

Ц е н ы  д а н ы  з а  1 ( о д н у )  е д и н и Ц у  т о в а р а , н е т т о  с  з а в о д а  в  г.  К а с т Л Ь .  М ы  о с т а в Л Я е М  з а  с о Б о Й  П р а в о  н а  П о г р е Ш н о с т и ,  
т е Х н и Ч е с К и е  и з М е н е н и Я ,  а  т а К Ж е  и з М е н е н и Я  Ц е н .  П е р е П е Ч а т К а ,  т а К Ж е  в ы Б о р о Ч н о  н е  р а з р е Ш е н а .  
а К т у а Л Ь н а Я  и н Ф о р М а Ц и Я  н а  с а Й т е  W W W . A G R O - C E N T E R . D E 19
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Для монтажа на колесный и телескопический погрузчик

Для монтажа на колесный и телескопический погрузчик

Гидравлический захват для тюков „Compact“ 

Арт. №. Обозначение Вес Ед.изм. Цена, Евро

BZCFLM000000

Гидравлический захват 
для тюков „Compact“ с 
креплением Евронорм

 250 кг Шт. 1120,00

с креплением Евронорм

◗◗ Для квадратных и круглых тюков диамтером от 
0,90 до 1,80 м

◗◗ Предназначен для складирования и 
перемещения тюков

◗◗ Идеален для переварачивания тюков

◗◗ Оптимальная форма захвата не повреждает 
плёнку

◗◗ Две встроенные пружины обеспечивают 
надёжную манипуляцию с тюками

◗◗ Требуется 1 пара гидросоеденения

◗◗ В комплекте гидравлические шланги и муфты

Гидравлический захват для тюков „Compact-Combi“

Арт. №. Обозначение Вес Ед.изм. Цена, Евро

BZCFLM000005 Гидравлический захват для тюков „Compact-Combi“ с 
трёхточечным креплением и креплением Евронорм 240 кг Шт. 1300,00

с трёхточечным креплением и креплением 
Евронорм
◗◗ Для круглых и квадратных тюков любых размеров. 

Раскрытие захвата 850 мм - 1450 мм

◗◗ Захват может использоваться как с фронтальной так и 
с задней навеской на тракторе

◗◗ Превосходен в эксплуатации благодаря надёжной 
конструкции и многофункциональности

◗◗ Требуется 1 гидросоединение

◗◗ В комплекте гидравлические шланги и муфты



Ц е н ы  д а н ы  з а  1 ( о д н у )  е д и н и Ц у  т о в а р а , н е т т о  с  з а в о д а  в  г.  К а с т Л Ь .  М ы  о с т а в Л Я е М  з а  с о Б о Й  П р а в о  н а  П о г р е Ш н о с т и ,  
т е Х н и Ч е с К и е  и з М е н е н и Я ,  а  т а К Ж е  и з М е н е н и Я  Ц е н .  П е р е П е Ч а т К а ,  т а К Ж е  в ы Б о р о Ч н о  н е  р а з р е Ш е н а .  

а К т у а Л Ь н а Я  и н Ф о р М а Ц и Я  н а  с а Й т е  W W W . A G R O - C E N T E R . D E20

Квадратный захват тюков 
с креплением Евронорм
◗◗ Для квадратных тюков длиной от 0,70 до 2,5 м

◗◗ Длина захвата 1200 мм, общая длина 1500 мм, 
высота 520 мм

◗◗ Ширина 1550 мм

◗◗ Равномерное давление с обеих сторон

◗◗ Оптимальная форма захвата предотвращает 
повреждение упаковки

◗◗ Благодаря двустороннему давлению захвата 
тюки на смещаются

◗◗ Центр тяжести смещён к трактору

◗◗ 2 гидроцилиндра гарантируют надёжное 
удерживание тюка

◗◗ В компелкте гидравлические муфты и шланги

◗◗ Требуется 1 пара гидросоеденения

Арт. №. Обозначение Вес Ед.изм. Цена, Евро

QBZFLM000000 Квадратный захват тюков 
с креплением Евронорм 240 кг Шт. 1700,00

Арт. №. Обозначение Вес Ед.изм. Цена, Евро

QBZHRT000000 Квадратный захват тюков 240 кг Шт. 2200,00

Арт. №. Обозначение Вес Исполнение Ед.изм. Цена, Евро

RAKFLM000000V Крепление для круглых 
тюков „Compact-Combi“ 150 кг оцинкованное Шт. 890,00

Гидравлический захват для 
круглых тюков „Compact Combi“
с креплением Евронорм и трёхточечным 
креплением
◗◗ Узкая конструкция устройства позволяет 

штабелировать тюки даже в стеснённых условиях
◗◗ Ширина раскрытия от 620 мм до 1750 мм
◗◗ Съёмные трубы
◗◗ Требуется 1 пара гидросоеденения
◗◗ В комплекте гидравлические муфты и шланги
◗◗ Вес 150 кг
◗◗ Оцинкованный

Для квадратных тюков длиной от 0,70 до 2,5 м,  
ширина 1550 мм

Для монтажа на колесный и телескопический погрузчик

Новинка



Гидравлический захват тюков 
„Swing“ 
с трёхточечным креплением и 
креплением Евронорм
◗◗ Для перемещения и складирования круглых 

тюков
◗◗ Ширина раскрытия от 512 мм до 1584 мм
◗◗ Подвижные захваты (диаметр трубы ) Ø 120 мм
◗◗ Требуется 1 пара гидросоеденения
◗◗ В комплект входят гидравлические муфты и 

шланги
◗◗ Вес конструкции 190 кг

Арт. №. Обозначение Вес Ед.изм. Цена, Евро

RAKFLM000010V Захват для круглых тюков 
„Swing“, несъемная труба 245 кг Шт. 1190,00

RAKFLM000012V Захват для круглых тюков 
„Swing Flexi“,съемная труба 255 кг Шт. 1350,00

Несъемные трубы Съемные трубы

Съёмная труба

Ц е н ы  д а н ы  з а  1 ( о д н у )  е д и н и Ц у  т о в а р а , н е т т о  с  з а в о д а  в  г.  К а с т Л Ь .  М ы  о с т а в Л Я е М  з а  с о Б о Й  П р а в о  н а  П о г р е Ш н о с т и ,  
т е Х н и Ч е с К и е  и з М е н е н и Я ,  а  т а К Ж е  и з М е н е н и Я  Ц е н .  П е р е П е Ч а т К а ,  т а К Ж е  в ы Б о р о Ч н о  н е  р а з р е Ш е н а .  
а К т у а Л Ь н а Я  и н Ф о р М а Ц и Я  н а  с а Й т е  W W W . A G R O - C E N T E R . D E 21
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Ц е н ы  д а н ы  з а  1 ( о д н у )  е д и н и Ц у  т о в а р а , н е т т о  с  з а в о д а  в  г.  К а с т Л Ь .  М ы  о с т а в Л Я е М  з а  с о Б о Й  П р а в о  н а  П о г р е Ш н о с т и ,  
т е Х н и Ч е с К и е  и з М е н е н и Я ,  а  т а К Ж е  и з М е н е н и Я  Ц е н .  П е р е П е Ч а т К а ,  т а К Ж е  в ы Б о р о Ч н о  н е  р а з р е Ш е н а .  

а К т у а Л Ь н а Я  и н Ф о р М а Ц и Я  н а  с а Й т е  W W W . A G R O - C E N T E R . D E22

Арт. №. Обозначение Вес Ед.изм. Цена, Евро

BGAHRT000000V Вилы для тюков „Combi“  ок. 60 кг Шт. 720,00

Арт. №. Обозначение Вес Ед.изм. Цена, Евро

BGAHRT000005V Вилы для тюков „Combi-Duplex“ 125 кг Шт. 915,00

Для монтажа на колесный и телескопический погрузчик

Для монтажа на колесный и телескопический погрузчик

Вилы для тюков „Combi“  
с креплением Евронорм и трёхточечным
креплением
◗◗ Для перемещения круглых и квадратных тюков
◗◗ Увеличенная длина крепления зубьев в раме
◗◗ Стандартный с зубьями 1000 мм
◗◗ Полностью оцинкованный

Вилы для тюков „Combi-Duplex“
к трёхточечным креплением и 
креплением Евронорм
◗◗ Пригодны для перемещения двух круглых или 

квадртаных тюков

◗◗ С присваренными конусообразными втулками

◗◗ Стандартный с четырмя зубьями длиной 1000мм

◗◗ Оцинкованный

Арт. № Обозначение Вес Длина Резьба Исполнение Ед. изм. Цена, Евро

BGAFLM000000V с двумя зубьями для тюков ок. 60 кг 1000 мм M28 x 1,5 оцинкованное Шт. 320,00

Принадлежности за дополнительную плату

BGAFLM000805 с длиной зубьев 1100 мм (2 Шт.)                                                                                                         Надбавка к цене Комплект 13,00

Арт.№. Обозначение Вес Длина Исполнение Ед. изм. Цена, Евро

BGAFLM000005V с четырьмя зубьями для тюков 125 кг 1000 мм оцинкованное Шт. 515,00

Принадлежности за дополнительную плату

BGAFLM000806 с длиной зубьев 1100 мм (4 Шт.)                                                                                                      Надбавка к цене Комплект 25,00

1070 mm

540 mm

925 mm
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0 
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Вилы для тюков с прижимным устройством
с креплением Евронорм и трёхточечным  
креплением
◗◗ Высота от 1400 мм до 2200 мм, ширина 2000 мм
◗◗ Надежная транспортировка одновременно 3 к 

вадратных тюков
◗◗ Неодходимо подсоединение 1 DW
◗◗ Присваренные конусообразные втулки
◗◗ В серии с 2 зубьями для круглых тюков длинной  

1000 мм
◗◗ Оцинкованные

Арт. №. Обозначение Обозначение Ед.изм. Цена, Евро

BGAFLM000020V Вилы для тюков с прижимным устройством ошинкованный Шт. 1500,00

BGAFLM000820 Наценка на дополнительную трубу для 
транспортировки 4-5 тюков ошинкованный Шт. 250,00

Ц е н ы  д а н ы  з а  1 ( о д н у )  е д и н и Ц у  т о в а р а , н е т т о  с  з а в о д а  в  г.  К а с т Л Ь .  М ы  о с т а в Л Я е М  з а  с о Б о Й  П р а в о  н а  П о г р е Ш н о с т и ,  
т е Х н и Ч е с К и е  и з М е н е н и Я ,  а  т а К Ж е  и з М е н е н и Я  Ц е н .  П е р е П е Ч а т К а ,  т а К Ж е  в ы Б о р о Ч н о  н е  р а з р е Ш е н а .  
а К т у а Л Ь н а Я  и н Ф о р М а Ц и Я  н а  с а Й т е  W W W . A G R O - C E N T E R . D E 23
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Вилы для тюков  с  выдвижным устройством
с креплением Евронорм
◗◗ Контролируемое выдвижение тюков

◗◗ Надежная укладка в высоту

◗◗ 4 зубья

◗◗ Длина зубьев 1000 мм

◗◗ Оцинкованные

◗◗ Цилиндр двойного и одинарного действия

◗◗ Необходима 1 пара гидросоединения

◗◗ Вкл. гидравлические шланги

Арт. №. Обозначение Вес Ед.изм. Цена, Евро

BGSFLM000000
Вилы для тюков  с  выдвижным 
устройством с креплением 
Евронорм

220 кг Шт. 3300,00

Арт. №. Обозначение Вес Ед.изм. Цена, Евро

BGSRTL000000 Вилы для тюков  с  выдвижным 
устройством 220 кг Шт. 3800,00

Арт. №. Обозначение Длина Ед.изм. Цена, Евро

BGSFLM000800 Наценка на зубья  (4 Шт.) 1100 мм Шт. 25,00

BGSFLM000805 Наценка на зубья  (4 Шт.) 1200 мм Шт. 32,00

BGSFLM000810 Наценка на зубья  (4 Шт.) 1400 мм Шт. 60,00

   



























Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung
Ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhand-
lungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung
oder Gebrauchsmuster- eintragung vorbehalten.

 






   

  
















    

   

   

   

   

   

    

    

    



Для монтажа на колесный и телескопический погрузчик

Новинка

Новинка
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Устройства для перевозки 
тюков с зубцовым захватом 
◗◗ Трёхточечное крепеление кат. II

◗◗ Лучшее качество за разумную цену

◗◗ Оцинкованное покрытие

Устройство для перемещения тюков, откидное, для круглых тюков
◗◗ Стандартный с трёхточечным креплением кат. II  

и быстросъёмным соединением

◗◗ Круглые трубы загнуты на концах, чтобы  
не повредить упаковку

◗◗ Ширина захвата: 950 мм

◗◗ Оптимальный угол обеспечивает лёгкий  
захват тюка

3 3

Арт.№. Обозначение Длина Резьба Исполнение Ед. изм. Цена, Евро

       BTGFLM000002V „Крестообразное исполнение“ с жесткими зубьями 810 мм M22 x 1,5 оцинкованное Шт. 140,00

       BTGFLM000006V „Крестообразное исполнение“ с зубьями для тюков 
(большой грузоподъёмности) 900 мм M28 x 1,5 оцинкованное Шт. 170,00

       BTGFLM000005V „Треугольное исполнение“ с жесткими зубьями 810 мм M22 x 1,5 оцинкованное Шт. 170,00

       BTGFLM000000 „ Треугольное исполнение“ со складными зубьями 1000 мм M22 x 1,5 окраш. Шт. 210,003

Арт. № Исполнение Вес Ед. изм. Цена, Евро

BTGFLM000003 откидной ок. 95 кг Шт. 450,00
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Устройство для транспортировки 
тюков, регулируемая ширина  
◗◗ Стандартное трёхточечное соединение кат.II и 

быстросъёмное крепление
◗◗ Ширина раскрытия от 0,85 м до 1,25 м,  

изменения 5 x 45 мм
◗◗ Индивидуальные настройки фиксируются 

стопорами
◗◗ Усиленная версия, длина труб: 124 cм
◗◗ Оцинкованный

Исполнение с развернутой трубой

Новая система замыкания

Арт. №. Обозначение Ед.изм. Цена, Евро

BTGFLM000010V Устройство для транспортировки тюков „Twin“ Шт. 2300,00

Устройство для транспортировки тюков „Twin“

◗◗ В серии крепление Евронорм и трехточечное кат. II 

◗◗ Тюки могут гидравлически подниматься друг за другом

◗◗ Длина труб 124 см

◗◗ Ширина от 850 мм до 1250 мм, изменения 5 х 45 мм

◗◗ Благодаря выдвижению предохранительных болтов трубы 
можно индивидуально настраивать по необходимой длине

◗◗ Оцинкованное

◗◗ Необходима 1 пара гидросоединения

Арт. № Обозначение Вес Исполнение 
Ед. 
изм.

Цена, Евро

BTGFLM000001V Трубы круглого сечения, 
прямые

ок.  
131 кг оцинкованное Шт. 410,00

BTGFLM000004V Трубы круглого сечения, 
изогнутые

ок.  
131 кг оцинкованное Шт. 450,00

Исполнение с 
прямой трубой

Новинка
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Устройство для разматывания и перемещения тюков
Быстрое и лёгкое разматывание тюков с помощью трактора (также для перемещения тюков)
◗◗ Стандартное трёхточечное крепелние кат. II и Евронорм

◗◗ Привод подвижного захвата от гидромотра через роликовую цепь обеспечивает равномерное разматывание тюков

◗◗ В комплекте гидравлические шланги и муфты

◗◗ Требуется 1 пара гидросоединения

◗◗ Возможно вращение по/против часовой стрелке

◗◗ Лакированное

Арт. №. Обозначение Вес Ед.изм. Цена, Евро

Выпускается серийно с двумя зубьями (подходит для нарезанной силосной массы)

RBAHRT000000 Исполнение с двумя зубьями/ 
зубьями для круглых тюков 1000 мм 130 кг Шт. 1950,00

Для тюков с нарезанной силосной массой

RBAHRT000001

Исполнение с четырьмя зубьями / 
2 зубьями для круглых тюков 1100 
мм и 2 зубьями фронтального 
погрузчика 1000 мм

150 кг Шт. 2050,00

Для монтажа на колесный и телескопический погрузчик

Крепление Mailleux Крепление Manitou

Арт. № Исполнение Вес Ед. изм. Цена, Евро

Выпускается серийно с двумя зубьями (подходит для нарезанной силосной массы)

RBAFLM000000
Исполнение с двумя зубьями/ 
зубьями для круглых тюков 
1000 мм

130 кг Шт. 1450,00

Для тюков с нарезанной силосной массой

RBAFLM000001

Исполнение с четырьмя 
зубьями / 2 зубьями для 
круглых тюков 1100 мм и 
2 зубьями фронтального 
погрузчика 1000 мм

150 кг Шт. 1550,00
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Арт.№. наименование /комплектующие Ед.изм. Цена, Евро

BALFLI000000 Измельчитель тюков „Profi-Combi“                              шт.              6500,00

BALFLI000801 Шасси      шт.              1300,00

Измельчитель тюков „Profi-Combi“  
◗◗ Цепной механизм прижимает тюк к фрезе.  

Поперечные перегородки препятствуют  
наматыванию силоса на барабан и оптимизуруют 
дозировку корма.

◗◗ Измельчённый материал попадает на подающий 
транспортёр

◗◗ Тюк погружается с помощью гидравлического  
захвата

◗◗ Для злакового силоса и соломенных тюков.  
Профи-Комби подходит также для разадчи  
сыпучих кормов

◗◗ Равномерное распределение

Технические данные:
◗◗ Необходимая мощность 50 л.с.

◗◗ Объём 3,3 м3

◗◗ Габариты ШxДxВ: 2450 x1750x1600 мм

◗◗ Требуются 2 пары гидросоединения

◗◗ Фреза приводится в действие валом отбора мощности 
(в комплекте)

Опции:
◗◗ Версия для вильчатого погрузчика - требуются
◗◗ 3 пары гидросоединения
◗◗ Шасси для лучшего распределения веса, особенно для 

небольших тракторов. Шины 10/75-15.3
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Anz.Nr. Änderung Datum Name

Maßstab

Werkstoff, Halbzeug, Wärmebehandlung

Benennung

Zeichnungs-Nr.

NameDatum
gez.
gepr.
geneh.
Abt.

Projektionsmethode

Kategorie

Artikelnr.:

Freimaß-Toleranz
nach DIN 7168 Cm

Oberflächen
DIN ISO 1302

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung
Ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhand-
lungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung
oder Gebrauchsmuster- eintragung vorbehalten.

13.05.2013 mspauschus

S235JR, , 

Konusbuchse für Rundballenzinken Ø50-110mm

WN-110BUC-1021
0,8 kg 1Gewicht: Bl.               v.

NKTXXX517001

1

10.10.2013 jmeissner

00 17.5.13 mspauschus

43
,4

O 32 3 x45° 18
O 50 110

Anz.Nr. Änderung Datum Name

Maßstab

Werkstoff, Halbzeug, Wärmebehandlung

Benennung

Zeichnungs-Nr.

NameDatum
gez.
gepr.
geneh.
Abt.

Projektionsmethode

Kategorie

Artikelnr.:

Freimaß-Toleranz
nach DIN 7168 Cm

Oberflächen
DIN ISO 1302

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung
Ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhand-
lungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung
oder Gebrauchsmuster- eintragung vorbehalten.

19.08.2013 mspauschus

, , 

Knousbuchse für Frontladerzinken
 AD 50 L=145 Ø25-34,4

WN-110BUC-1071
1,4 kg 1Gewicht: Bl.               v.

NKTXXX517004

1
00 19.8.13 mspauschus

A

A Schnitt A-A

145

O
50

42

3 x 45° 2 x 45°

O 25

1 X 45°

1

2

Втулка конуса (съёмная)

Зубья фронтального погрузчика изогнутые
• в комплекте с гайкой • Резьба M 22 x 1,5

Арт. №. Обозначение Длина Ед.изм. Цена, Евро

SDGFLM900008 Зубья фронтального погрузчика изогнутые 680 мм Шт. 21,00

SDGFLM900007 Зубья фронтального погрузчика изогнутые 800 мм Шт. 27,87

Зубья фронтального погрузчика прямые
• в комплекте с гайкой • Резьба M 22 x 1,5

Зубья фронтального выгнутые
• в комплекте с гайкой • Резьба M 22 x 1,5

Арт. №. Обозначение Длина Ед.изм. Цена, Евро

SDGFLM900009 Зубья фронтального погрузчика, изогнутые со 
специальным конусом 800 мм Шт. 15,34

Арт. №. Обозначение Длина Ед.изм. Цена, Евро

STGFLM000807 Зубья для круглых 
тюков 900 мм Шт. 41,00

STGFLM000808 Зубья для круглых 
тюков 1000 мм Шт. 45,00

STGFLM000809 Зубья для круглых 
тюков 1100 мм Шт. 48,00

STGFLM000810 Зубья для круглых 
тюков 1200 мм Шт. 53,00

STGFLM000811 Зубья для круглых 
тюков 1400 мм Шт. 60,00

Зубья для круглых тюков
• в комплекте с гайкой • Резьба M 28 x 1,5 (напр. для погрузочного устройства „Freisicht“ )

Втулка конуса (удлиненная) 
для зубьев для фронтального 
погрузчика

Втулка конуса (удлиненная)  
для зубьев для круглых 
тюков

Арт.№. Обозначение Длина Ед. изм. Цена, Евро

SDGFLM900002 Зубья фронтального погрузчика 810 мм Шт. 13,50

SDGFLM900003 Зубья фронтального погрузчика 1000 мм Шт. 27,30

SDGFLM900004 Зубья фронтального погрузчика 1100 мм Шт. 30,50

SDGFLM900005 Зубья фронтального погрузчика 1400 мм Шт. 46,00

Арт.№. Обозначение Длина Ед. изм. Цена, Евро

     NKTXXX517002 Втулка конуса для зубьев фронтального погрузчика 100 мм Шт. 9,50

     NKTXXX517005 Втулка конуса для зубьев фронтального погрузчика, усиленная 110 мм Шт. 11,30

     NKTXXX517004 Втулка конуса (длинная) для зубьев фронтального погрузчика 145 мм Шт. 16,00

     NKTXXX517001 Втулка конуса для зубьев для круглых тюков 110 мм Шт. 14,00

1

2
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Арт. №. Обозначение Ед.изм. Цена, Евро

STGFLM900002 Конусное кольцо для зубьев для круглых тюков Шт. 4,25

Конусное кольцо

Гайка конуса без кольца

Опора зубьев – зубья фронтального погрузчика Для зубьев фронтального 
погрузчика с приваренными втулками конуса для собственной конструкции заднего или переднего погрузчика 
(без зубьев)

Опора зубьев – зубья фронтального погрузчика Для зубьев фронтального 
погрузчика с приваренными втулками конуса для собственной конструкции заднего или переднего погрузчика 
(без зубьев)

Износопрочная планка HB400 (материал, продаваемый на 
погонные метры) Изготовлена из высокостойкого металла для ковшей и 
снегоочистителе • поставляемая длина: 1,20, 1,50, 1,80, 2,00, 2,20, 2,40, 2,60, 
2,80, 3,00 м

110 mm

12 mm

16 mm

25 mm

150 mm

200 mm

30 mm

300 mm

1

2

3

4

5

Арт. № Обозначение Резьба Исполнение Ед. изм. Цена, Евро

SDGFLM900020
Гайка конуса для 
зубьев фронтального 
погрузчика

M 22 x 1,5 с конической насадкой Шт. 2,00

STGFLM900001
Гайка конуса для 
зубьев для круглых 
тюков

M 28 x 1,5 с конической насадкой Шт. 3,00

Арт.№. Обозначение Длина Исполнение Ед. зм. Цена, Евро

SDGFLM900100 Опора зубьев – Зубья для круглых тюков 1250 мм для 7 зубьев Шт. 173,00

SDGFLM900102 Опора зубьев – Зубья для круглых тюков 1450 мм для 8 зубьев Шт. 195,00

SDGFLM900104 Опора зубьев – Зубья для круглых тюков 1650 мм для 9 зубьев Шт. 216,00

SDGFLM900106 Опора зубьев – Зубья для круглых тюков 1850 мм для 10 зубьев Шт. 248,40

SDGFLM900108 Опора зубьев – Зубья для круглых тюков 2050 мм для 11 зубьев Шт. 270,00

SDGFLM900110 Опора зубьев – Зубья для круглых тюков 2250 мм для 12 зубьев Шт. 290,00

Арт.№. Обозначение Длина Исполнение Ед. зм. Цена, Евро

SIGFLM000100 Опора зубьев – Зубья для круглых тюков 1650 mm для 5 Шт. Шт.. 220,00

SIGFLM000102 Опора зубьев – Зубья для круглых тюков 1850 mm для 6 Шт. Шт.. 252,00

SIGFLM000104 Опора зубьев – Зубья для круглых тюков 2000 mm для 7 Шт. Шт. 280,00

SIGFLM000106 Опора зубьев – Зубья для круглых тюков 2200 mm для 8 Шт. Шт. 304,00

SIGFLM000108 Опора зубьев – Зубья для круглых тюков 2400 mm для 9 Шт. Шт. 328,00

Арт.№. Обозначение Исполнение Ед. изм. Цена, Евро

      SGSFLM900030 Износ. планка 12 мм x 110 мм (на метр) м 42,00

      SGSFLM900025 Износ. планка 16 мм x 150 мм (на метр) м 78,00

      SGSFLM900035 Износ. планка 25 мм x 200 мм (на метр) м 140,00

      SGSFLM900038 Износ. планка 30 мм x 300 мм (на метр) м 210,00

5  SGSFLM900040
просверленный, незакрепленный 
нижняя сторона режущей кромки 25 мм x 200 мм (на метр) м 200,00

5  SGSFLM900045
просверленный, монтированный 
нижняя сторона режущей кромки 25 мм x 200 мм (на метр) м 250,00

5  SGSFLM900050
просверленный, незакрепленный
нижняя сторона режущей кромки 30 мм x 300 мм (на метр) м 300,00

5  SGSFLM900055 просверленный, монтированный 30 мм x 300 мм (на метр) м 350,00

1

2

3

4

Новинка
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Арт. №. Typ/Обозначениеen Другие характеристики Вес Ед.изм. Цена, Евро

STGFLM000005V 
Универсальное 
огрузочное устройство  Freisicht 
евростандарт; оцинк.

Вилы/900 мм 131 кг Шт. 795,00

STGFLM000007V Универсальное погрузочное устройство 
Freisicht евростандарт; оцинк. Вилы/1200 мм 145 кг Шт. 820,00

Простая замена при использовании зубьев для круглых тюков с 
помощью конических втулок

Комплекты для дооборудования и принадлежности для универсального погрузочного устройства Freisicht 

Арт. №. Обозначениеen Вес Ед.изм. Цена, Евро

      STGFLM000850 защитная решетка 20 кг Шт. 160,00

      STGFLM000950 Прижимное устройство до 3 квадратных тюков Шт. 700,00

Универсальное погрузочное устройство „Freisicht“

Freisicht с защитной решёткой. Защита против соскальзывания  
при укладке лесоматериалов, тюков, стальных профилей и 
многого другого – просто и быстро монтируется!

◗◗ Подъёмная сила 2000 кг, ширина направляющей шины 1.500 мм

◗◗ Усиленная конструкция

◗◗ 5 фиксаторов для безопасного перемещения тюков

◗◗ Регулировка угла направляющей шины (в соответствии с ISO 2328, 
высота 410мм )

◗◗ позволяет легко и быстро настроить вилы

◗◗ Кованные вилы (900 или 1200мм) с фиксаторами

◗◗ Вилы: 80x35мм. Центр тяжести груза до 500 мм

◗◗ Полностью оцинкованный
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Комбинированная гидравлическая подгребающая лапа для вил погрузчика Freisicht

Hydraulischer Greifarm an Staplergabel Freisicht befestigt

Гидравлическая подгребающая лапа для вил погрузчика Freisicht

Прочная конструкция 
Полностью оцинкованное исполнение 
Установка за несколько минут, включая 
гидравлические штекеры и шланги

Арт. № Обозначение Исполнение Прочие характеристики Вес Ед. изм. Цена, Евро

STGFLM000006V Вилы погрузчика с деревянными захватными 
вилами, Евростандарт (в сборе) оцинкованное Вилы/900 мм 250 кг Шт. 1475,00

STGFLM000008V Вилы погрузчика с деревянными захватными 
вилами, Евростандарт (в сборе) оцинкованное Вилы/1200 мм 250 кг Шт. 1500,00

Арт. № Обозначение Вес Ед. изм. Цена, Евро

STGFLM000845 Гидравлическая 
подгребающая лапа; съёмная 50 кг Шт. 695,00
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Арт. №. Тип / Размер Обозначение Вес Ед.изм. Цена, Евро

      STGFLM000840V Направляющая шина Freisicht 
Евростандарт

оцинков. без вил 85 кг Шт. 550,00

      STGFLM000801V Направляющая шина, болт. крепление оцинков. без вил 85 кг Шт. 550,00

      STGFLM000870V Направляющая шина, 3-точеч. 
крепление оцинков. без вил 85 кг Шт. 590,00

      STGFLM000880V Направляющая шина Freisicht, крепл. на колесного 
погрузчика оцинков. Шт. 1050,00

      STGFLM000802 Направляющая шина Freisicht, без захвата не оцинков. без вил Шт. 350,00

2

3

4

5

Направляющие шины с дополнительным оборудованием – устанавливаются  
за несколько минут!
◗◗ Благодаря фиксаторам для усиленных зубцов (для круглых тюков), направляющая шина может использоваться для перемещения грузов, 

например, тюков

Направляющая шина Freisicht 
трехточечным базирующим 
элементом

2

3

Направляющая шина Freisicht 
с базирующим элементом 
Евростандарт

Направляющая шина Freisicht 
с резьбовым базирующим 
элементом

Направляющая шина Freisicht для  
монтажа на колесный и  
телескопический погрузчик

с Manitou

Направляющая шина Freisicht  
без крепления

4

5
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Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung
Ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhand-
lungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung
oder Gebrauchsmuster- eintragung vorbehalten.
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lungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung
oder Gebrauchsmuster- eintragung vorbehalten.
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Anz.Nr. Änderung Datum Name

Maßstab

Werkstoff, Halbzeug, Wärmebehandlung

Benennung

Zeichnungs-Nr.

NameDatum
gez.
gepr.
geneh.
Abt.

Projektionsmethode

Kategorie

Artikelnr.:

Freimaß-Toleranz
nach DIN 7168 Cm

Oberflächen
DIN ISO 1302

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung
Ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhand-
lungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung
oder Gebrauchsmuster- eintragung vorbehalten.

18.10.2013 jmeissner

, , 

RBT69000-000000-000
0,0 kg 1Gewicht: Bl.               v.
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Вилы погрузчика Standard
с креплением Евронорм
◗◗ Грузоподъёмность 1500 кг, направляющая шина шириной 1400 мм

◗◗ Жёсткая конструкция

◗◗ Кованые вилы (900мм) с предохранителем

◗◗ Вилы: 80 x 35 мм, шина FEM2A, центр тяжести до 500 мм

◗◗ Оцинкованое покрытие

Направляющая шина Freisicht  
без крепления

Направляющая шина  
Standard с базирующим  
элементом Евростандарт

41
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Anz.Nr. Änderung Datum Name

Maßstab

Werkstoff, Halbzeug, Wärmebehandlung

Benennung

Zeichnungs-Nr.

NameDatum
gez.
gepr.
geneh.
Abt.

Projektionsmethode

Kategorie

Artikelnr.:

Freimaß-Toleranz
nach DIN 7168 Cm

Oberflächen
DIN ISO 1302

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung
Ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhand-
lungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung
oder Gebrauchsmuster- eintragung vorbehalten.

30.01.2013 jmeissner

,  Fehler: Keine Referenz,  Fehler: Keine Referenz

Targoncavilla adapter
Euronorm / Standard

STG01004-000000-000-02
52,2 kg 1Gewicht: Bl.               v.

 Fehler: Keine Referenz

Staplergabeladapter
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Anz.Nr. Änderung Datum Name

Maßstab

Werkstoff, Halbzeug, Wärmebehandlung

Benennung

Zeichnungs-Nr.

NameDatum
gez.
gepr.
geneh.
Abt.

Projektionsmethode

Kategorie

Artikelnr.:

Freimaß-Toleranz
nach DIN 7168 Cm

Oberflächen
DIN ISO 1302

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung
Ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhand-
lungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung
oder Gebrauchsmuster- eintragung vorbehalten.

30.01.2013 jmeissner

,  Fehler: Keine Referenz,  Fehler: Keine Referenz

Targoncavilla adapter
Euronorm / Standard

STG01004-000000-000-02
52,2 kg 1Gewicht: Bl.               v.

 Fehler: Keine Referenz

Staplergabeladapter
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 Fehler: Keine Referenz
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Арт. № Обозначение Исполнение
Прочие 
характеристики

Вес
Ед. 
изм.

Цена, Евро

STGFLM000004V Вилы погрузчика „STANDARD“ по Евронорм оцинкованное 900 мм вилы 128 кг Шт. 620,00

STGFLM000820V Направляющая шина „STANDARD“, съёмная оцинкованное без вил 72 кг Шт. 400,00

STGFLM000816 Направляющая шина „STANDARD“, без крепления Евронорм Свободное без вил Шт. 325,00
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Дополнительная длина по запросу

2

3 4

5

6

Профильная труба 
◗◗ Для вил погрузчика

◗◗ Длина 1400 мм

◗◗ Габариты: 80 x 80 x 5 мм

Дополнительные трубы для перемещения круглых тюков 

Регулируемая шина зубьев для круглых тюков 
(усиленые зубья М28x1,5) 

Подходит к вилам Freisicht и Standard
С дополнительным комплектом для транспортировки круглых тюков, длина зубьев  80 х 35мм

Арт. №. Обозначение Ед.изм. Цена, Евро

STGFLM000830 Регулируемая шина зубьев для круглых тюков Шт. 80,00

Арт. №. Обозначение Ед.изм. Цена, Евро

STGFLM900045 Удлинение вил - длина х ширина х высота = 1400 мм х 94 мм х 44 мм Paar 180,00

Арт. №. Обозначение Ед.изм. Цена, Евро

STGFLM000855 Доп. трубы для транспортировки круглых тюков (для вил 900 мм) Пара 160,00

STGFLM000856 Доп. трубы для транспортировки круглых тюков (для вил 1200 мм) Пара 195,00

Запасная часть / Комплект направляющих шин для вил
Арт.№. Тип Длина Ед. Цена, Евро

STGFLM900023

Полный комплект запасных частей 
для вил погрузчика, состоящий из 
направляющих верхних/нижних; 
фиксаторы

Комплект 195,00

       STGFLM900030 верхняя направляющая; стандарт ISO 1500 мм Шт. 90,00

       STGFLM900035 нижняя направляющая; стандарт ISO 1500 мм Шт. 70,00

       STGFLM900026 верхнее креп. для вил 90 мм Шт. 15,33

       STGFLM900027 нижнее креп. для вил 80 мм Шт. 10,68

       STGFLM900025 Фиксатор для вил; FEM 1+2, 
короткий/AB 650601 Шт. 35,00

       STGFLM900024 Винт для вил погрузчика – фиксатор Шт. 9,50

2

5

6

3

4

Арт.№. Обозначение Ед. изм. Цена, Евро

STGFLM900022 несущая труба с профилем - 2 Шт., верхняя/нижняя Комплект 90,00



Арт. № Обозначение Длина Тип Исполнение Ед. изм. Цена, Евро

      STGFLM000803 Вильчатый захват 900 мм A2 кованые съёмные, 80x35 mm Шт. 140,00

      STGFLM000804 Вильчатый захват 1200 мм A2 кованые съёмные,80x35 mm Шт. 175,00

      STGFLM000817 Вильчатый захват 1500 мм A3 кованые съёмные,125x50 mm Шт. 310,00

      STGFLM000818 Вильчатый захват 2000 мм A3 кованые съёмные,150x50 mm Шт. 400,00

      STGFLM000819 Вильчатый захват 1700 мм A4 кованые съёмные,150x60 mm Шт. 450,00

      STGFLM000821 Вильчатый захват 2000 мм A4 кованые съёмные,150x60 mm Шт. 500,00

Ц е н ы  д а н ы  з а  1 ( о д н у )  е д и н и Ц у  т о в а р а , н е т т о  с  з а в о д а  в  г.  К а с т Л Ь .  М ы  о с т а в Л Я е М  з а  с о Б о Й  П р а в о  н а  П о г р е Ш н о с т и ,  
т е Х н и Ч е с К и е  и з М е н е н и Я ,  а  т а К Ж е  и з М е н е н и Я  Ц е н .  П е р е П е Ч а т К а ,  т а К Ж е  в ы Б о р о Ч н о  н е  р а з р е Ш е н а .  
а К т у а Л Ь н а Я  и н Ф о р М а Ц и Я  н а  с а Й т е  W W W . A G R O - C E N T E R . D E 35
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Anz.Nr. Änderung Datum Name

Maßstab

Werkstoff, Halbzeug, Wärmebehandlung

Benennung

Zeichnungs-Nr.

NameDatum
gez.
gepr.
geneh.
Abt.

Projektionsmethode

Kategorie

Artikelnr.:

Freimaß-Toleranz
nach DIN 7168 Cm

Oberflächen
DIN ISO 1302

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung
Ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhand-
lungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung
oder Gebrauchsmuster- eintragung vorbehalten.

21.06.2013 mbrandl

, , 

Staplergabel für Hoflader

STG70000-000002-000
171,1 kg 1Gewicht: Bl.               v.

1:x
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Арт. №. Обозначение Обозначение Дополнит. инфо Ед.изм. Цена, Евро

STGHRT000004V Вилочный захват »Small« лакирован. вилы 900 мм Шт. 800,00

STGHRT000820V Направляющая шина лакирован. без вил Шт. 580,00

Вилочный захват »Small« для монтажа на 
усадебный погрузчик
◗◗ Прочная конструкция

◗◗ Износоустойчивый

◗◗ Направляющая шина шириной 1000 мм

◗◗ лакированный

Вильчатый захват

Новинка

   



























Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung
Ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhand-
lungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung
oder Gebrauchsmuster- eintragung vorbehalten.

 







   

  

 


















 












Арт. №. Обозначение Ед.изм. Цена, Евро

STGRTL000000 Вилочный захват без зубьев А3 Шт. 1400,00

Вилочный захват для колесного и телескопическиго погрузчика
без зубьев / крепление А3
◗◗Усиленная конструкция

◗◗Направляющая шина 2000мм

Новинка



Гидравлическая подъёмная 
платформа
◗◗ Высота подъёма 3,00 м (общая высота 3,70 м)

◗◗ Грузоподъёмность 1,6 тонн

◗◗ Направляющая шина с регулировкой угла 1200 мм

◗◗ Направляющий валок

◗◗ Защитная решётка и опорная ножка

◗◗ Фронтальное и задненавесное соединение кат. II

◗◗ Необходима 1 пара гидросоедения

◗◗ Тяжёлая и надёжная версия

◗◗ В комплекте гидравличесике шланги и 
соединители

с креплением Евронорм ( Ковш не входит в комплект)

подъёмная платформа с вилами 900 мм

Арт. №. Обозначение Вес Ед.изм. Цена, Евро

     SHGFLM000000 С вилами 900 мм (кованые) 650 кг Шт. 2700,00

     SHGFLM000001 С вилами 1200 мм (кованые) 680 кг Шт. 2800,00

     SGHFLM000002 с креплением Евронорм Шт. 3900,00

Ц е н ы  д а н ы  з а  1 ( о д н у )  е д и н и Ц у  т о в а р а , н е т т о  с  з а в о д а  в  г.  К а с т Л Ь .  М ы  о с т а в Л Я е М  з а  с о Б о Й  П р а в о  н а  П о г р е Ш н о с т и ,  
т е Х н и Ч е с К и е  и з М е н е н и Я ,  а  т а К Ж е  и з М е н е н и Я  Ц е н .  П е р е П е Ч а т К а ,  т а К Ж е  в ы Б о р о Ч н о  н е  р а з р е Ш е н а .  

а К т у а Л Ь н а Я  и н Ф о р М а Ц и Я  н а  с а Й т е  W W W . A G R O - C E N T E R . D E36
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Вилы погрузчика, регулируемые гидравликой
◗◗ Гидравлические вилы с трёхточечным крепеением и для  

фронтальных погрузчиков

◗◗ Быстрое соединение Евронорм

◗◗ Требуется 1 пара гидросоединения

◗◗ В комплекте гидравлические шланги и соеденители

2

◗◗ Грузоподъёмность: 2000 кг

◗◗ Ширина: 1500 мм /

◗◗ Регулировка: 300 мм – 1300 мм

◗◗ Оцинкованное покрытие

Арт.№. Обозначение Вес Ед. изм. Цена, Евро

       STGFLM000010 С зубцами 900 мм (кованые) 230 кг Шт. 1450,00

       STGFLM000013 С зубцамими 1200 мм (кованые) 260 кг Шт. 1550,00

       STGFLM000832 Регулир. крепление зубцов для круг.тюков, своб, (без зубцов), левый, для гидрав.вил Шт. 120,00

       STGFLM000833 Регулир. крепление зубцов для круг.тюков, своб, (без зубцов), првый, для гидрав.вил Шт. 120,00

2

2

Новинка



Ц е н ы  д а н ы  з а  1 ( о д н у )  е д и н и Ц у  т о в а р а , н е т т о  с  з а в о д а  в  г.  К а с т Л Ь .  М ы  о с т а в Л Я е М  з а  с о Б о Й  П р а в о  н а  П о г р е Ш н о с т и ,  
т е Х н и Ч е с К и е  и з М е н е н и Я ,  а  т а К Ж е  и з М е н е н и Я  Ц е н .  П е р е П е Ч а т К а ,  т а К Ж е  в ы Б о р о Ч н о  н е  р а з р е Ш е н а .  
а К т у а Л Ь н а Я  и н Ф о р М а Ц и Я  н а  с а Й т е  W W W . A G R O - C E N T E R . D E 37
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Переворачиватель контейнеров 
контейнеров, коробок и ящиков
Переворачиватель контейнеров упрощает загрузку 
и выгрузку продукции. Надежная кострукция пово-
ротного кольца с использованием подшипников 
позволяет переворачивать груз массой до 2.5 
тон. Контейнер или палету поднимают две пары 
кованных вил. Гидравлический захват обеспечивает 
надёжное удерживание. Захват с гидрорегулировкой 
крепко удерживает контейнер. Благодаря зубцам 
в конструкции, захват можно использовать для 
перемещения грузов.

Поставляется также с  вертикальной удерживающей 
направляюещй, которая позволяет надежно 
удерживать контейнеры и ящики. Оснащенная особыми 
инструментами может использоваться для разрыхления 
соломенных тюков.

Без удерживающей направляющей переворачиватель 
может бесконечно вращаться.

Арт. №. Обозначение Вес Ед. изм. Цена, Евро

EDGHRT000000
Перевор-тель с гидрав.
захватом, регулируем. вкл. 
удерж. направляющую

230 кг Шт. 3700,00

EDGHRT000001
Перевор-тель без гидрав.
захвата, регулируем. б без 
удерж. направляющей

215 кг Шт. 3490,00

Тяжелое, 
смонтированное на 
шариковых опорах 
поворотное кольцо

Гидромотор не входит в поставку

Поворотное кольцо с зубьями
Установлены гидромоторы серии CLR и CLP. 
Вал диаметром 25 мм. Инновационное мощное 
поворотное кольцо со шнековой конструкцией 
позволяет работать с грузом до 2.5 тонн. Механизм 
можно остановить в любом положении. 

Для монтажа на колесный и телескопический погрузчик

Арт.№. Обозначение Вес Ед. изм. Цена, Евро

EDGFLM000000
Перевор-тель с гидрав.
захватом, регулируем. вкл. 
удерж. направляющую

230 кг Шт. 3200,00

EDGFLM000001
Перевор-тель без гидрав.
захвата, регулируем. б без 
удерж. направляющей

215 кг Шт. 2990,00

Арт.№. Обозначение Наружная центровая 
окружность

Внутренняя 
центровая 
окружность

Осевое 
усилие

Ед. изм. Цена, Евро

KPZXXX240051 Тяжелое, смонтированное на шариковых опорах 
поворотное кольцо Ø 460 мм Ø 260 мм 7,6 t. Шт. 1650,00

KPZXXX240053 Тяжелое, смонтированное на шариковых опорах 
поворотное кольцо Ø 550 мм Ø 324 мм 9,7 t. Шт.. 1900,00

KPZXXX240055 Тяжелое, смонтированное на шариковых опорах 
поворотное кольцо Ø 667 мм Ø 431 мм 15,9 t. Шт. 2520,00



Крепление Евронорма
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835 mm

 для фронтального погрузчика с креплением Евронорм

Ц е н ы  д а н ы  з а  1 ( о д н у )  е д и н и Ц у  т о в а р а , н е т т о  с  з а в о д а  в  г.  К а с т Л Ь .  М ы  о с т а в Л Я е М  з а  с о Б о Й  П р а в о  н а  П о г р е Ш н о с т и ,  
т е Х н и Ч е с К и е  и з М е н е н и Я ,  а  т а К Ж е  и з М е н е н и Я  Ц е н .  П е р е П е Ч а т К а ,  т а К Ж е  в ы Б о р о Ч н о  н е  р а з р е Ш е н а .  

а К т у а Л Ь н а Я  и н Ф о р М а Ц и Я  н а  с а Й т е  W W W . A G R O - C E N T E R . D E38

Усиленный ковш Standard для фронтального погрузчика
(Евронорм) глубина 835 мм, высота 726 мм 
◗◗ Усиленная износостойкая планка 150 x 16мм HB400

◗◗ Высококачественный особопрочный ковш из цельного листа металла

Крепление Hauer
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Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung Ihres Inhalts nicht gestattet,
soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhand-
lungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für
den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-
eintragung vorbehalten.
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1060 мм (Обозначение N) 
1180 мм (Обозначение B) 

◗◗ Трапецевидная конструкция облегчает разгрузку

◗◗ Оцинкованное покрытие

Арт.№. Ширина/Исполнение (Нижняя кромка) Объем ок. Вес Ед. изм. Цена, Евро

SGSFLM000000V 1200 мм/оцинкованное 0,55 м3 160 кг Шт. 470,00

SGSFLM000001V 1500 мм/оцинкованное 0,65 м3 190 кг Шт. 530,00

SGSFLM000002V 1800 мм/оцинкованное 0,75 м3 210 кг Шт. 590,00

SGSFLM000003V 2000 мм/оцинкованное 0,80 м3 230 кг Шт. 630,00

SGSFLM000004V 2200 мм/оцинкованное 0,85 м3 260 кг Шт. 760,00

SGSFLM000005V 2400 мм/оцинкованное 0,95 м3 280 кг Шт. 825,00

SGSFLM000006V 2600 мм/оцинкованное 1,05 м3 310 кг Шт. 930,00

SGSFLM000007V 2800 мм/оцинкованное 1,15 м3 340 кг Шт. 980,00

HAUAUF100000 Надбавка к цене крепление Hauer с широной 1060 мм Шт. 150,00

HAUAUF100005 Надбавка к цене крепление Hauer с широной 1180 мм Шт. 150,00



Ц е н ы  д а н ы  з а  1 ( о д н у )  е д и н и Ц у  т о в а р а , н е т т о  с  з а в о д а  в  г.  К а с т Л Ь .  М ы  о с т а в Л Я е М  з а  с о Б о Й  П р а в о  н а  П о г р е Ш н о с т и ,  
т е Х н и Ч е с К и е  и з М е н е н и Я ,  а  т а К Ж е  и з М е н е н и Я  Ц е н .  П е р е П е Ч а т К а ,  т а К Ж е  в ы Б о р о Ч н о  н е  р а з р е Ш е н а .  
а К т у а Л Ь н а Я  и н Ф о р М а Ц и Я  н а  с а Й т е  W W W . A G R O - C E N T E R . D E 39
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Усиленный ковш Schwerlast для колесного и телескопического погрузчика

Арт. №. Ширина Объем Вес Цена, Евро

SGSFLM000010 2000 мм 0,9  м3 500 кг 1800,00

SGSFLM000007 2200 мм 1,0 м3 540 кг 1860,00

SGSFLM000008 2400 мм 1,1  м3 580 кг 1950,00

SGSFLM000009 2600 мм 1,2  м3 620 кг 2060,00

SGSFLM000011 2800 мм 1,3  м3 660 кг 2120,00

Прочная износоустойчивая планка (25 x 200 мм).  
Стабильная конструкция за счет усиления

Усиленный ковш Standard

Арт. №. Ширина (нижняя 
кромка)

Объем Ед.изм. Цена, Евро

SGSHFL000007V 850 мм / оцинков. 0,35 м3 Шт. 470,00

SGSHFL000008V 950 мм / оцинков. 0,40 м3 Шт. 520,00

SGSHFL000009V 1050 мм / оцинков. 0,50 м3 Шт. 570,00

SGSHFL000000V 1200 мм / оцинков. 0,55 м3 Шт. 620,00

SGSHFL000001V 1500 мм / оцинков. 0,65 м3 Шт. 680,00

SGSHFL000002V 1800 мм / оцинков. 0,75 м3 Шт. 740,00

SGSHFL000003V 2000 мм / оцинков. 0,80 м3 Шт. 780,00

Арт. №. Ширина (нижняя 
кромка)

Объем Ед.изм. Цена, Евро

SGSRTL000002V 1800 мм / оцинков. 0,75 м3 Шт. 990,00

SGSRTL000003V 2000 мм / оцинков. 0,80 м3 Шт. 1030,00

SGSRTL000004V 2200 мм / оцинков. 0,85 м3 Шт. 1160,00

SGSRTL000005V 2400 мм / оцинков. 0,95 м3 Шт. 1225,00

SGSRTL000006V 2600 мм / оцинков. 1,05 м3 Шт. 1330,00

SGSRTL000007V 2800 мм / оцинков. 1,15 м3 Шт. 1380,00

Для монтажа на приусадебный погрузчик Для монтажа на колесный и телескопический погрузчик

для колесного, приусадебного и телескопического 
крепления глубина 835 мм, высота 726 мм 

◗◗ макс. грузоподъемность 3 т

◗◗ Износоустойчивая планка 150 х 16 мм НВ 400

◗◗ Усиленный профиль

945 mm

75
5 

m
m

с креплением Manitou



Объемный ковш Standard для фронтального погрузчика
Евронорм, глубина 926 мм, высота 830 мм
◗◗ Изготовлен из цельного листа металла

◗◗ Усиленная стальная износостойкая планка 150 x 16 мм HB 400

◗◗ Трапецевидная конструкция для удобной разгрузки

◗◗ Для грузов до 950 кг на м3

◗◗ С  лакированным покрытием

80
0

940

83
0

926

Ц е н ы  д а н ы  з а  1 ( о д н у )  е д и н и Ц у  т о в а р а , н е т т о  с  з а в о д а  в  г.  К а с т Л Ь .  М ы  о с т а в Л Я е М  з а  с о Б о Й  П р а в о  н а  П о г р е Ш н о с т и ,  
т е Х н и Ч е с К и е  и з М е н е н и Я ,  а  т а К Ж е  и з М е н е н и Я  Ц е н .  П е р е П е Ч а т К а ,  т а К Ж е  в ы Б о р о Ч н о  н е  р а з р е Ш е н а .  

а К т у а Л Ь н а Я  и н Ф о р М а Ц и Я  н а  с а Й т е  W W W . A G R O - C E N T E R . D E40

Для монтажа на колесный и телескопический погрузчик
Арт. №. Ширина  (Нижняя кромка) Объем ок. Ед. изм. Цена, Евро

VSSRTL000018 1800 мм/оцинк. 0,90 м3 Шт. 1220,00

VSSRTL000020 2000 мм/оцинк. 1,00 м3 Шт. 1240,00

VSSRTL000022 2200 mмм/оцинк. 1,10 м3 Шт. 1280,00

VSSRTL000024 2400 мм/оцинк. 1,20 м3 Шт. 1340,00

VSSRTL000026 2600 мм/оцинк. 1,30 м3 Шт. 1380,00

Арт.№. Ширина  (Нижняя кромка) Объем ок. Вес Ед. изм. Цена, Евро

VSSFLM000018 1800 мм/окраш. 0,90 м3 250 кг Шт. 895,00

VSSFLM000020 2000 мм/окраш. 1,00 м3 270 кг Шт. 920,00

VSSFLM000022 2200 мм/окраш. 1,10 м3 290 кг Шт. 960,00

VSSFLM000024 2400 мм/окраш. 1,20 м3 310 кг Шт. 1025,00

VSSFLM000026 2600 мм/окраш. 1,30 м3 330 кг Шт. 1070,00

HAUAUF100000 Надбавка к цене крепление Hauer с широной 1060 мм Шт. 150,00

HAUAUF100005 Надбавка к цене крепление Hauer с широной 1180 мм Шт. 150,00



Цельный самозатачивающийся зубец – устанавливается в приварную втулку 
на режущей кромке, стопорится крышкой и фиксатором Дно ковша является 
гладким благодаря задвижке с нижней стороны режущей кромки

Арт.№. Исполнение Вставка Ед. 
изм.

Цена, Евро

SGSFLM900006 зубцы Lehnhoff , тип 
404, из 3 частей, 
длиной 60 мм

съёмные Шт. 35,00

SGSFLM900007 зубцы Lehnhoff , тип 
404, из 3 частей, 
длиной 60 мм

монтируемые Шт. 55,00

SGSFLM900004 зубцы Lehnhoff, тип 
400, из 3 частей, 
длиной 90 мм

съёмные Шт. 45,00

SGSFLM900003 зубья для щебня, тип 
400, из 3 частей, 
длиной 90 мм

монтируемые Шт. 65,00

SGSFLM900005 зубья для щебня, 
тип 411, из 3 частей, 
длиной 115 мм

съёмные Шт. 55,00

SGSFLM900008 зубья для щебня, 
тип 411, из 3 частей, 
длиной 115 мм

монтируемые Шт. 75,00

Арт.№. Ширина /Исполнение Вставка Ед. 
изм.

Цена, Евро

SGSFLM000801 Зубцы Lehnhoff, 
прикрученные 
(количество в 
зависимости от ширины 

монтируемые Шт. 44,80

SGSFLM900001 Зубцы Lehnhoff съёмные Шт. 15,34
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Объёмный ковш „David“ для колёсных и телескопических 
погрузчиков 
◗◗ Особопрочная и надёжная версия

◗◗ Усиленное днище с рёбрами жёсткости

Принадлежности для усиленных и объемных ковшей
Зубцы Lehnhoff

Арт.№. Ширина Вместимость около Вес около Цена, Евро

VSSRAD000023 2300 мм 2,70 м3 1000 кг 4500,00

VSSRAD000025 2500 мм 3,00 м3 1040 кг 4900,00

VSSRAD000028 2800 мм 3,30 м3 1100 кг 5300,00

LH № Длина Ширина Ширина 1 Высота верх

404 60 мм 50 мм 30 мм 32 мм

400 90 мм 50 мм 34 мм 34 мм

411 115 мм 65 мм 34 мм 34 мм



1176 mm

10
25

 m
m
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Ковш большой грузоподъёмности Standard для фронтального 
погрузчика
Евронорма, глубина 1176 мм, высота 1025 мм
◗◗ Для легкого груза

◗◗ Режущая кромка из высокопрочной износостойкой стали HB 400

◗◗ Из цельного куска,  металлический лист, коническая конструкция

◗◗ Быстроизнашивающиеся направляющие на днище препятствуют протиранию листа

◗◗ Полностью оцинкованное исполнение

Крепится на фронтальном погрузчике с системой быстрой смены Евронорма

Для монтажа на колесный и телескопический погрузчик
Арт. №. Ширина (Нижняя кромка) Объем ок. Ед.изм. Цена, Евро

GRSRTL000003V 1600 мм/оцинкованное 1,4 м3 Шт. 1570,00

GRSRTL000005V 1800 мм/оцинкованное 1,6 м3 Шт. 1630,00

GRSRTL000007V 2000 мм/оцинкованное 1,7 м3 Шт. 1700,00

GRSRTL000010V 2200 мм/оцинкованное 1,9 м3 Шт. 1850,00

GRSRTL000012V 2400 мм/оцинкованное 2,1 м3 Шт. 1940,00

GRSRTL000014V 2600 мм/оцинкованное 2,3 м3 Шт. 2020,00

GRSRTL000016V 2800 мм/оцинкованное 2,4 м3 Шт. 2100,00

GRSRTL000018V 3000 мм/оцинкованное 2,6 м3 Шт. 2390,00

Решётка
Пригодна для всех видов ковшей фронтальных погрузчиков
◗◗ Идеально подходит для работы с древесной стружкой, силосом и тп.

◗◗ Лёгкий крепёж двумя болтами; больший объём, препятствует рассыпанию.

◗◗ Угол наклона решётки регулируется

Арт.№. Ширина (Нижняя кромка) Объем ок. Вес Ед. изм. Цена, Евро

GRSFLM000003V 1600 мм/оцинкованное 1,4 м3 340 кг Шт. 1275,00

GRSFLM000005V 1800 мм/оцинкованное 1,6 м3 370 кг Шт. 1345,00

GRSFLM000007V 2000 мм/оцинкованное 1,7 м3 390 кг Шт. 1420,00

GRSFLM000010V 2200 мм/оцинкованное 1,9 м3 430 кг Шт. 1580,00

GRSFLM000012V 2400 мм/оцинкованное 2,1 м3 460 кг Шт. 1680,00

GRSFLM000014V 2600 мм/оцинкованное 2,3 м3 490 кг Шт. 1770,00

GRSFLM000016V 2800 мм/оцинкованное 2,4 м3 510 кг Шт. 1855,00

GRSFLM000018V 3000 мм/оцинкованное 2,6 м3 580 кг Шт. 2170,00

HAUAUF100000 Надбавка к цене крепление Hauer с широной 1060 мм Шт. 150,00

HAUAUF100005 Надбавка к цене крепление Hauer с 
широной 1180 мм Шт. 150,00

Арт.№. Обозначение Ширина Ед. изм. Цена, Евро

SGSFLM000805 Защитная решётка 2000 – 2400 мм Шт. 175,00

SGSFLM000806 Защитная решётка 2600 – 3000 мм Шт. 200,00
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Крупногабаритный ковш 
Schwerlast, для колесного и 
телескопического погрузчика 
 глубина1261 мм, высота 1042 мм 

с фрезельным вальцем

Ковш с увеличен. объёмом „Goliath“ для монтажа  
на колесный и телескопический погрузчик 
◗◗ Усиленное днище с рёбрами жёсткости

◗◗ Очень прочная и надёжная версия

◗◗ Прочная износная планка 200 x 25 мм, HB 400

Арт.№. Ширина Вместимость Вес Ед. изм. Цена, Евро

GRSRAD100025 2500 мм 5,30 м3 1500 кг Шт. 6000,00

GRSRAD100030 3000 мм 6,10 м3 1600 кг Шт. 6500,00

   



























Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung
Ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhand-
lungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung
oder Gebrauchsmuster- eintragung vorbehalten.

 






   

   


















    

 

 


 

    

   

   

 


 

Арт.№. Ширина Вместимость Вес Цена, Евро

GRSFLM000019 2000 мм 1,55 м3 600 кг 2510,00

GRSFLM000020 2200 мм 1,70 м3 640 кг 2675,00

GRSFLM000021 2400 мм 1,85 м3 680 кг 2780,00

GRSFLM000022 2600 мм 2,00 м3 710 кг 2900,00

GRSFLM000023 2800 мм 2,15 м3 750 кг 3000,00

GRSFLM000024 3000 мм 2,30 м3 790 кг 3380,00

Новинка
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Грузоподъёмность

Штабелирующее устройство 

Крепление Евронорма и трёхточечное  
соединение

Исполнение: с кузовом

◗◗ Серийно с трёхточечным креплением категория II; фронтальный 
погрузчик согласно Евронорме; крепление под вилочный захват 

◗◗ Ковш идеально подходит для погрузки в прицепы удобрений и пр. 

◗◗ Благодаря удлиненному устройству опрокидывания увеличена 
высота погрузки (для тракторов без фронтального погрузчика) 

◗◗ Очень большая грузовместимость (глубина 1100 мм, высота 525 мм)

◗◗ Особо прочная конструкция

◗◗ Встроенный гидроцелиндр обеспечивает угол  
опрокидывания в 65° и опрокидывающую силу 3.5 тонны. Тяговая 
сила 2.2 тонны

◗◗ Требуется 1 пара гидросоединения

◗◗ В комплекте гидравлические муфты и шланги

◗◗ Оцинкованный

Исполнение: с откидным бортом и 
центральной блокировкой замков

Гидравлический задненавесной ковш (с откидной дверью)

Предназначено для погрузки самосвала, 
груженного, наприм., зерном, 
искусственным удобрением и т.п., 
с помощью особо длинных вылетов 
кронштейна достигается высокая высота

Арт.№. Обозначение Исполнение Ширина Угол  
наклона

Усилие  
сжатия

Вес Ед. изм. Цена, Евро

HSHFLM150000V Гидравлический задний ковш,  
вкл.  откидной борт

оцинкованное 1500 мм 65° 3000 кг 390 кг шт. 1780,00

HSHFLM150802V Кузов, монтированный оцинкованное 500 мм 80 кг шт. 650,00

HSHFLM180000V Гидравлический задний ковш,  
вкл. откидной борт

оцинкованное 1800 мм 65° 3500 кг 420 кг шт. 1880,00

HSHFLM180802V Кузов, монтированный оцинкованное 500 мм 90 кг шт. 700,00

HSHFLM200000V Гидравлический задний ковш,  
вкл. откидной борт

оцинкованное 2000 мм 65° 3500 кг 440 кг шт. 1980,00

HSHFLM200802V Кузов, монтированный оцинкованное 500 мм 100 кг шт. 750,00

HSHFLM200003V Гидравлический задний ковш,  
3 борта откидный

оцинкованное 2200 мм 65° 3500 кг 460 кг шт. 2080,00

HSHFLM220803V Гидравлический задний ковш,  
3 борта откидный оцинкованное 500 мм 110 кг шт. 800,00

HSHFLM200003М Гидравлический задний ковш,  оцинкованное 500 мм 110 кг шт. 2980,00

HSHFLM220802V Кузов, монтированный оцинкованное 500 мм 110 кг шт. 3080,00
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Задний гидравлический ковш с откидным бортом – полностью оцинкованный

1

Треугольные выступы (комплект для дооборудования)

◗◗◗Серийно с трёхточечным креплением 
категория II; фронтальный погрузчик 
согласно Евронорме; крепление под 
вилочный захват 

◗◗◗Большой объем (глубина 1100 мм, 
высота 5 мм)

◗◗◗Гидравлический ковш с открдной дверью 
(см. предыдущую стр.)

◗◗Оцинкованный  

Арт. № Обозначение Исполнение Ширина Вес Ед. изм. Цена, Евро

HSHFLM150005V Гидравлический задний ковш, вкл. откидной борт оцинкованное 1500 мм 390 кг Шт. 1600,00

HSHFLM180005V Гидравлический задний ковш, вкл. откидной борт оцинкованное 1800 mm 420 кг Шт. 1700,00

HSHFLM200005V Гидравлический задний ковш, вкл. откидной борт оцинкованное 2000 mm 440 кг Шт. 1800,00

HSHFLM220005V Гидравлический задний ковш, вкл. откидной борт оцинкованное 2200 mm 460 кг Шт. 1900,00

Таким образом, Вы можете сделать из Вашего заднего ковша ковш повышенной ёмкости – требуются дополнительные работы! Версия с откидным бортом

      HSHFLM900055 Треугольные выступы (комплект для дооборудования Комплект 150,001
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◗◗ Очень короткое время наладки, крепление на вилы
◗◗ Для всех насыпных материалов, а также для зерна, картофеля, 

лука и моркови
◗◗ Тяжелое исполнение с двойным креплением шарниров
◗◗ Режущая кромка из высокопрочной износостойкой стали 150 x 16 

мм HB 400

◗◗ Гидравлический цилиндр двойного действия  
(начиная с ширины 2 м с 2 гидравлическими цилиндрами)

◗◗ Включая гидравлические штекеры и шланги
◗◗ Грузоподъемность 1,5 т.
◗◗ Полностью оцинкованное

Ковш для вилочного захвата Профи Profi

Механический задненавесной ковш
◗◗ Серийно с трёхточечным креплением категория II

◗◗ Макс. грузоподъёмность 800 кг

◗◗ Комплект поставки: задний механический ковш  
поставляется с откидным бортом, одним верхним и  
двумя нижними болтовыми соединениями 

◗◗ Полностью оцинкованный

61
4 

m
m

980 mm

40
2 

m
m

Ручное размыкание из тягача с 
помощью натяжного троса

Арт. № Исполнение Ширина Вес Ед. изм. Цена, Евро

HSMFLM120000V механическое 1200 мм 190 кг Шт. 650,00

HSMFLM150000V механическое 1500 мм 210 кг Шт. 690,00

HSMFLM180000V механическое 1800 мм 230 кг Шт. 735,00

HSMFLM200000V механическое 2000 мм 240 кг Шт. 785,00

HSMFLM220000V механическое 2200 мм 260 кг Шт. 847,00

Арт.№. Тип Исполнение Ширина Глубина Высота Объем Вес Ед. изм. Цена, Евро

c одним двухсторонним цилиндром

GSPFLM000004V GSP 160 оцинкованное 1600 мм 1500 мм 950 мм 850 л 430 кг Шт. 2250,00

GSPFLM000006V GSP 180 оцинкованное 1800 мм 1500 мм 950 мм 950 л 450 кг Шт. 2580,00

с двумя двухсторонними цилиндрами

GSPFLM000008V GSP 200 оцинкованное 2000 мм 1800 мм 950 мм 1700 л 510 кг Шт. 2680,00

GSPFLM000014V GSP 240 оцинкованное 2400 мм 1800 мм 950 мм 2100 л 610 кг Шт. 3140,00
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Наклонный контейнер „Universal“
механическая выгрузка с помощью  
тросового привода

1200 мм

740 мм

1090 мм

100 мм

60
0 

м
м

   



























Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung
Ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhand-
lungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung
oder Gebrauchsmuster- eintragung vorbehalten.

 






   

Ковш с увеличенной высотой 
разгрузки
Благодаря высоте разгрузки около 1 м возможна 
беспроблемная погрузка любого прицепа на высоте 
от около 4 м с помощью фронтального, колёсного 
и вилочного погрузчика. Этому также способствует 
большой угол опрокидывания ок. 90°.

◗◗ Фронтальный погрузчик согласно Евронорме  
без трёхточечного соединения

◗◗ Вилочный захват

◗◗ Износостойкая планка 150 х 16 мм, HB 400

◗◗ Необходимо 1 пара гидросоединения

◗◗ Полностью оцинкованный

Арт.№. Исполнение Ширина Объем  
ок. 

Вес Ед.  
изм.

Цена, Евро

HKEFLM000000V оцинкованное 1,8 м 1,4 м3 560 кг Шт. 2900,00

HKEFLM000005V оцинкованное 2,0 м 1,6 м3 610 кг Шт. 3050,00

HKEFLM000010V оцинкованное 2,2 м 1,7 м3 650 кг Шт. 3150,00

HKEFLM000015V оцинкованное 2,4 м 1,9 м3 710 кг Шт. 3400,00

HKEFLM000000
с креплением для колесного и 
телескопического погрузчика

Шт. по запросу

Полностью оцинкованный, штабелируемый 
Механическая выгрузка с помощью  
тросового привода
Возможность монтажа на погрузчик

Арт.№. Обозначение Ед.изм. Цена, Евро

ABFFLM120000 Universal/Наклонный контейнеp шт.                  360,00 



Ц е н ы  д а н ы  з а  1 ( о д н у )  е д и н и Ц у  т о в а р а , н е т т о  с  з а в о д а  в  г.  К а с т Л Ь .  М ы  о с т а в Л Я е М  з а  с о Б о Й  П р а в о  н а  П о г р е Ш н о с т и ,  
т е Х н и Ч е с К и е  и з М е н е н и Я ,  а  т а К Ж е  и з М е н е н и Я  Ц е н .  П е р е П е Ч а т К а ,  т а К Ж е  в ы Б о р о Ч н о  н е  р а з р е Ш е н а .  

а К т у а Л Ь н а Я  и н Ф о р М а Ц и Я  н а  с а Й т е  W W W . A G R O - C E N T E R . D E48








Art. Nr. Breite (A) Inhalt ca Gewicht
SGZFLM160000 1600mm 0,9m3 479kg
SGZFLM180000 1800mm 1,0m3 510kg
SGZFLM200000 2000mm 1,12m3 542kg
SGZFLM220000 2200mm 1,24m3 572kg
SGZFLM240000 2400mm 1,35m3 606kg



Силосный захват Standard
с гидросоединением и креплением 
Евронорм.
Силосный захват Флигль можно навешивать как 
на фронтальные так и на колёсные погрузчики 
(крепление в соответствии с моделью). Устройство 
можно использовать для любого вида силоса, 
навоза и прочих материалов. Отлично подходит 
для наполнения смесителей-кормораздатчиков. 
Двусторонние цилиндры и заострённые зубцы 
гребёнки гарантируют отличный 
захват силоса.

◗◗ Износопрочная планка 150 x 16 мм HB 400 

◗◗ Прочное шарнирное крепление захватов

◗◗ Требуется 1 пара гидросоединения 

◗◗ Полностью оцинкованный

Для монтажа на колесный и телескопический погрузчик

Арт.№. Исполнение Ширина Объем Вес Ед. изм. Цена, Евро

SGZFLM160000V оцинкованное 1600 мм 0,90 м3 460 кг Шт. 2330,00

SGZFLM180000V оцинкованное 1800 мм 1,01 м3 530 кг Шт. 2460,00

SGZFLM200000V оцинкованное 2000 мм 1,13 м3 600 кг Шт. 2600,00

SGZFLM220000V оцинкованное 2200 мм 1,24 м3 620 кг Шт. 2880,00

SGZFLM240000V оцинкованное 2400 мм 1,35 м3 660 кг Шт. 2950,00

Арт.№. Исполнение Ширина Объем Ед. изм. Цена, Евро

SGZHRT160000V оцинкованное 1600 мм 0,90 м3 Шт. 2830,00

SGZHRT180000V оцинкованное 1800 мм 1,01 м3 Шт. 2960,00

SGZHRT200000V оцинкованное 2000 мм 1,13 м3 Шт. 3100,00

SGZHRT220000V оцинкованное 2200 мм 1,24 м3 Шт. 3380,00

SGZHRT240000V оцинкованное 2400 мм 1,35 м3 Шт. 3450,00



Ц е н ы  д а н ы  з а  1 ( о д н у )  е д и н и Ц у  т о в а р а , н е т т о  с  з а в о д а  в  г.  К а с т Л Ь .  М ы  о с т а в Л Я е М  з а  с о Б о Й  П р а в о  н а  П о г р е Ш н о с т и ,  
т е Х н и Ч е с К и е  и з М е н е н и Я ,  а  т а К Ж е  и з М е н е н и Я  Ц е н .  П е р е П е Ч а т К а ,  т а К Ж е  в ы Б о р о Ч н о  н е  р а з р е Ш е н а .  
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Силосный захват Schwerlast для колесного и телескопического погрузчика

Захватывающие приспособления
оцинк., съёмные с гидравлическими цилиндрами и консолями для 
приваривания

В комплекте с с гидравл. муфтами. Ковш или вилы для силоса агрегатируются с погрузчиком. Подходит для всех видов силоса и 
навоза, а также для срезанных веток

◗◗ Особая прочность благодаря закруглённым краям
◗◗ Износостойкая планка HB400
◗◗ Дополнительная износостойкая планка на дне усиливает прочность и мощность
◗◗ Легкая очистка

Для колесных и телескопических погрузчиков всех 
производителей!

Арт.№. Ширина (A) Вместимость Вес Ед. изм. Цена, Евро

SGZFLM201000 2000 мм 1,25 м3 810 кг шт. 4300,00

SGZFLM221000 2200 мм 1,4 м3 1010 кг шт. 4600,00

SGZFLM241000 2400 мм 1,5 м3 1070 кг шт. 4950,00

SGZFLM261000 2600 мм 1,6 м3 1090 кг шт. 5400,00

SGZFLM281000 2800 мм 1,75 м3 1150 кг шт. 5700,00

Арт.№. Ширина Вес Ед. изм. Цена, Евро

SGZFLM900002 1600 мм 166 кг Шт. 1650,00

SGZFLM900000 1800 мм 180 кг Шт. 1815,00

SGZFLM900005 2000 мм 190 кг Шт. 1870,00

SGZFLM900010 2200 мм 205 кг Шт. 1980,00

SGZFLM900015 2400 мм 220 кг Шт. 2090,00



Ц е н ы  д а н ы  з а  1 ( о д н у )  е д и н и Ц у  т о в а р а , н е т т о  с  з а в о д а  в  г.  К а с т Л Ь .  М ы  о с т а в Л Я е М  з а  с о Б о Й  П р а в о  н а  П о г р е Ш н о с т и ,  
т е Х н и Ч е с К и е  и з М е н е н и Я ,  а  т а К Ж е  и з М е н е н и Я  Ц е н .  П е р е П е Ч а т К а ,  т а К Ж е  в ы Б о р о Ч н о  н е  р а з р е Ш е н а .  

а К т у а Л Ь н а Я  и н Ф о р М а Ц и Я  н а  с а Й т е  W W W . A G R O - C E N T E R . D E50



Art. Nr. Breite (A) Inhalt ca Gewicht
SGZFLM160010 1650mm 0,9m3 390kg
SGZFLM180010 1850mm 1,0m3 410kg
SGZFLM200010 2050mm 1,1m3 457kg








◗◗ Прочное шарнирное крепление 

◗◗ Включает гидравлические штекеры и шланги

◗◗ Зубья фронтального погрузчика 810 мм

◗◗ Полностью оцинкованный

◗◗ Фиксаторы зубцов для мощной силы захвата

Вилы для захвата силоса Standard для фронтального погрузчика
оцинкованные, Евронорма, с гидравлическими соединениями и креплением Евронорм, зубцы /810 мм (входят в 
комплект поставки)

Для монтажа на колесный и телескопический погрузчик
Арт.№. Ширина/Исполнение Объем Ед.изм. Цена, Евро

SGZHRT160010V
1650 мм/9 зубьев; 
оцинкованные

0,92 м3 Шт. 2830,00

SGZHRT180010V
1850 мм/10 зубьев; 
оцинкованные

1,03 м3 Шт. 2960,00

SGZHRT200010V
2050 мм/11 зубьев; 
оцинкованные

1,14 м3 Шт. 3100,00

Арт.№. Ширина/Исполнение Объем Вес Ед. изм. Цена, Евро

SGZFLM160010V 1650 мм/9 зубьев; 
оцинкованные

0,92 м3 460 кг шт. 2330,00

SGZFLM180010V 1850 мм/10 зубьев; 
оцинкованные

1,03 м3 540 кг шт. 2460,00

SGZFLM200010V 2050 мм/11 зубьев; 
оцинкованные

1,14 м3 580 кг шт. 2600,00



Ц е н ы  д а н ы  з а  1 ( о д н у )  е д и н и Ц у  т о в а р а , н е т т о  с  з а в о д а  в  г.  К а с т Л Ь .  М ы  о с т а в Л Я е М  з а  с о Б о Й  П р а в о  н а  П о г р е Ш н о с т и ,  
т е Х н и Ч е с К и е  и з М е н е н и Я ,  а  т а К Ж е  и з М е н е н и Я  Ц е н .  П е р е П е Ч а т К а ,  т а К Ж е  в ы Б о р о Ч н о  н е  р а з р е Ш е н а .  
а К т у а Л Ь н а Я  и н Ф о р М а Ц и Я  н а  с а Й т е  W W W . A G R O - C E N T E R . D E 51
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Захватывающие вилы, Schwerlast для колесного и телескопического погрузчика
Зубья для круглых тюков: М28х1,5 длина 1000 мм М28х1,5

в комп-те Вилы для силоса агрегатируются с погрузчиком. Подходит 
для всех видов силоса и навоза, а также для срезанных веток

◗◗ О собая прочность благодаря закруглённым краям
◗◗ Износостойкая планка HB400

◗◗ Дополнительная износостойкая планка на дне усиливает 
прочность и мощность

◗◗ Легкая очистка

Арт.№. Ширина (A) Лапы Вместимость Вес Ед. изм. Цена, Евро

SGZFLM201010 2050 мм 11 1,1 м3 800 кг шт. 4300,00

SGZFLM221010 2250 мм 12 1,21 м3 1010 кг шт. 4600,00

SGZFLM241010 2450 мм 13 1,32 м3 1070 кг шт. 4950,00

SGZFLM261010 2650 мм 14 1,43 м3 1090 кг шт. 5400,00

SGZFLM281010 2850 мм 15 1,54 м3 1150 кг шт. 5700,00



Ц е н ы  д а н ы  з а  1 ( о д н у )  е д и н и Ц у  т о в а р а , н е т т о  с  з а в о д а  в  г.  К а с т Л Ь .  М ы  о с т а в Л Я е М  з а  с о Б о Й  П р а в о  н а  П о г р е Ш н о с т и ,  
т е Х н и Ч е с К и е  и з М е н е н и Я ,  а  т а К Ж е  и з М е н е н и Я  Ц е н .  П е р е П е Ч а т К а ,  т а К Ж е  в ы Б о р о Ч н о  н е  р а з р е Ш е н а .  

а К т у а Л Ь н а Я  и н Ф о р М а Ц и Я  н а  с а Й т е  W W W . A G R O - C E N T E R . D E52

Навозный и силосный ковш для фронтального погрузчика

Typ DSS – kleine Обозначение (Euronorm)

Арт. №. Тип Ширина Объем Вес Ед. изм. Цена, Евро

DSSFLM140000V DSS 140 1450 мм 1,05 м3 350 кг Шт. 1850,00

DSSFLM180000V DSS 180 1850 мм 1,35 м3 354 кг Шт. 2000,00

DSSFLM200000V DSS 200 2050 мм 1,50 м3 375 кг Шт. 2100,00

DSSFLM240000V DSS 220 2250 мм 1,65 м3 395 кг Шт. 2300,00

◗◗ Усиленная версия с конусовидными
◗◗ Режущая кромка из высокопрочной  

износостойкой стали 150 х 16 мм HB 400
◗◗ Прочное основание ковша 
◗◗ Два цилиндра в верхней части захвата  

обеспечивают мощное захватывающее  

движение и широкий угол раскрытия
◗◗ Боковые стенки справа и слева крепятся  

винтами
◗◗ В комплекте гидравлические соединения  

и шланги 
◗◗ Конструкция оцинкована

Для монтажа на колесный и телескопический погрузчик

Для монтажа на колесный и телескопический погрузчик
Арт. №. Ширина Объем Ед.изм. Цена, Евро

DSVRTL200000V 2050 мм 1,90 м3 Шт. 3300,00

DSVRTL220000V 2250 мм 2,10 м3 Шт. 3600,00

Typ DSS малый размер

1126

735

Typ DSV большой размер

Typ DSV – большо размер

Арт. №. Тип Ширина Объем Вес Ед. изм. Цена, Евро

DSVFLM200000V DSV 200 2050 мм 1,90 м3 430 кг Шт. 2800,00

DSVFLM220000V DSV 220 2250 мм 2,10 м3 575 кг Шт. 3100,00

Typ DSV – большо размер

Арт. №. Ширина Объем Ед.изм. Цена, Евро

DSSHRT140000V 1450 мм 1,05 м3 Шт. 2350,00

DSSHRT180000V 1850 мм 1,35 м3 Шт. 2500,00

DSSHRT200000V 2050 мм 1,50 м3 Шт. 2600,00

DSSHRT240000V 2250 мм 1,65 м3 Шт. 2800,00

Универсальность в использовании: 
Cтабильные и надежные телескопические,  
усадебные и колесные погрузчики подлежат доставке! 
Мощный грейферный рукав. 
Лучшая вместительность. 
Большой угол захвата.



Ц е н ы  д а н ы  з а  1 ( о д н у )  е д и н и Ц у  т о в а р а , н е т т о  с  з а в о д а  в  г.  К а с т Л Ь .  М ы  о с т а в Л Я е М  з а  с о Б о Й  П р а в о  н а  П о г р е Ш н о с т и ,  
т е Х н и Ч е с К и е  и з М е н е н и Я ,  а  т а К Ж е  и з М е н е н и Я  Ц е н .  П е р е П е Ч а т К а ,  т а К Ж е  в ы Б о р о Ч н о  н е  р а з р е Ш е н а .  
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Надежный цинковый носитель 
с конусообразными втулками 
облегчает работу.

для приусадебноо погрузчика Высокопрочная долговечная 
режущая кромка защищает основу 
ковша.

Боковой изгиб лопасти 
повышает стабильность.

для длинных по размеру 
материалов, большее 
количество поднимаемого 
груза и более высокая 
грузоподъемность

Соединенные винтами съемные 
боковые стенки,  для различного 
применения.
Для транспортировки мелко 
нарезанной силосной массы или 
жидкие удобрений.

Большой угол захвата  Большой объем загрузки

крепление Merlo крепление Facheux

Универсальность в использовании: 
Cтабильные и надежные телескопические,  
усадебные и колесные погрузчики подлежат доставке! 
Мощный грейферный рукав. 
Лучшая вместительность. 
Большой угол захвата.



Ц е н ы  д а н ы  з а  1 ( о д н у )  е д и н и Ц у  т о в а р а , н е т т о  с  з а в о д а  в  г.  К а с т Л Ь .  М ы  о с т а в Л Я е М  з а  с о Б о Й  П р а в о  н а  П о г р е Ш н о с т и ,  
т е Х н и Ч е с К и е  и з М е н е н и Я ,  а  т а К Ж е  и з М е н е н и Я  Ц е н .  П е р е П е Ч а т К а ,  т а К Ж е  в ы Б о р о Ч н о  н е  р а з р е Ш е н а .  

а К т у а Л Ь н а Я  и н Ф о р М а Ц и Я  н а  с а Й т е  W W W . A G R O - C E N T E R . D E54

Захват для навоза и силоса с лопаткой для фронтального погрузчика
◗◗ Усиленные боковины
◗◗ Цилиндры распложены сверху, вследствие чего  

мощный захватный рукав и большой угол раскрытия кромок

◗◗ Вкл. разъем гидравлики и шланги
◗◗ Полностью оцинкованный

Для монтажа на колесный и телескопический погрузчик
Арт.№. ширина кол-во зубцов          Ед. изм. Цена, Евро

DSGHRT100000V 1000 мм 6 Шт. 2100,00

DSGHRT140000V 1450 мм 8 Шт. 2350,00

DSGHRT180000V 1850 мм 10 Шт. 2500,00

DSGHRT200000V 2050 мм 11 Шт. 2600,00

DSGHRT220000V 2250 мм 12 Шт. 2800,00

крепление Weidemann

 

Арт.№. ширина вес кол-во зубцов          Ед. изм. Цена, Евро

DSGFLM140000V 1450 мм 200 кг                   8 шт.    1850,00

DSGFLM180000V 1850 мм 220 кг                    10 шт.    2000,00

DSGFLM200000V 2050 мм 240 кг                    11 шт.    2100,00

DSGFLM220000V 2250 мм 260 кг                    12 шт.    2300,00



Ц е н ы  д а н ы  з а  1 ( о д н у )  е д и н и Ц у  т о в а р а , н е т т о  с  з а в о д а  в  г.  К а с т Л Ь .  М ы  о с т а в Л Я е М  з а  с о Б о Й  П р а в о  н а  П о г р е Ш н о с т и ,  
т е Х н и Ч е с К и е  и з М е н е н и Я ,  а  т а К Ж е  и з М е н е н и Я  Ц е н .  П е р е П е Ч а т К а ,  т а К Ж е  в ы Б о р о Ч н о  н е  р а з р е Ш е н а .  
а К т у а Л Ь н а Я  и н Ф о р М а Ц и Я  н а  с а Й т е  W W W . A G R O - C E N T E R . D E 55
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Для монтажа на приусадебный погрузчик
Арт. №. ширина           зубцы              Ед.изм. Цена, Евро

SDGHRT000000V 1250 мм 7 Шт. 960,00

SDGHRT000001V 1450 мм 8 Шт. 1030,00

SDGHRT000002V 1650 мм 9 Шт. 1090,00

Вилы для навоза
С креплением Евронорм 

82
0 

m
m

◗◗ Усиленные сваренные конусообразные 
гнезда (длина 100 мм)

◗◗ Высококачественные, кованные 
фронтальные зубцы

◗◗ Длина 810 мм (вкл. в объем поставки)

◗◗ Полностью оцинкованные

Арт.№. ширина           зубцы              исполнение                 вес            Ед.изм. Цена, Евро

SDGFLM000000V 1250 мм                     7 оцинковано  140 кг     шт.      560,00

SDGFLM000001V 1450 мм                     8 оцинковано  160 кг    шт.      630,00

SDGFLM000002V 1650 мм                      9 оцинковано  180 кг     шт.      690,00

SDGFLM000003V 1850 мм                     10 оцинковано  195 кг     шт.      760,00

SDGFLM000004V 2050 мм                      11 оцинковано  210 кг     шт.      810,00

SDGFLM000005V 2250 мм                     12 оцинковано  225 кг    шт.      875,00

SDGFLM000800 Наценка за зубец длиной 1000 мм                                                  шт.      13,00

SDGFLM000801 Наценка за зубец длиной 1100 мм                                                  шт.      19,00



Ц е н ы  д а н ы  з а  1 ( о д н у )  е д и н и Ц у  т о в а р а , н е т т о  с  з а в о д а  в  г.  К а с т Л Ь .  М ы  о с т а в Л Я е М  з а  с о Б о Й  П р а в о  н а  П о г р е Ш н о с т и ,  
т е Х н и Ч е с К и е  и з М е н е н и Я ,  а  т а К Ж е  и з М е н е н и Я  Ц е н .  П е р е П е Ч а т К а ,  т а К Ж е  в ы Б о р о Ч н о  н е  р а з р е Ш е н а .  

а К т у а Л Ь н а Я  и н Ф о р М а Ц и Я  н а  с а Й т е  W W W . A G R O - C E N T E R . D E56

Силосные вилы XXL- для колесного погрузчика гидр. складывающиеся

До 10 куб.м за один рабочий ход
Идеален для силоса

Арт. №. Обозначение Ширина Ед.изм. Цена, Евро

SIGHYD000001 Силосные вилы XXL 4200 мм Шт. 12000,00

SIGHYD000002 Силосные вилы XXL 5000 мм Шт. 14000,00

SIGHYD000003 Силосные вилы XXL 5500 мм Шт. 16000,00

◗◗ Для большого количества силоса

◗◗ Зубья длиной 1400 мм, М28 х 1,5

◗◗ Высота щита 1420 мм

◗◗ Гидр. складывающиеся, оценкованные

Новинка
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Для монтажа на колесный и телескопический погрузчик
Арт.№. ширина          зубцы              Ед.изм. Цена, Евро

SIGRTL000000 1650 мм 5 Шт. 1375,00

SIGRTL000001 1850 мм 6 Шт. 1465,00

SIGRTL000002 2000 мм 7 Шт. 1550,00

SIGRTL000003 2200 мм 8 Шт. 1700,00

SIGRTL000004 2400 мм 9 Шт. 1870,00

10
08

 m
m

Силосные вилы „Profi“
С креплением Евронорм
◗◗ Идеальны для распределения силосной массы

◗◗ Зубцы большой грузоподъемности M28 x 1,5; 
1000мм

◗◗ Высокий фронтальной решетки: 1010 мм

◗◗ Полностью оцинкованный

◗◗ Без боковых зубцов

поставка без боковых зубьев - см. стр. 28 или на сайте www.agro-center.de

Арт.№. ширина          зубцы              исполнение                 Ед.изм. Цена, Евро

SIGFLM000000 1650мм 5 с высокой задней стенкой      шт.         875,00

SIGFLM000001 1850мм 6 с высокой задней стенкой      шт.         965,00

SIGFLM000002 2000мм 7 с высокой задней стенкой      шт.         1050,00

SIGFLM000003 2200мм 8 с высокой задней стенкой      шт.         1200,00

SIGFLM000004 2400 мм 9 с высокой задней стенкой      шт.         1370,00
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◗◗ Большой объем 

◗◗ Увиличенная высота разгрузки в сравнении со стардартным 
ковшом

◗◗ Лёгкая, быстрая и полная выгрузка различных товаров

◗◗ Материал не прилипает к стенкам ковша 

Опция
◗◗ Гидравлическая фронтальная выгрузка без потерь материала

Ковш-сталкиватель Universal

Для монтажа на колесный и телескопический погрузчик
Арт. №. ширина Ед.изм. Цена, Евро

ASSRTL200000 2000 мм Шт. 3500,00

ASSRTL240000 2400 мм Шт. 3700,00

ASSRTL280000 2800 мм Шт. 3900,00

Другая ширина по запросу

Большая высота погрузки
Большой объем нагружаемого материала
Регулируемая и контролируемая разгрузка

Новинка

Ковш-сталкиватель Universal

Арт.№. наименование ширина          объем                     Ед.изм. Цена, Евро

ASSFLM200000 AS 200 2000 мм            2,1 м3 шт.           3100,00

ASSFLM240000 AS 240 2400 мм            2,6 м3 шт.           3300,00

ASSFLM280000 AS 280 2800 мм            3,0 м3 шт.           3500,00
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Арт. №. Обозначение Ширина Вес Ед.изм. Цена, Евро

KASFLM000000 Ковш для картофеля - Euronorm 2000 мм 380 кг Шт. 1450,00

KASFLM000005 Ковш для картофеля - Euronorm 2250 мм 420 кг Шт. 1550,00

KASFLM000010 Ковш для картофеля - Euronorm 2500 мм 460 кг Шт. 1650,00

Из одного куска изогнутые трубы
Улучшенная обработка . оцинкованный

Ковш для картофеля

◗◗ Оцинкованный

◗◗ Высота 1000 мм, глубина 1380 мм

◗◗ Износоустойкая планка из прочной стали 150 мм х 16 мм НВ 400

◗◗ Из одного куска изогнутые трубы (Ø 30 мм), расстояние между рядами 22 мм, что позволяет без проблем очищать картофель, 
свеклу и кукурузу)

Для монтажа на колесный и телескопический погрузчик
Арт. №. Ширина Ед.изм. Цена, Евро

KASRTL000000 2000 мм Шт. 1950,00

KASRTL000005 2250 мм Шт. 2050,00

KASRTL000010 2500 мм Шт. 2150,00

лакированный

Новинка
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AufnehЕд.изм.n, transportieren und zerkleinern 
in einem Arbeitsgang •Serienmäßig Euronorm
mit Rad- oder TeleskopladeraufnahЕд.изм. auf Anfrage
Keine Schäden durch Steine!

Арт. №. Обозначение Вес Ед.изм. Цена, Евро

RSRFLM200000
Свеклорезка „Ruby 2000“ 
Euronorm

880 кг Шт. 8500,00

Свеклорезка „Ruby 2000“
Заполнение биотопливных установок станет проще, 
быстрее и эффективнее с новой свеклорезкой Ruby 
2000 от Флигль. Устройство предназанчено для  
сбора, перемещения и нарезки свеклы за один  
приём. В ковше свекла нарезается на тонкие 
пластики и засыпается в биотопливную установку. 
Находящиеся в свекольной массе камни не могут 
нанести вреда данному устройству. Дробилка 
свеклы от фирмы Флигль - это простота и 
экономичность, которую высоко оценят владельцы 
энергетических комплексов, так как это устройство 
заменяет отдельную дробилку сахарной  
свеклы.

◗◗ Износостойкая планка HB400
◗◗ Защита от камней
◗◗ В комплекте гидравлические шланги и муфты 

вкл. разъем гидравлики и шланги
◗◗ Ступенчатое переключение противорежущей  

пластины позволяет варьировать размеры  
дробимого материала

Для монтажа на колесный и телескопический погрузчик
Арт. №. Обозначение Ед.изм. Цена, Евро

RSRRTL200000 Свеклорезка „Ruby 2000“ Шт. 10000,00

Привод гидромотор 
Ширина около 2500 мм 
Высота около 1200 мм
Масса около 880 кг 
Емкость около 2,3 м3

Грузоподъемность 2400 кг

Новинка

Объем около 2,3 м3

Ступенчатое переключение противорежущей пластины 
серийного производства!! Никаких повреждений из-за 
камней.
Режущий инструмент из высокопрочной стали, 
перетачиваемый
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Раздача кормов с обеих сторон

Арт. №. Обозначение Ширина ОБъем Ед.изм. Цена, Евро

EFSFLM150002V Кормораздатчик стандарт                      
Раздача справа и слева 1500 мм 1,6 м3 Шт. 3600,00

EFSFLM200002V Кормораздатчик стандарт                      
Раздача справа и слева 2000 мм 2,4 м3 Шт. 3900,00

EFSFLM240002V Кормораздатчик стандарт                      
Раздача справа и слева 2400 мм 3,0 м3 Шт. 4300,00

Принадлежности

EFSFLM900025 НАценка за боковую крышку с распр. 
клапаном Шт. 1000,00

Ковш-кормораздатчик
Евронорм, перемещение и кормление с одной навеской!

В комбиниции с фрезерным барабаном  
кормораздатчик может выгребать силос из  
хранилищ

со фрезельным вальцем

◗◗ Износостойкая планка HB400

◗◗ Для кукурузного и травяного силоса

◗◗ Коромораздатчик имеет выходные отверстия с обеих сторон

◗◗ Шнек приводится в движение двумя гидромоторами

◗◗ В комплекте гидравлические муфты и шланги

◗◗ Оцинкованое покрытие

Для монтажа на колесный и телескопический погрузчик
Арт. №. Ширина Ед.изм. Цена, Евро

EFSHRT150002V 1500 мм Шт. 4100,00

EFSHRT200002V 2000 мм Шт. 4400,00

EFSHRT240002V 2400 мм Шт. 4800,00

Другая ширина по запросу

с креплением Weidemann

Боковая крышка с 
распр. клапаном

Требуется только 1 пара  
гидросоединение! Все за один  
рабочий цикл –захват, перевозка  
и подача корма!
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Кол-во фрез варьируется в зависимости от расхода топлива!

„Fräsfix“ – гидравлическая 
фреза для ковша фронтального 
погрузчика 
с гидроприводом, в наличии Ø 35 см  
и Ø 49 см
◗◗ Подходит для всех фронтальных, колёсных и 

телескопических загрузочных ковшей
◗◗ Падение производительности на 30% при крупной 

фракции силоса
◗◗ Требуется 1 пара гидросоединения
◗◗ В комплекте гидравлические муфты и шланги

Оснащён двумя гидромоторами
Вырезает от 2.5 м3 до 6 м3 силоса в минуту
Подходит для кукурузного и травяного силоса

Fräsfix 350 – Ø350 мм
Арт.№. ширина           Производит- 

ельность  
кукуруза до          

Рекомендуемый 
расход топлива 
-кукуруза

Ед.изм. Цена, Евро

GRSFLM900015 (без монтажа) 2,0 м      около 2,5 м3           мин. 60 л        шт.        2100,00

GRSFLM900016 (без монтажа) 2,5 м      около 3,0 м3           мин. 60 л        шт.        2200,00

GRSFLM900018 (без монтажа) 3,0 м      около 3,5 м3           мин. 60 л        шт.        2600,00

Fräsfix 490 – Ø 490 мм
Арт.№. ширина           Производит- 

ельность  
кукуруза до          

Рекомендуемый 
расход топлива 
-кукуруза

Ед.изм. Цена, Евро

GRSFLM900019 (без монтажа) 2,0 м    около 5,0 м3                мин. 90 l         шт.        3500,00

GRSFLM900017 (без монтажа) 2,5 м    около 5,5 м3                мин. 90 l         шт.        4000,00

GRSFLM900026 (без монтажа) 3,0 м   около 6,0 м3                  мин. 90 l         шт.        4500,00
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Арт. №. Обозначение Ширина Диаметр вальца Ед.изм. Цена, Евро

GRSFLM910000 Фреза Power 1700 мм 650 мм Шт. 5500,00

GRSFLM910002 Бортовая гидравлика Шт. 3500,00

Фреза для ковшей фронтальных
погрузчиков с одним гидромотором
◗◗ Для чистого среза в силосохранилище

◗◗ Подходит для всех ковшей фротальных 
погрузчиков

◗◗ В комплекте гидравлические муфты и шланги

◗◗ Не подходит для крупного силоса

◗◗ Требуется 1 пара гидросоединения

Ковш не входит в поставку

Фреза Power
◗◗Высокая производительность

◗◗Материал гомогенизируется

◗◗До 8 м3 кукурузного силоса / мин; до 4 м3  силоса / мин

◗◗Производительность мотора 90 kW

◗◗1700 мм ширина

◗◗Диаметр вальца 650 мм

◗◗◗Как опция бортовая  трехточечная гидравлика 
со сквозным карданным валом

С одним гидромотором

Арт.№. обозначение ширина          Произв-ть  кукуруза до        Рекомендуемый расход 
топлива - кукуруза       

Ед.изм. Цена, Евро

GRSFLM900010 Фрез-барабан (без монтажа)         1,5 м ca. 1,5 м3 мин. 40 л      шт.        1350,00

GRSFLM900000 Фрез-барабан (без монтажа)         2,0 м ca. 1,7 м3 мин. 40 л      шт.        1450,00

GRSFLM900005 Фрез-барабан (без монтажа)         3,0 м ca. 1,9 м3 мин. 40 л      шт.        1950,00

Новинка
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Арт. №. Обозначение Ед.изм. Цена, Евро

SIKFLM000100 Щит для силоса Шт. 1900,00

Cилосная стрела с фрез.
барабаном Ø 350 мм
◗◗ Простая и надёжная конструкция

◗◗ Подходит для всех видов крепежей

◗◗ Подходит для всех типов фротальных и 
задненавесных погрузчиков

Щит для силоса
◗◗ Рабочая ширина 2000 мм

◗◗ чистая нарезка

◗◗ стабильная конструкция

◗◗ не нужно гидравлического подсоединения

◗◗ поставляется для всех видов крепления, в серии  
Евронорм

Для монтажа на колесный и телескопический погрузчик
Арт.№. обозначение ширина Ед.изм. Цена, Евро

SIKRTL000010 с фрезерным валиком       2500 мм Шт. 3850,00

SIKRTL000020 с фрезерным валиком       3000 мм Шт. 4200,00

1900 мм

Новинка

Арт.№. обозначение ширина Ед.изм. Цена, Евро

SIKFLM000010 с фрезерным валиком       2500 мм шт.             3350,00

SIKFLM000020 с фрезерным валиком       3000 мм шт.             3700,00
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Арт. №. Обозначение Ед.изм. Цена, Евро

SIKFLM000001 Cилосный захват 2200 для колесного погрузчика Шт. 3500,00

Cилосный захват 2200 для колесного погрузчика
◗◗ Надежная конструкция
◗◗ Не требует наличия гидравлических разъемов
◗◗ В комплекте крепление для колесного  

погрузчика
◗◗ 10 приварных металлических зубцов
◗◗ 2200 мм ширины
◗◗ для забора силоса на большой высоте
◗◗ Полностью оцинкованный

Арт. №. Обозначение Ед.изм. Цена, Евро

SIKFLM000000 Силосный захват         Шт. 1200,00

3000 m
m

Силосный захват 2250 мм, 
Евронорма 
◗◗ Массивная и простая конструкция
◗◗ Не требует наличия гидравлических разъемов
◗◗ Оцинкованный
◗◗ 12 зубцов (M22 x 1,5мм) = 2250 мм ширины
◗◗ Имеется в наличии для всех навесных систем
◗◗ ерийное производство в соответствии с Евронормами
◗◗ Для выемки силоса на большой высоте
◗◗ Полностью оцинкованное

Верное решение для выемки силоса на большой высоте
Никаких углублений, несмотря на высоту силосной 
кучи. Чистая заборная поверхность – поэтому 
никакого последующего нагрева и предварительного 
измельчения больших отколотых кусков силоса
Менее значительная нагрузка на погрузчик
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Для обработки склонов Идеальный центр тяжести

A

B

Индивидуальные настройки

Арт.№. обозначение Ед.изм. Цена, Евро

HATFLM000000 Гилравл. навесная деталь - Универсал-
Доп.комплект  оборудования    шт.              918,00

HATFLM000800 Соединители 
для „КУН (KUHN)“ доплата пара 45,00

Гидравлический адаптер „Multi“ для подготовки почвы

Адаптер Multi совмещает функции таких машин как 
вертикально-фрезерный культиватор и сеялки

◗◗ Рама изготовлена высококачественной стали и неподвержена 
деформации. Даже на труднопроходимой местности устройство 
всегда остаётся на ходу

◗◗ Адаптер можно регулировать в вертикальном и горизонтальном 
положении (A и B) на фото

◗◗ Автоматическая фиксация нижней тяги упрощает сборку

◗◗ Цилиндр одностороннего действия легко поднимает фрезу 
по направлению к задней оси трактора. Центр тяжести 
смещён вперёд. Трактор должен быть оборудован передним 
противовесом, чтобы эффективность рулевого управления 
оставалась стабильной

◗◗ Адаптер поставляется с гидравлическими муфтами и 
двухметровым шлангом

◗◗ Короткая верхняя тяга входит в комплект
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Арт.№. обозначение Категория   высота   вес      Ед.изм. Цена, Евро

SZBXXX100007 4 т. окрашено / фронтальная трехточечная 
навеска

2 848 мм      140 кг шт.    1900,00

SZBXXX100009 7 т. окрашено / трех- и четырехточечная 
навеска также подходит для задней 
гидравлики,  напр. на бочке

3 830 мм      240 кг шт.    3000,00

Арт.№. обозначение Категория   высота       внс      Ед.изм. Цена, Евро

SZBXXX100005V 1,8 т. (в сборе) оцинковано / для тягачей до 90 ЛС 2 746 мм      130 кг       шт.   1400,00

SZBXXX100098 Сварной кронштейн Для фронтальной гидравлики шт.   65,00

SZBXXX100101 Блокировочный крюк для передней гидравлики с 
болтом              

шт.   70,00

74
6 

m
m

Сварной крюк

Сварной крюк,  кованный
Арт.№. Обозначение исполнение                                          Ед.изм. Цена, Евро

NKTXXX516005 Сварной крюк кат.2               кованный                                              шт.         20,00

Захват фронт. гидрав. 
системы с фиксатором

„Universal“ - фронтальная гидравлическая система
Комплектация: гидрав.соеденители и шланги, тройники, (сварочные кронштейны) со стороны трактора (без комплекта для 
трактора)

83
0 

m
m

84
8 

m
m

Фронтальная  
гидравлика 4 т.

Фронтальная  гидравлика 1,8 т.

Фронтальная  
гидравлика 7 т.
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Арт.№. Обозначение исполнение размеры     Ед.изм. Цена, Евро

NKTXXX516001
Сварной крюк, кат. 2 
просверлен

вал до 30 мм       
a= 30 мм         
b=154 мм        
c=30 мм        

шт.         18,00

NKTXXX516004
Сварной крюк, кат. 3 
просверлен

вал до 37 мм        
a= 37 мм         
b=154 мм         
c=30 мм        

шт.         23,00
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Тяговое усилие: 3,6 т при 180 бар
Толкающее усилие: 5,0 т при 180 бар

Рис в) 

Тяговое усилие : 3,6 т при 180 бар
Толкающее усилие: 5,0 т при 180 бар

Монолитная приварная панель

Гидравлический манипулятор для всех фронтальных погрузчиков 
Модернизируйте свой фронтальный погрузчик с помощью гидравлического манипулятора от Флигль! Устройство Тип II/S можно 
установить на любой фронтальный погрузчик.

◗◗ Ход в 850 мм позволяет изменять угол наклона 180°! (см. рис. a и b)

◗◗ Иделаьное приложение силы благодаря оптимальному расположению гидроцилиндров (см. рис. c)

◗◗ Усиленный и удлинённый шток гидроцилиндра с тяговым усилием до 5 тонн

◗◗ Клапан быстрой разгрузки не требуется т.к. разгрузка осуществляется через больший объём цилиндров

◗◗ Очень надёжная и компактная конструкция. Все крепления расчитаны на оси диаметром 30 мм

◗◗ Гидравлические шланги и муфты в комплекте

Арт.№. Обозначение Ед.изм. Цена, Евро

HGBFLM000000 Тип II/S (2х цилиндровое исполнение)                     шт.         620,00

HGBFLM000002 Тип II/S (2х цилиндровое исполнение) Регулируемая планка, 3 
возможности настройки, каждая 10 см

шт.         690,00

HGBFLM000001 1х цилиндровое исполнение                                       шт.         370,00

HGBFLM000003
1х цилиндровое исполнение
Регулируемая планка, 3 возможности настройки, каждая 10 см

шт.         420,00

Также в наличии имеется:

Арт.№. Обозначение Ед.изм. Цена, Евро

HGBFLM001000 Тип I/S (стандартный разворот цилиндра)  длина хода 700 мм шт.         600,00

HGBFLM001001 Тип I/S (1х-цилиндровое исполнение) шт.         320,00

Рис а) Рис б) 

1х-цилиндровое исполнение

Дополнительная настройка
Регулируемая планка
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Крепежная рама для 
быстросъемных навесок 
Евронорма
◗◗ Простое крепление для всех навесок Евронорм
◗◗ Для всех фронтальных погрузчиков
◗◗ Отсоединяется одним движением
◗◗ Индивидуальная настройка благодаря двум 

петлям (крюкам) с каждой стороны
◗◗ Подключение не выходя из кабины
◗◗ Масса 59 кг

Быстросъемная гидравлически 
блокируемая рама 
Больше не надо выходить из кабины! Удобное и 
простое соединение/разъединение, не покидая 
кабины! Гидравлические шланги в объем поставки 
не входят!

Арт.№. обозначение  Ед.изм. Цена, Евро

SWRFLM000004
Крепежная рама , гидравлически 
блокируемая, (отдельно, без  
приварных консолей)

шт.        350,00

7  SWRFLM900200
Комплект дооборудования для 
гидравлической блокировки шт.        170,00

8  SWRFLM000900
Комплект дооборудования для 
гидравл. блокировки/ 1х-цилиндровое 
исполнение

шт.        80,00

Арт.№. обозначение                                                Ед.изм. Цена, Евро

SWRFLM000000 Крепежная рама , окрашенная, вкл. 1 комплект сварных деталей шт.                 280,00

SWRFLM000000V Крепежная рама , оцинкованная, вкл. 1 комплект сварных деталей шт.                 308,00

SWRFLM900004 Крепежная рама, окрашенная, отдельно (без сварных деталей) шт.                 240,00

SWRFLM900004V Крепежная рама, окрашенная, отдельно (без сварных деталей) шт.                 264,00

Комплектующие  за дополнительную плату

 SWRFLM900002 Сварной крюк, отдельно (Евронорма) шт.                 8,00

 NKTXXX516003 варной крюк, отдельно, массивное исполнение (Евронорма) шт.                 9,50

      SWRFLM000803 варной крюк с ответной деталью (рис. 1  + 3  ) комплект             12,00

3   SWRFLM900003 Cварная петля, отдельно (Евронорма) шт.                 4,30

 SWRFLM900005 Сварное кольцо, длинное с расстоянием 55 мм (Евронорма) Для прямых пластин, 
без наклона (см рис.)

шт.                 6,00

 SWRFLM000802 Сварные детали  изогнутые „Комплект“ - (1 x левая + 1 x правая) комплект             56,00

      SWRFLM000804 Сварная деталь изогнутая, правая шт.                 30,00

      SWRFLM000805 Сварная деталь изогнутая, левая шт.                 30,00

 SWRFLM000809 Сварные детали прямые, Коплект (1 x левая + 1 x правая) комплект             54,00

      SWRFLM000808 Сварная деталь прямая, правая шт.                 30,00

      SWRFLM000807 Сварная деталь прямая, левая шт.                 30,00

сле́ва 

спра́ва 

Крепёжная рама с 
гидравлическим фиксатором

6

7
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спра́ва 

сле́ва 
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Сцепка автоматическая 
Быстрое и безопасное сцепление с помощью 
автосцепки Флигль. Соеденение через верхнюю 
тягу и шарниры нижних тяг!

◗◗ Тяжёлая надёжная конструкция с 
дополнительным усилением рамы

◗◗ Сцепка фиксируется автоматически (требуется 
дополнительная фиксация с помощью пружин)

Арт.№. сцепка / тип   A вес                    Ед.изм. Цена, Евро

SPDFLM000000 Кат.  I/S                           720 мм       около  38 кг           шт.          150,00

SPDFLM000001 Кат. II/S                           870 мм       около 38 кг            шт.          150,00

SPDFLM000002 Кат.III/S                               980 мм       около  85кг            шт.          360,00

SPDFLM000003 для городских и 
садовых тракторов 380 мм       около 7 кг              шт.          115,00

Автосцепка – однофазная система сцепления. Устройство 

можно установить спереди и сзади трактора с помощью 

трехточечного крепления (кат. I, II и III) 

Сцепка автоматическая (треугольник) Кат. 0

310 mm

380 mm
A

Принцип действия
Верхнюю часть треугольника трактора приставить к любой 
точке нижней рамы треугольника оборудования, задействовать 
гидравлику, после чего рабочее оборудование надежно скользит 
в фиксированное соединительное положение. 

Ответная часть автосцепки
подходит для наших треугольников (сцепок)
С регулируемым фиксатором 

Арт.№. сцепка / тип                            вес            Ед.изм. Цена, Евро

      SPDFLM000800 для кат. I, II и III                                                          около 15 кг    шт.          80,00

      SPDFLM000802 для кат. I, II и III с болтовым 
исполнением       около. 18 кг    шт.          98,00

      SPDFLM000801 для кат. 0 (городские и садовые 
тракторы) около 5 кг        шт.          50,00

Подходящую центральную тягу (гидравлическую  или механическую)  Вы можете 
найти в этом каталоге.

Адаптер для фронтального 
погрузчика
С автоматической защитой от 
опрокидывания, Евронорма
Устройство позволяет использовать на 
фронтальном погрузчике навесы с трёхточечным 
соединением Евронорм.

Арт.№. обозначение                                                вес                Ед.изм. Цена, Евро

FLAFLM000000V 
 

Фронтальный адаптер, 
оцинкованный (Евронорма) 
для оборудования 
трехточечной навески

около. 59 кг        шт.              280,00



Ц е н ы  д а н ы  з а  1 ( о д н у )  е д и н и Ц у  т о в а р а , н е т т о  с  з а в о д а  в  г.  К а с т Л Ь .  М ы  о с т а в Л Я е М  з а  с о Б о Й  П р а в о  н а  П о г р е Ш н о с т и ,  
т е Х н и Ч е с К и е  и з М е н е н и Я ,  а  т а К Ж е  и з М е н е н и Я  Ц е н .  П е р е П е Ч а т К а ,  т а К Ж е  в ы Б о р о Ч н о  н е  р а з р е Ш е н а .  
а К т у а Л Ь н а Я  и н Ф о р М а Ц и Я  н а  с а Й т е  W W W . A G R O - C E N T E R . D E 71

 
 

 
 

 
 

А
г

р
а

р
н

ы
й

 
к

а
т

а
л

о
г

Трёхточечный адаптер – 
оцинкованный 
Фермеры и рабочие ежедневно используют на 
фронтальных погрузчиках различные навесы. 
До сих пор эти навесы возможно было цеплять 
только на фротальные погрузчики. С трёхточечным 
адаптером от Флигль такие приспособления как 
ковши, навозные вилы или захваты для тюков 
можно подключать к задней гидравлической 
навеске трактора.

Особенность трёхточечного адаптера от Флигль 
заключается в наличии механизма сбрасывания. 
Он позволяет разгружать ковш в

задненавесном положении. Ковш можно прокинуть 
с помощью троса Боудена при подъёме навески. 
При опускании навески происходит защёлкивание 
ковша в адаптере.

Арт.№. обозначени                                                вес                Ед.изм. Цена, Евро

Трехточечный адаптер без механизма сбрасывания

      DPAFLM000000V Трехточечный адаптер, 
оцинкованный    

65 кг        шт.               255,00

Трехточечный адаптер с защелкивающей механикой  

      DPAFLM000005V Трехточечный адаптер,  
оцинкованный -„разъединяе
мый“                       

70 кг         шт.               315,00

      DPAFLM000006V Трехточечный 
адаптер,оцинкованный –  
гидравлически блокируемый“    

80 кг         шт.               480,00

      DPAFLM000007V Трехточечный 
адаптер,оцинкованный –  
гидравлически блокируемый“  и 
разъединяемый

80 кг         шт.               565,00

Гидравлическая блокировка  (комплект)

      DPAFLM900010 Гидр. блокировка; Комплект 
переоборудования (отдельно)

комплект         170,00

Трехточечный адаптер без навесного оборудования

DPAFLM000008 Трехточечный адаптер без 
навесного оборудования                   шт.               150,00

Трехточечный адаптер

Трехточечный адаптер с механизмом 
сбрасывания

3

4

2

4

3
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Art.Nr. Обозначение Крепление Цена, Евро

ZADFLM000500
Промежуточный адаптер для 
колесного  и телескопического 
погрузчика

Трехточечное 
крепление KAT III 1175,00

ZADFLM000510
Промежуточный адаптер для 
колесного  и телескопического 
погрузчика

Трехточечное 
крепление KAT III 1275,00

Промежуточный адаптер для колесного  и телескопического погрузчика

Позволяет присоединять все навесное 
оборудование с приемным устройством 
(Евростандарт) к фронтальному погрузчику. 
Спрашивайте у нас!

Арт.№. Обозначение Цена, Евро

ZADFLM000200
Привариваемый 
крюк не 
закрепленный

26.6 LPT / 33.7 KT / 30.9 KT 60,00

Арт.№. Обозначение Цена, Евро

ZADFLM000005 Переходная рама 
съемная

400,00

Арт.№. Обозначение Цена, Евро

ZADFLM000000 Промежуточный 
адаптер по запросу

Вырезанная деталь        
(указать марку и тип)

Ценовой класс                Ед.изм. Цена, Евро

Вырезанная деталь A комплект 150,00
Вырезанная деталь B комплект 230,00
Вырезанная деталь  C комплект 270,00
Вырезанная деталь D комплект 370,00
Вырезанная деталь E комплект 600,00

Вырезанные плазмой детали 
для переоборудования имеющихся рабочих инструментов

Переходная съемная рама 

Привариваемый крюк не закрепленный, Merlo

Переходная рама для колесного и 
телескопического погрузчика быстрой замены. 
Спрашивайте у нас!

Промежуточный адаптер

Новинка
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Это только некоторые из поставляемых вырезанных 
деталей – Остальные по запросу!

Bobcat Kompaktlader A

Арт.№. Обозначение Насадка    Цена, Евро

 1  SWRFLM900001 Привариваемый крюк слева не закр. 30,00

 1  SWRFLM900006 Привариваемый крюк справа не закр. 30,00

 2  SWRFLM900007 Привариваемое кольцо слева не закр. 15,00

 2  SWRFLM900008 Привариваемое кольцо справа не закр. 15,00

Производитель                Тип                                                  Ценовой клас

Ahlmann AX-серия B
Ahlmann AL 70 - 150 C
Ahlmann AS 7-18 E
Atlas Серии A-D , E-серия до 

86 E
B

Atlas AR 95 C
Bobcat Компактный погрузчик A
Bobcat Погрузчик с телескоп.-

выдвижн. устройством
B

Bobcat Teleskoplader D
Case 21 - 321 C
Case 521 - 721 D
Cat 428 B, 520, 950 G C
Cat 902 - 908 G A
Cat 902 H - 908 H B
Cat 928 - 938 E
Cat Погрузчик с телескоп.-

выдвижн. устройством 
C

Claas Колесный погрузчик 975 E
Claas Погрузчик с телескоп.-

выдвижн. устройством 
7040

B

Cobmat по запросу
Deutz Agro Victor B
Dieci Погрузчик с телескоп.-

выдвижн. устройством 
B

Doosan Колесный погрузчик D
Faresin Погрузчик с телескоп.-

выдвижн. устройством
B

Faucheux белый, серый A
Faun по запросу
Ford по запросу
Gehl SL 4625, SL 6620, 5625 B
Gerbl по запросу
Giant Мини-погрузчик  B
Gierstad по запросу
Hanomag 22 C, 22 D, 35 C, 35 D B
Hanomag 15 F, 20 E, 20 F, 70 E D
Hanomag 50 E, 55 D, 20 EFA C
Hauer Фронтальный погрузчик           по запросу
Hydrema WL 470 - 830 C
JCB 403, Robot A
JCB 2CX, 3CX, 4CX 

406 - 409B 
520-40 - 527-55

B

JCB 526S 
530-70 - 541-70б Q-FIT, 
Q-HITCH

C

JCB 410 - 456 D
JLG Погрузчик с телескоп.-

выдвижн. устройством           
A

John Deere Погрузчик с телескоп.-
выдвижн. устройством           

C

Kioti CK-серия                                                                               A
Komatsu WA 65 - 85 A
Komatsu WA 200 - 320 D

Привариваемый крюк к креплению Hauer 

21

Производитель                Тип                                                  Ценовой клас

Komatsu Погрузчик с телескоп.-
выдвижн. устройством 

C

Kramer 180, 250, 350 
312 - 1150

A

Kramer 880, Погрузчик с телескоп.-
выдвижн. устройством 

C

Kubota LA-Serie A
Kubota R 410 - R 520 B
Liebherr L506Z - 510Z A
Liebherr L506P - 510P B
Liebherr L512 - 556, Погрузчик 

с телескоп.-выдвижн. 
устройством

D

Mailleux Фронтальный погрузчик B
Manitou Погрузчик с телескоп.-

выдвижн. устройством                                          
B

Matbro Погрузчик с телескоп.-
выдвижн. устройством                                          

C

Massey 50 HX B
Massey 750, 760, 860, 865, 960, 965 C
Merlo Погрузчик с телескоп.-

выдвижн. устройством до 6 т.
B

MF Погрузчик с телескоп.-
выдвижн. устройством 

C

New Holland Погрузчик с телескоп.-
выдвижн. устройством 

B

Nirschl по запросу
O & K L 6 - L 10 B
O & K L 15 - L 20 C
Paus BL 10552 HTS B
Paus 651, 652, 851, 852 A
Schäffer механ.                                                                                                         A
Schäffer гидравл.                                                                                                     B
Schäffer 9380 T D
Schaeff SKL 821 - 832 B
Schaeff SKL 833 - 873 C
Sennebogen Погрузчик с телескоп.-

выдвижн. устройством                                  
D

Terex TL 65 B
Terex TL 80 - 120, Погрузчик 

с телескоп.-выдвижн. 
устройством         

C

Terex TL 160 - 360 B
Thaler Мини-погрузчик                                                                                       B
Venieri 9013 B
Volvo L 20 - L 45 Z B
Volvo L 50 - L 120 V D
Wacker WL 18 - WL 57 A
Weidemann 1130-50 CX, 1230-50 CX,  

1350-70 CX, 1770 CX,  
2070 CX LP, 2070 CX, 2070 CX T, 
3070 CX T, 4070 CX T, T 4512 CC, 
5625 CX, T 6025 CC

A

Weidemann 4070, 4204, 8080 C
Zeppelin ZL4, 6, 65 

ZL7 - 12B
B

Zeppelin ZL80 - 110 C
Zettelmeyer 302 - 602 A
Zettelmeyer 602B - 1002 B
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Усиленный редуктор
Ширина распределения 3,50 м
Диаметр фрезы 1,40 м

Устройство быстрой смены с 
креплениями для вилочного 
погрузчика
Евронорм 
С помощью этого устройства навесы с креплением 
Евронорм подходят для вилочного погрузчика!

◗◗ 2 двусторонних гидроцилиндра

◗◗ Масса 190 кг

◗◗ Оцинкованный

Арт.№. Обозначение Ед.изм. Цена, Евро

SWRFLM000001V
Устройство быстрой смены, для захвата 
зубцами вил

шт.        1350,00

Регулируется из кабины

Арт.№. Обозначение                                                                               Ед.изм. Цена, Евро

FSVFLI140000 Распределитель силоса                                                             шт.        2300,00

Комплектующие за дополнительную плату
GELBIN120001 Вал отбора мощности , 1900 мм                                              шт.        199,00

FSVFLI140802 Боковая шторка, скатываемая                                               комплект 170,00

FSVFLI140804 Боковая шторка отдельно                                                       шт.        45,00

GETXXX400020 Реверсивный редуктор 1:2 на веса на 
переднюю часть, без крепления

шт.        540,00

Распределитель силоса – 
оцинкованный



Гидравлически складываемый
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Арт. №. Обозначение Ширина Ед.изм. Цена, Евро

SRWFLI300000 Миксер для навозной жижы 3,00 m Шт. 1600,00

SRWFLI400000 Миксер для навозной жижы 4,00 m Шт. 1650,00

SRWFLI500000 Миксер для навозной жижы 5,00 m Шт. 1700,00

SRWFLI600000 Миксер для навозной жижы 6,00 m Шт. 1750,00

Комплектующие за дополнительную плату

SRWFLI900130 Гидравлически складываемый Шт. 750,00

SRWFLI300802 Широкоугольный карданный вал - Усиленная версия Шт. 550,00

SRWFLI300800
Винт Ø 600 мм (для более высокой мощности требуется трактор с более
100 ЛС ), в этом случае поставляются винты с Ø 600 мм вместо Ø 500 мм Шт. 150,00

Для открытых и закрытых ёмкостей
Высококачественный винт
Диаметр стандартного винта 500 мм

Миксер для навозной жижы, оцинкованный (без вала отбора мощности)
Серийное оборудование

Трёхточечное соединение с трактором. Складной миксер можно использовать в закрытых ёмкостях с минимальным размером окна 
55 x 70 см. Требуемая мощность трактора - 40 л.с. Трёхлопастный винт диаметром 500 мм.
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Лоток для подачи щепы 
Дахс

Индивидуальные настройки

Лоток для боковой подачи Лоток с увеличенной
стенкой и крышкой

Соединительный  
элемент 90°

Соединительный элемент 45°  
с быстрым крепежомЛоток с центральной 

подачей
Лоток с защитным блоком

Соединительный 
элемент 90°

Соединительный элемент 90°  
с быстрым крепежом
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Индивидуальные настройки

Соединительный элемент 45°  
с быстрым крепежом

Образец: 
Лоток с боковым шнеком
Удлинитель шнека
Соединительный элемент 90°
труба в трубе

Соединительный элемент 90° 
труба в трубе

Соединительный элемент 
45° труба в трубе

Распределительная 
коробка

Удлинитель шнека

Тип A

Тип B

Тип D

Тип E

Тип C
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Подходящее решение любой задачи!

Различные типы шнеков

Ширина бункера 2,80 м
Многофункциональность применения
Производительность 1м3/мин.
Оцинкованный
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Складываемый и мобильный!

Ширина бункера 2,80 м
Многофункциональность применения
Производительность 1м3/мин.
Оцинкованный

Лоток с гиравлически 
складным дном
◗◗ Небольшая высота 

разгрузки

◗◗ Больший объём

Регулировка 
высоты опор

Роликовые опоры для  
манёвренности (доп.опция)

Складная стенка

Крупногабаритная воронка с гидравлической 
подачей, поставляется по запросу

Высокопроизводительный лоток
Производительность до 2 м3/мин.
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Прицеп с выдвигающейся системой для легкового автотранспорта
◗◗ Идеален для транспортировки щепы 

◗◗ объем от 6,8 м3 до 9 м3

◗◗ Беспроблемная выгрузка в низких помещениях

Гладкий пол, даже при разгрузки щепы

Электрогидравлический насос 220 V по запросу

Арт. №. Обозначение Высота Объем Шины допуст. общий вес Размеры Ед.изм. Цена, Евро

PKWASW100000 Прицеп 770 мм 6,8 м3 165/ R 13 C 96/94 N 3000 кг 3156 x 2100 x 1020 мм Шт. 8900,00

PKWASW100002 Прицеп 770 мм 9,0 м3 195/50 R 13 C 104/101 N 3500 кг 4100 x 2100 x 1020 мм Шт. 9900,00

Выдвигающая система гарантирует полную 
разгрузку

Быстрая разгрузка с помощью 
электрогидравлического насос 12 V

Новинка



Складная версия

Раскалывающий нож Crocodile агрегатируется с разными 
машинами: трактор, колёсный погрузчик, телескопический 
погрузчик, экскаватор. Требуется только двустронний гидровыход 
и трёхточечное соединение. Огромное преимущество Крокодила 
в возможности поварачивать захват вперёд-назад, выравнивая 
бревно. Усилие металлического раскалывающего клина 25 тонн.  

В сочетании с краном от Флигль, колотый лес можно загружать  
в прицеп от Флигль.Простая и надёжная конструкция и высокая 
устойчивость раскалывающего ножа Крокодил делают его 
экономически выгодным устройством с долгим сроком 
эксплуатации. непрерывная настройка

Нож раскалывающий „Crocodile“ механически
Для брёвен до 900 мм в диаметре, усилие раскалывания до 25 тонн

Устройство расщепления стволов „Crocodile“, Вращается механически

бесступенчатое вращение

Вращается механически

Арт.№. усилие расщепления обозначение Ед.изм. Цена, Евро

SPFFLM000001 25 т.               
Механически вращаемое устройство для 
фронтального    или бокового монтажа на    
колесный погрузчик или землеройную машину

шт.   4800,00

Арт.№. Усилие расщепления обозначение Ед.изм. Цена, Евро

SPFFLM000002 25 т                     
Складное устройство напр. для прицепа. Оптимальная настройка для 
расщепления посредством встроенного опорного столика

шт.   6000,00

Устройство расщепления стволов „Crocodile“ 
складное (напр., для прицепа) – оптимальная настройка для 
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Гидравлический захват для 
бревен „Kombi“   
Вкл. польдерный щит, 
Евронорма и трехточечная навеска
◗◗ Усиленная надёжная версия  

(масса конструк. 340 кг)

◗◗ Ширина захвата 1400 мм (мин.ширина100 мм)

◗◗ Сортировка древесины станет легче и не 
потребует ручного труда

◗◗ Четыре позиции захвата позволяют выполнить 
индивидуальную настройку

◗◗ Благодаря креплению Евронорм можно 
устанавливать высокие деревянные сваи

◗◗ Можно использовать как погрузчик в дробилку и 
погрузочный захват для леса и пр.

◗◗ Благодаря расположению усиленного цилиндра 
двойного действия максимальная сила зажима 
захвата 10 т.

◗◗ В комплекте гидравличесике шланги и муфты

Гидравлический  захват для 
бревен
трехточечная навеска
◗◗ Усиленная и надёжная версия  

(масса конструк. 210 кг)

◗◗ Ширина захвата 1400 мм (миним. ширина 100 мм)

◗◗ Благодаря расположению усиленного цилиндра 
двойного действия устройство обладает 
невероятной силой зажима.

◗◗ Зубцы в верхней части захвата препятствуют 
выскальзыванию брёвен

◗◗ Поворот захвата 90° влево и вправо. Три точки 
поворота позволяют использовать захват на 
любом рельефе

◗◗ Несложное подключение благодаря 
трёхточечному соединению и складным опорам

◗◗ В комплекте гидравличесике шланги и муфты

◗◗ Вкл. разъем гидравлики и шланги

Арт.№. тип RZ185 „Комби“ Ед.изм. Цена, Евро

RZXFLM165001 Полностью оснащен гидравл. Соединениями 
Евронорма и  трехточечной навеской

 шт.              1800,00

Арт.№. тип RZ185                                                                                Ед.изм. Цена, Евро

RZXFLM165000 Полностью оснащен гидравлическими        
соединениями и приспособлен для навешивания 
на трехточку кат. II

шт.        1500,00

RZXFLM165004 отдельно, гидравлическими соединениями, не 
Евростандарт, без трехточечной навески

шт.        1100,00

Незаменим для перевозки 
тяжёлых стволов
Для целых брёвен и веток
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Арт.№. тип R Z 185 „ЛонгНекк“                                                    Ед.изм. Цена, Евро

RZXFLM165002 Полностью укомплектован гидравлическими соединениями, м о н т а ж п о Евронорме и трехточечная навеска       шт.              2975,00

Гидравлический захват для брёвен, выдвижной „Long Nek“
с задним щитом (Евронорм и трёхточечное соединение)
◗◗ Усиленная надёжная версия (масса конструк. 438 кг)

◗◗ Ширина захвата 1400мм (миним. ширина 100 мм)

◗◗ Сортировка древесины станет легче и не потребует ручного труда

◗◗ Благодаря крепежу Евронорм можно устанавливать высокие деревянные сваи

◗◗ Захват с выдвижным механизмом позволяет индивидуально устанавливать рабочую зону

◗◗ В комплекте гидравличесике шланги и муфты

Любая настройка рабочего цикла с помощью 
выдвижной стрелы

Шарнирные соединения гарантируют 
безопасность при работе с тяжёлыми грузами

Также монтируется на фронтальный 
погрузчик
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Арт.№. тип VZ 110                                                                        Ед.изм. Цена, Евро

 VZXFLM110000 Полностью укомплектован гидравлическими 
соединениями(без шлангов к трактору) соединением 
на болтах

шт.                      800,00

1

Подходящие комплектующие для погрузочного захвата  VZ 110

Арт.№. обозначение Подходит для/Ø     Ед.изм. Цена, Евро

      VZXFLM110110 Двигатель механизма 
бесконечного вращения 3,0 
т – без шлангов и винтовых 
соединений

для VZ110 шт.                      500,00

      VZXFLM110112 Двигатель механизма 
бесконечного вращения 4,5 
т – без шлангов и винтовых 
соединений 

для VZ110 шт.                      600,00

      VZXFLM900010 Разъем  с гидромотором 4,5 т             Ø 60 mm шт.                      75,00

Гидравлический зажим
◗◗ Идеален для фротальных погрузчиков,  

кранов и пр.

◗◗ Ширина захвата1100 мм (миним. ширина 50 мм)

◗◗ Мощная сила зажима благодаря усиленному 
гидроцилиндру двойного действия

◗◗ Масса конструкции 80 кг

◗◗ Подходит для погрузки леса

◗◗ В комплекте гидравлические муфты и шланги

Удлинитель грузового крюка
С помощью этого высококачественного 
удлинителя, вы можете регулировать длину 
монтажа погрузочного захвата на 4 значения  
от около 1,5 до - 2,5 м. Посредством этой 
практичной регулировки, вы сможете  
адаптировать погрузочный захват к любым 
условиям. Данный продукт отличается массивной 
конструкцией и высочайшим качеством

По желанию, с весовой системой. Спрашивайте!  
Мы также предлагаем электромагнитые клапаны 
для дополнительного гидравлического контура, 
которые позволяют оперировать захватом без 
дополнительного гидравлического выхода на 
передней части трактора.

2

3

Арт.№. обозначение грузопод исполн.               Ед.изм. Цена, Евро

      VZXFLM110111V
Евронорма  и 
Трехточечная навеска, 
монтаж на погрузчик

2 т.  оцинковано        шт.      560,00

      RZXFLM165900V Евронорма , 
Трехточечная навеска         1,5 т.   оцинковано    шт.      440,00

      RZXFLM900125 Крепление для БИГ-БАГ    отдельно        шт.      70,00

3

4

5

4

5

2
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гАрт. №. Обозначение Вес Ед.изм. Цена, Евро

      FPSFLM000000
Щит-ковш 1500 мм, (стандартное 
исполнение), с рифлеными 
кромками; окрашенный  

290 кг                               шт.                  1090,00

      FPSFLM000000V
Щит- ковш 1500 мм, (стандартное 
исполнение), с рифлеными 
кромками; оцинкованный 

290 кг                                шт.                  1190,00

      FPSFLM000005

Щит-ковш 1400 мм, с 
гидравлическим захватом 
(требуется соединение двойного 
действия); окрашенный

330 кг                               шт.                  1650,00

      FPSFLM000005V

Щит-ковш 1400 мм, С 
гидравлическим захватом 
(требуется соединение двойного 
действия);  оцинкованный

330 кг                               шт.                  1750,00

Распил дров прямо в устройстве  
(33, 50, 100 см)

Арт. №. Обозначение Ед.изм. Цена, Евро

FORFLI000000V Устройство для фасовки дров Шт. 1300,00

Щит-ковш Флигль
Транспортировочный ковш для длинных грузов

◗◗ Зубчатые края препятствуют смещению грузов

◗◗ Подходит к фронтальным погрузчикам Евронорм

◗◗ Усиленная конструкция

◗◗ Грузоподъёмность - 3000 кг

Устройство для фасовки дров
◗◗ Только Евронорм

◗◗ Фасовка, перемещение, погрузка/разрузка

◗◗ С помощью цепной пилы 1 м3 дров можно 
напилить за несколько минут

◗◗ Для дров разной длины

◗◗ Безопасный способ работы

◗◗ Экономия времени - не требуется помощник

Полностью оцинкован
Удобная укладка в штабель с помощью 
фронтального погрузчика
Распил древесины осуществляется на 
устройстве для связки
Захват дров фронтальным погрузчиком

Профессиональная связка 
упаковочной лентой 

непосредственно на устройстве
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Смеситель Favorite 600
 Часовая производительность  10 м3 (время смешивания),  
расход энергии от 50 ЛС

Смеситель Favorite 800
часовая производительность около 12 м3 (время смешивания), 
расход энергии от 90 ЛС

Арт.№. Обозначение Ед.изм. Цена, Евро

Смеситель Favorite 600

MFVFLA600000 600 л вместимость, 520 кг собственный вес шт. 2350,00

Смеситель Favorite 800

MFVFLA800000 800 л вместимость, 650 kg собственный вес шт. 2620,00

Комплектующие для Favorite 600 и Favorite 800

MSSZUB401006 Ручка для заполнения шт. 119,90

MFAZUB400004 Спускной желоб поворотный шт. 981,00

MSSZUB401007 Ходовая тележка без допуска шт. 1199,00

MFAZUB400001 Устройство для мешка шт. 294,30

◗◗ Барабан изготовлен их качественной стали. Усиленное  
днище в виде звезды

◗◗ Крепеление расположено внизу, три позиции регулировки
◗◗ Усиленное кольцо в верхней части барабана
◗◗ Автоматическое выходное отверстие в задней части миксера
◗◗ Усиленная защитная решётка
◗◗ Подача воды
◗◗ Крепления для вилкового захвата
◗◗ Приводной карданный вал с предохранителем

◗◗ Лопасти мешалки изготовлены из изностойкой стали 
(регулируются)

◗◗ Три подпружиненных смешивающих лопасти
◗◗ Загрузочное окно 1300мм для 600 л; и 1580 мм для 800 л
◗◗ Боковая заслонка, разгрузочный желоб
◗◗ Защита от брызг
◗◗ Вал отбора мощности с предохранителем
◗◗ 1 -ступенчетый редуктор с понижением 1:11
◗◗ Загрунтован и покрыт 2-компонентной краской

Миксер 200 E
Собственная масса 240 кг
Раздвижные опоры 300 мм
Внимание: объём может 
уменьшаться на 50% в 
зависимости от плотности и 
массы материалов.

Миксер300 E
Собственная масса 300 кг
Раздвижные опоры 300 мм,
Внимание: объём может 
уменьшаться на 50% в 
зависимости от плотности и 
массы материалов.

Арт.№. Обозначение Ед.изм. Цена, Евро

Смеситель 200 E 

MEXFLA200000 200 л вместимость, 240 кг собственный вес шт. 3500,00

Смеситель 300 E

MEXFLA300000 300 л вместимость, 300 кг собственный вес   шт. 3700,00

Комплектующие

MFAZUB400004 Сливной желобок поворотный шт. 981,00

MSSZUB401006 Ручка для наполнения шт. 119,90

MSSZUB401009 Проходная платформа с лестницей шт. 872,00

MSSZUB401010 Платформа с местом для стоянки и 
лестницей шт. 1635,00

MFAZUB400001 Выбойная установка шт. 294,30

Смеситель „Elektro“

Смеситель „Favorite“    
◗◗ Барабан выполнен из качественной стали, усиленное днище в виде звезды
◗◗ Крепление расположено внизу, три позиции регулировки
◗◗ Усиленное кольцо в верхней части барабана
◗◗ Механическая заслонка в задней части миксера
◗◗ Прочная защитная решётка
◗◗ Подача воды
◗◗ Крепление для вилкового погрузчика
◗◗ Приводной карданный вал с предохранителем
◗◗ Три подпружиненных смешивающих лопасти
◗◗ Лопасти мешалки изготовлены из изностойкой
◗◗ стали (регулируются)
◗◗ Загрузочное окно 1300мм для 600л; 1580мм для 800 л
◗◗ Боковая заслонка, разгрузочный желоб
◗◗ Защита от брызг
◗◗ 1 -ступенчетый редуктор с понижением 1:8
◗◗ Загрунтован и покрашен 2-компонентной краской
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Смеситель „FA“  
с гидравлическим ковшом для 
загрузки/разгрузки
Экономичный многофункциональный миксер 
от Флигль отличается рациональностью в 
использовании и получил широкое применение в 
фермерских хозяйствах и на стройках.

◗◗ Усиленная защитная решётка
◗◗ Приводной карданный вал с предохранителем
◗◗ Лопасти мешалки изготовлены из изностойкой 

стали (регулируются)
◗◗ Разгрузочный желоб
◗◗ Боковая заслонка
◗◗ 1 -ступенчетый редуктор с понижением 1:8
◗◗ Загрунтован и покрашен 2-компонентной 

краской
◗◗ Крепление расположено внизу, три позиции ре - 

гулировки

Арт.№. Обозначение Ед.изм. Цена, Евро

Смеситель,  автоматический наполнитель  400 FA

MFAFLA040000 400 л вместимость, 500 кг собственный вес шт. 3150,00

Смеситель,  автоматический наполнитель 600 FA

MFAFLA060000 600 л вместимость, 680 кг собственный вес шт. 4030,00

Смеситель,  автоматический наполнитель 800 FA

MFAFLA080000 800 л вместимость, 810 кг собственный вес шт. 4570,00

Смеситель,  автоматический наполнитель 1000 FA

MFAFLA100000 1000 л вместимость, 1050 кг собственный вес шт. 5770,00

Комплектующие

MFAZUB400001 Выбойная установка шт. 294,30

MFAZUB400003 Дополнительная ручная задвижка слева шт. 512,30

MFAZUB400004 Поворотный сливной желобок шт. 981,00

MFAZUB400002 Продление подъемного рычага для FA 400 и 
FA 600 шт. 130,80

MFAZUB401001 Гидравлический привод с трубками для FA шт. 1580,50

Имеет Европейский патент
Устройство с самозагрузкой.
Экономит время! Загрузка, 
смешивание и разгрузка - всё
в одном процессе 
Не требуется второй трактор 
Экономичен, не нужен помощник
Опоры регулируются
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Качественные продукты из 
качественного сырья
Три точки опоры миксера 
Устойчивая и надёжная 
конструкция
Более 30 лет опыта
Усиленная защитная решётка
Вал отбора мощности с 
предохранителем
Защита от брызг

Смеситель Garant 401 SS 

Часовая производительность около 7 куб. м  
(чистое время смешивания), Расход энергии от 40 ЛС, 
Диаметр наполнения 1200 мм 

Смеситель Garant 602 SS 

Часовая производительность около 10 куб. м  
(чистое время смешивания), Расход энергии от 50 ЛС,
Диаметр наполнения 1300 мм 

Смеситель Garant 802 SS 

Часовая производительность около 12 куб. м  
(чистое время смешивания), Расход энергии от 80 ЛС,
Диаметр наполнения 1580 мм 

Смеситель Garant 1002 SS 

Часовая производительность около 15 куб. м  
(чистое время смешивания), Расход энергии от 120 ЛС,
Диаметр наполнения 1880 мм

Арт.№. Обозначение Ед.изм. Цена, Евро

Смеситель  Garant 401 SS

MSSFLA040100 400 литров вместимость, 390 кг собственный вес               шт. 2280,00

Смеситель  Garant 602 SS

MSSFLA060200 600 литров вместимость, 540 кг собственный вес                шт. 2670,00

Смеситель  Garant 802 SS

MSSFLA080200 800 литров вместимость, 650 кг собственный вес                 шт. 3050,00

Смеситель  Garant 1002 SS

MSSFLA102000 1000 литров вместимость, 820 кг собственный вес                шт. 4120,00

Комплектующие

MSSZUB401001 Гидравлический привод с трубками для 
смесителя SS шт. 1199,00

MSSZUB401002 Электропривод 5,5 кВт для Garant 401 SS шт. 1722,20

MSSZUB602102 Электропривод 11 кВт для Garant 602 SS шт. 2834,00

MSSZUB602102 Электропривод 11 кВт для Garant 802 SS шт. 2834,00

MSSZUB102002 Электропривод 18,5 кВт для Garant 1002 SS шт. 3411,70

MSSZUB401003 Электровыключатель (63 Амп)
со штепсельным разъемом для Garant 401 SS шт. 545,00

MSSZUB602103 Электровыключатель (63 Амп) со штепсельным 
разъемом для Garant 602 SS + 802 SS шт. 599,50

MSSZUB102003 Электровыключатель (63 Амп)
со штепсельным разъемом для Garant 1002 SS шт. 654,00

MSSZUB401004 Дизельный привод шт. 9156,00

MFAZUB400002 Удлинение подъемного рычага шт. 130,80

MSSZUB401005 Внутренняя отделка из стали Hardox для Garant 
401 SS шт. 1199,00

MSSZUB602104 Внутренняя отделка из стали Hardox для Garant 
602 SS шт. 1308,00

MSSZUB802002 Внутренняя отделка из стали Hardox для Garant 
802 SS шт. 1417,00

MSSZUB102004 Внутренняя отделка из стали Hardox для Garant 
1002 SS шт. 1645,90

MFAZUB400004 Поворотный сливной желоб шт. 981,00

MSSZUB401006 Ручка для заполнения шт. 119,90

MSSZUB401007 Ходовая тележка (без допуска) шт. 1199,00

MSSZUB401008 Выдвигаемые подпорки до 1200 мм шт. 1744,00

MSSZUB401009 Проходная платформа с лестницей шт. 872,00

MSSZUB401010 Платформа с местом стоянки и лестницей шт. 1635,00

MFAZUB400001 Выбойная установка шт. 294,30

Смеситель  „Garant“  
◗◗ Барабан изготовлен из качественной стали. 

Усиленное днище в виде звезды

◗◗ Крепеление расположено внизу, три позиции 
регулировки

◗◗ Усиленное кольцо в верхней части барабана

◗◗ Автоматическое выходное отверстие в задней 
части миксера

◗◗ Усиленная защитная решётка

◗◗ Подача воды

◗◗ Крепления для вилкового захвата

◗◗ Приводной карданный вал с предохранителем

◗◗ Лопасти мешалки изготовлены из изностойкой 
стали (регулируются)

◗◗ Три подпружиненных смешивающих лопасти

◗◗ Загрузочное окно 1300мм для 600 л; и 1580 мм 
для 800 л

◗◗ Боковая заслонка, разгрузочный желоб

◗◗ Защита от брызг

◗◗ Вал отбора мощности с предохранителем

◗◗ 1 -ступенчетый редуктор с понижением 1:11

◗◗ Загрунтован и покрыт 2-компонентной краской
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№ артикула обозначение Ед.изм. Цена, Евро

SBWXXX700130 Электрический  универсальный  разбрасыватель  VT 2.9          шт.            670,00

Комплектующие 
SBWXXX700135 Трехточечный захват, сост. из захвата центральной и нижней тяги шт.            38,00

SBWXXX700136 Защит. дефлекторы из 3х частей  шт.            42,00

Электрический разбрасыватель  
соли V T 1.4 S 
Приминение: соль, удобрения, смеси микрогранул, смеси 
защитные от заморозков, смеси от вредителей, подсев.
Объём: 38 л 
Масса : 12 кг 
Габариты: 45 x 45 x 50 см 
Привод: 12V-мотор 
Зона разбрасывания: 2-7 м (регулируемая)
Стандартная комплектация:

Рамма: оцинкованная+ полимерное покрытие, 
пластмассовый бак 38 л с крышкой, шнур питания 3 
м, 6-м кабель панели управления, панель управления 
Крепление верхней тяги (без болта)

Однодисковый разбрасыватель X A 150 
◗◗Ширина разброса 6 - 18 м

◗ Емкость 143 литра

◗ с внутренней мешалкой

◗ Карданный вал (540об./мин) в комплекте

◗ Потр. мощность 6 кВт

◗ Габариты: 930 x 900 мм

◗ масса: 42 кг

Электрический универсальный 
разбрасыватель V T 2.9  
Применение: внесение удобрений, средств от вредителей и 
смеси из микрогранул, подсев на пастбищах

Объём: 100 л 
Масса: 25 кг 
Габариты 90 x 52 x 60 cм 
Привод 12V-мотор (110 Вт) 
Зона внесения: 2-24 м (безступенчатая регулировка)

Стандартная комплектация: 
Крашеная рама, пластмассовый бак 100 л с крышкой, 
шнур питания 3 м, 6-м кабель панели управления, панель 
управления, приспособление для посева

№ артикула обозначение                                                          Ед.изм. Цена, Евро

SBWXXX700131 электрический  разбрасыватель  соли VT 1.4 S    шт.            690,00

№ артикула обозначение Ед.изм. Цена, Евро

SBWXXX700146 Однодисковый разбрасыватель X A150 с кард. валом , 143 л                       шт.           546,22

SBWXXX700149 Дефлектор для однодискового разбрасывателя  XA150                                        шт.           126,01

SBWXXX700148 Распределительный диск VA для однодискового разбрасывателя  XA150   шт.           115,08
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Щётка „PowerPro“ Евронорм  
навеска для фротального погрузчика с усиленным ковшом

Арт. №. Обозначение Ширина Ед.изм. Цена, Евро

KEHPRO120010 Щетка - из стали/пластмассы 1200 мм Шт. 2200,00

KEHPRO150010 Щетка - из стали/пластмассы 1500 мм Шт. 2300,00

KEHPRO180010 Щетка - из стали/пластмассы 1800 мм Шт. 2400,00

KEHPRO200010 Щетка - из стали/пластмассы 2000 мм Шт. 2500,00

KEHPRO220010 Щетка - из стали/пластмассы 2200 мм  Шт. 2600,00

KEHPRO240010 Щетка - из стали/пластмассы 2400 мм Шт. 2650,00

KEHPRO260010 Щетка - из стали/пластмассы 2600 мм Шт. 2700,00

KEHPRO280010 Щетка - из стали/пластмассы 2800 мм Шт. 3150,00

Арт. №. Обозначение Ширина Ед.изм. Цена, Евро

KEHPRO000010 Наценка за щетину большего диаметра
 для особых видов применения Шт. 150,00

KEHPRO000020 Наценка на боковую щетку Ø 350 мм/600 мм Шт. 950,00

Арт. №. Обозначение Ширина Ед.изм. Цена, Евро

KEHPRO120000 Щетка смешанная - из стали/пластмассы 1200 мм Шт. 2400,00

KEHPRO150000 Щетка смешанная - из стали/пластмассы 1500 мм Шт. 2500,00

KEHPRO180000 Щетка смешанная - из стали/пластмассы 1800 мм Шт. 2600,00

KEHPRO200000 Щетка смешанная - из стали/пластмассы 2000 мм Шт. 2700,00

KEHPRO220000 Щетка смешанная - из стали/пластмассы 2200 мм Шт. 2800,00

KEHPRO240000 Щетка смешанная - из стали/пластмассы 2400 мм Шт. 2850,00

KEHPRO260000 Щетка смешанная - из стали/пластмассы 2600 мм Шт. 2950,00

KEHPRO280000 Щетка смешанная - из стали/пластмассы 2800 мм Шт. 3350,00

Уборочная машина с ковшом с креплением Евронорм  

рис. с боковой щеткой как опция

Для сухого и слежавщегося мусора
Легко высыпать
Ковш с большим объёмом
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Щётка „PowerPro“ с креплением для колесного погрузчика

Арт. №. Обозначение размеры Ед.изм. Цена, Евро

KEBFLI150000 Метла для вилочного погрузчика 1500 мм Шт. 1250,00

KEHFLI900082 C-профиль для метлы - металлич. 34 мм x 1560 мм Шт. 12,80

KEHFLI900080 Метла с полосками Высота 280 мм x Длина 1495 мм, Толщина 2,5 мм Шт. 43,35

Комплектующие

Для монтажа на колесный и телескопический погрузчик  
(Щетка - из стали/пластмассы)

Метлы с приемным устройством для вилочного погрузчика
Щетки с 10 рядами щетины. Длина щетины 280 мм, быстрая установка

Другие крепления и ширина по запросу

Арт. №. Ширина Обозначение Ед.изм. Цена, Евро

KEHHRT120010 1200 мм Щетка - из стали/пластмассы Шт. 2700,00

KEHHRT150010 1500 мм Щетка - из стали/пластмассы Шт. 2800,00

KEHHRT180010 1800 мм Щетка - из стали/пластмассы Шт. 2900,00

KEHHRT200010 2000 мм Щетка - из стали/пластмассы Шт. 3000,00

KEHHRT220010 2200 мм Щетка - из стали/пластмассы  Шт. 3100,00

KEHHRT240010 2400 мм Щетка - из стали/пластмассы Шт. 3150,00

KEHHRT260010 2600 мм Щетка - из стали/пластмассы Шт. 3200,00

KEHHRT280010 2800 мм Щетка - из стали/пластмассы Шт. 3650,00

Арт. №. Ширина Обозначение Ед.изм. Цена, Евро

KEHHRT120000 1200 мм Щетка смешанная - из стали/пластмассы Шт. 2900,00

KEHHRT150000 1500 мм Щетка смешанная - из стали/пластмассы Шт. 3000,00

KEHHRT180000 1800 мм Щетка смешанная - из стали/пластмассы Шт. 3100,00

KEHHRT200000 2000 мм Щетка смешанная - из стали/пластмассы Шт. 3200,00

KEHHRT220000 2200 мм Щетка смешанная - из стали/пластмассы  Шт. 3300,00

KEHHRT240000 2400 мм Щетка смешанная - из стали/пластмассы Шт. 3350,00

KEHHRT260000 2600 мм Щетка смешанная - из стали/пластмассы Шт. 3450,00

KEHHRT280000 2800 мм Щетка смешанная - из стали/пластмассы Шт. 3850,00

Для монтажа на колесный и телескопический погрузчик  (Щетка смешанная - из стали/пластмассы)

Новинка



Ц е н ы  д а н ы  з а  1 ( о д н у )  е д и н и Ц у  т о в а р а , н е т т о  с  з а в о д а  в  г.  К а с т Л Ь .  М ы  о с т а в Л Я е М  з а  с о Б о Й  П р а в о  н а  П о г р е Ш н о с т и ,  
т е Х н и Ч е с К и е  и з М е н е н и Я ,  а  т а К Ж е  и з М е н е н и Я  Ц е н .  П е р е П е Ч а т К а ,  т а К Ж е  в ы Б о р о Ч н о  н е  р а з р е Ш е н а .  

а К т у а Л Ь н а Я  и н Ф о р М а Ц и Я  н а  с а Й т е  W W W . A G R O - C E N T E R . D E92

Уборочная машина с распылительным устройством 
(100 литров бак)

◗◗ Оцинкованная

◗◗ Крепкая рама

◗◗ Мощный гидромотор

◗◗ Устойчивые повортные колёса Ø250 мм

◗◗ Щётка с износостойкой пластиковой щетиной

◗◗ Щётка Ø520 мм

◗◗ Защита от брызг

Уборочная машина Тип 500

Уборочная машина без 
боковой щетки

Крепление для вилочного погрузчика

Арт.№. Обозначение Вес Ширина Цена, Евро

KEHFLI155000 Уборочная машина KEH 155               около 200 кг 155 см 1480,00

Комплектующие за дополнительную цену
KEHFLI155800 Фронт. И задн. Трехточечное соединение 273,00

KEHFLI155802 Крепления для вилкового захвата 546,00

KEHFLI155801 Евронорм 746,00

KEHFLI155808 Крепления для колесного погрузчика 861,00

KEHFLI155819 Поворачиваемая станина с гидравлическим приводом 450,00

KEHFLI155811 Лоток для грязи с гидравлической очисткой 514,50

KEHFLI155815 Режим свободного вращения для лотка сбора грязи 400,00

KEHFLI155806 Распылитель с баком на 100 л 1400,00

KEHFLI155807 Боковая щетка 661,50

KEHFLI155810 Щетка смешанная - из пластмассы/стали 262,50

KEHFLI155812 Опорное колесо спереди, при приеме необходимо с маятниковым компенсатором 170,00

Арт.№. Обозначение Вес Ширина Цена, Евро

KEHFLI185000 Уборочная машина KEH 185 около 220 кг 185 см 1600,00

Комплектующие за дополнительную цену

KEHFLI185800 Фронт. И задн. Трехточечное соединение 273,00

KEHFLI185802 Крепления для вилкового захвата 546,00

KEHFLI185801 Евронорм 746,00

KEHFLI185808 Крепления для колесного погрузчика 861,00

KEHFLI185819 Поворачиваемая станина с гидравлическим приводом 450,00

KEHFLI185811 Лоток для грязи с гидравлической очисткой 514,50

KEHFLI185815 Режим свободного вращения для ванны для сбора грязи 400,00

KEHFLI185806 Распылитель с баком на 100 л 1400,00

KEHFLI185807 Боковая щетка 661,50

KEHFLI185810 Щетка смешанная - из пластмассы/стали 315,00

KEHFLI185812 Опорное колесо спереди, при приеме необходимо с маятниковым компенсатором 170,00

Уборочная машина  KEH 155 Тип 500

Уборочная машина  KEH 185 Тип 500
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Арт.№. Обозначение/Выполнение Размеры Цена, Евро

KEHFLI900051 Вальцевая щетка из полипропилена Д750 мм, Ø 400 мм, 45-ый прямоугольник 120,00

KEHFLI900053 Вальцевая щетка из полипропилена Д750 мм, Ø 400 мм, 50-ый прямоугольник 120,00

KEHFLI900059 Вальцевая  щетка из полипропилена Д750 мм, Ø 500 мм, 45-ый прямоугольник 130,00

KEHFLI900050 Вальцевая щетка из полипропилена Д750 мм, Ø 500 мм, 50-ый прямоугольник 130,00

KEHFLI900065 Вальцевая щетка из полипропилена Д750 мм, Ø 570 мм, 45-ый прямоугольник 145,00

KEHFLI900067 Вальцевая щетка из полипропилена Д750 мм, Ø 570 мм, 50-ый прямоугольник 145,00

KEHFLI900055 Вальцевая щетка из полипропилена/Сталь Д750 мм, Ø 400 мм, 45-ый прямоугольник 130,00

KEHFLI900057 Вальцевая щетка из полипропилена/Сталь Д750 мм, Ø 400 мм, 50-ый прямоугольник 130,00

KEHFLI900061 Вальцевая щетка из полипропилена/Сталь Д750 мм, Ø 500 мм, 45-ый прямоугольник 140,00

KEHFLI900063 Вальцевая щетка из полипропилена/Сталь Д750 мм, Ø 500 мм, 50-ый прямоугольник 140,00

Арт.№. Обозначение Вес Ширина                                              Цена, Евро

KEHFLI230000 Уборочная машина KEH 230 около 250 кг 230 см 1750,00

Комплектующие за дополнительную цену
KEHFLI230800 Фронт. и задн. Трехточечное соединение 273,00

KEHFLI230802 Крепления для вилкового захвата 546,00

KEHFLI230801 Евронорм 746,00

KEHFLI230808 Крепления для колесного погрузчика 861,00

KEHFLI230819 Поворачиваемая станина с гидравлическим приводом 450,00

KEHFLI230811 Лоток для грязи с гидравлической очисткой 514,50

KEHFLI230815 Режим свободного вращения для ванны для сбора грязи 400,00

KEHFLI230806 Распылитель с баком на 100 л 1400,00

KEHFLI230807 Боковая щетка 661,50

KEHFLI230810 Щетка смешанная - из пластмассы/стали 388,50

KEHFLI230812 Опорное колесо спереди, при приеме необходимо с маятниковым компенсатором 170,00

Арт.№. Обозначение Вес Ширина                           Цена, Евро

KEHFLI280000 Уборочная  машина KEH 280 около 300 кг 280 см           2170,00

Комплектующие за дополнительную цену
KEHFLI280800 Фронт. и задн. Трехточечное соединение 273,00

KEHFLI280802 Крепления для вилкового захвата 546,00

KEHFLI280801 Евронорм 746,00

KEHFLI280808 Крепления для колесного погрузчика 861,00

KEHFLI280819 Поворачиваемая станина с гидравлическим приводом 450,00

KEHFLI280811 Лоток для грязи с гидравлической очисткой 672,00

KEHFLI280816 Режим свободного вращения для ванны для сбора грязи 400,00

KEHFLI280806 Распылитель с баком на 100 л 1400,00

KEHFLI280807 Боковая щетка 661,50

KEHFLI280810 Щетка смешанная - из пластмассы/стали 420,00

KEHFLI280814 Брызговик для лотка для сбора грязи 2800 мм 76,00

KEHFLI280815 Усилитель для переда для подметательно-уборочной машины 2800 мм 135,00

KEHFLI280812 Опорное колесо спереди, при приеме необходимо с маятниковым компенсатором                   170,00

Уборочная машина  KEH 230 Тип 500

Уборочная машина  KEH 280 Тип 500

Щетки вальцевые
Не предназначены для уборочных машин Флигль
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Уборочная машина Тип 600 - для промышленных целях

◗◗ Бесступенчатая регулировка метлы

◗◗ Автоматическая регулировка защиты от брызг 
 

Новинка
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Арт. №. Обозначение Ширина Цена, Евро

KEHFLI000185 Уборочная машина KEH 185 Тип 600 для промышл. целях 185 см 3900,00

Комплектующие за дополнительную цену

KEHFLI800185 Фронт. и задн. Трехточечное соединение 350,00

KEHFLI802185 Крепления для вилкового захвата 650,00

KEHFLI801185 Евронорм 850,00

KEHFLI808185 Крепления для колесного погрузчика 950,00

KEHFLI819185 Поворачиваемая станина с гидравлическим приводом 500,00

KEHFLI811185 Лоток для грязи с гидравлической очисткой 900,00

KEHFLI815185 Режим свободного вращения для ванны для сбора грязи 600,00

KEHFLI806185 Распылитель с баком на 100 л 1500,00

KEHFLI807185 Боковая щетка 900,00

KEHFLI810185 Щетка смешанная - из пластмассы/стали 350,00

KEHFLI812185 Опорное колесо спереди, при приеме необходимо с маятниковым компенсатором 500,00

Арт. №. Обозначение Ширина Цена, Евро

KEHFLI000230 Уборочная машина KEH 230 Тип 600 для промышл. целях 230 см 4500,00

Комплектующие за дополнительную цену

KEHFLI800230 Фронт. и задн. Трехточечное соединение 350,00

KEHFLI802230 Крепления для вилкового захвата 650,00

KEHFLI801230 Евронорм 850,00

KEHFLI808230 Крепления для колесного погрузчика 950,00

KEHFLI819230 Поворачиваемая станина с гидравлическим приводом 500,00

KEHFLI811230 Лоток для грязи с гидравлической очисткой 900,00

KEHFLI815230 Режим свободного вращения для ванны для сбора грязи 600,00

KEHFLI806230 Распылитель с баком на 100 л 1500,00

KEHFLI807230 Боковая щетка 900,00

KEHFLI810230 Щетка смешанная - из пластмассы/стали 350,00

KEHFLI812230 Опорное колесо спереди, при приеме необходимо с маятниковым компенсатором 500,00

Арт. №. Обозначение Ширина Цена, Евро

KEHFLI000280 Уборочная машина KEH 280 Тип 600 для промышл. целях 280 см 5100,00

Комплектующие за дополнительную цену

KEHFLI800280 Фронт. и задн. Трехточечное соединение 350,00

KEHFLI802280 Крепления для вилкового захвата 650,00

KEHFLI801280 Евронорм 850,00

KEHFLI808280 Крепления для колесного погрузчика 950,00

KEHFLI819280 Поворачиваемая станина с гидравлическим приводом 500,00

KEHFLI811280 Лоток для грязи с гидравлической очисткой 900,00

KEHFLI815280 Режим свободного вращения для ванны для сбора грязи 600,00

KEHFLI806280 Распылитель с баком на 100 л 1500,00

KEHFLI807280 Боковая щетка 900,00

KEHFLI810280 Щетка смешанная - из пластмассы/стали 350,00

KEHFLI812280 Опорное колесо спереди, при приеме необходимо с маятниковым компенсатором 500,00

Уборочная машина KEH 185 Тип 600 для промышл. целях

Уборочная машина KEH 230 Тип 600 для промышл. целях

Уборочная машина KEH 280 Тип 600 для промышл. целях

◗◗ Оцинкованная

◗◗ Усиленная конструкция

◗◗ Сильный мотор

◗◗ Уборочный валец со щеткой из пластмассы Ø 600 мм

◗◗ Защита от брызг  
 

Другие крепления и ширина по запросу
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Арт.№. Обозначение Ед.изм. Цена, Евро

ERGJFM000000 (без бура); лакированный шт. 2400,00

ERGJFM000000V (без бура); оцинкованный шт. 2600,00

Комлектующие за дополнительную цену
ERGJFM000802 Гидр. Привод, правое и левое вращение

 без карданного вала
шт. 300,00

Навеска для почвенного бура 
„Garant“
◗◗ Трёхточечное соединение

◗◗ Стрела

◗◗ Максимальный диаметр отверстия 500 мм

◗◗ Максим. глубина бурения 1200 мм

◗◗ Карданный вал с предохранителем

◗◗ Усиленный редуктор

◗◗ Гидравлическая регулировка угла наклона

◗◗ Без бура

◗◗ Масса: 280 кг

◗◗ Вес: около 280 кг

Индивидуальная регулировка навески на тракторе
Таким образом, можно достичь точной фиксации бура под углом 
90O
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Арт.№. Обозначение Ед.изм. Цена, Евро

ERHJFM000000 Евронорма шт. 1990,00

ERHJFM000001 Крепление для вилков. погрузчика шт. 1790,00

ERHJFM000002 Крепление через муфту шт. 1740,00

ERHJFM000003 Навеска для бура с креп. для телесокп. 
погрузчика

шт. по запросу

Общие комплектующие для земляного бура (качество материала резцов земляного бура в 
ST-52) за дополнительную        
AZEJFM000007 Бур Ø 150 мм шт. 300,00

AZEJFM000000 Бур Ø 200 мм шт. 320,00

AZEJFM000001 Бур Ø 300 мм шт. 390,00

AZEJFM000002 Бур Ø 400 мм шт. 450,00

AZEJFM000003 Бур Ø 500 мм шт. 730,00

AZEJFM000004 Гидравлический привод шт. 440,00

AZEJFM000005
Макс. глубина бурения 1600 мм (не для 
твёрдых грунтов, только дл буров диаметром 
до 300 мм)

шт. 150,00

Крепление 
для вилочного 
погрузчика

Крепежная рама фронтального погрузчика

Крепление через 
муфту

Навеска для почвенного бура с 
гидравлическим приводом
◗◗ С гидромотором

◗◗ Необходимое количество масла 40 л/мин.

◗◗ В комплекте гидравлические шланги

◗◗ Гидравлический привод с вращением по/против 
часовой стрелке

◗◗ Пердохранительный гидравлический клапан

◗◗ Без бура

Рекомендуется бур диаметром до 300 мм

Большая сфера вращения
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Навеска для почвенного бура Standard 
◗◗ Трёхточечное соединение

◗◗ Без стрелы

◗◗ Для отверстий диаметром до 500 мм

◗◗ Карданный вал с предохранителем

◗◗ Maкс. глубина бурения 1000мм (не выдвижной)

◗◗ Без бура

◗◗ Масса: 250 кг

◗◗ Вес: около 250 кг

Арт.№. Обозначение Ед.изм. Цена, Евро

ERSJFM000000 (без бура); лакированныйt шт. 1690,00

ERSJFM000000V (без бура); оцинкованный шт. 1850,00

Комплектующие за дополниетльную цену

ERSJFM000802 гидр. привод „правый и левый ход“   
надбавка поставка без карданного вала шт. 300,00
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Профессиональный каток
Экономические преимущества
◗◗ Лучшее обратное уплотнение и лучшее измельчение 

благодаря остроконечным зубьям (глыбы прямо 
«разрезаются», вследствие чего достигается лучший 
эффект измельчения, нежели при использовании 
обычных, раздавливающих устройств)

◗◗ Лучшее выравнивание почвы
◗◗ Самоочистка благодаря вращающимся внутри  

друг друга кольцам
◗◗ Направляющая станина (серийного образца)
◗◗ Быстрая установка благодаря быстросцепному 

треугольному приемному устройству (серийного 
образца)

◗◗ Возможна передняя и задняя навеска
◗◗ Значительно улучшенный комфорт для фермера,
◗◗ незначительный износ трактора и последующих 

устройств из-за „уплотненной“ пашни
◗◗ Достаточно незначительной рабочей глубины 

ротационной бороны – небольшая потребляемая 
мощность

◗◗ Достаточный собственный вес; каток работает в 
плавающем положении (надавливать на каток не 
нужно)

◗◗ Для переднего и заднего навешивания
◗◗ Двухрядный, диаметр дисков 570 мм
◗◗ Прием через тяговой треугольник
◗◗ Поворотная станина
◗◗ Моноблочный каток – неразъемное соединение  

для профессионального катка 4100
◗◗ Начиная с профессионального катка 4100 с 

гидравлическим складыванием

Арт.№. Обозначение Ед.изм. Цена, Евро

Профессиональный каток 1500

PWXFLA515000 1500 мм рабочая ширина, вес около 650 кг шт. 23420,00

Профессиональный каток 2000

PWXFLA520000 2000 мм рабочая ширина, вес около 800 кг шт. 3745,00

Профессиональный каток 2600

PWXFLA526000 2600 мм рабочая ширина, вес около 950 кг шт. 4140,00

Комплектующие

WALPRO526801 Передний скарификатор 2600 мм (возможно только при 
передней навеске)

шт. 1070,00

WALPRO526802 Скарификатор 2600 мм (возможно только при передней 
навеске)

шт. 1740,00

WALPRO626001 Сетчатая борона 2600 мм (возможно только при 
передней навеске)

шт. 1740,00

Профессиональный каток 3000

PWXFLA530000 3000 мм рабочая ширина, вес около 1100 кг    шт. 4630,00

Комплектующие

WALPRO530801 Передний скарификатор 3000 мм (возможно только при 
передней навеске)

шт. 1170,00

WALPRO530803 Скарификатор 3000 мм  (возможно только при передней 
навеске)

шт. 1840,00

WALPRO630001 Сетчатая борона 3000 мм  (возможно только при 
передней навеске)

шт. 1840,00

Профессиональный каток 4100 неразъемный

PWXFLA541000 4100 мм рабочая ширина, вес около 1650 кг шт. 5900,00

Комплектующие

WALPRO541801 Передний скарификатор 4100 мм (возможно только при 
передней навеске)

шт. 1340,00

WALPRO541804 Скарификатор неразъемный4100 мм (только при 
передней навеске)

шт. 2065,10

WALPRO641001 Сетчатая борона 4100 мм (возможно только при 
передней навеске)

шт. 2065,10

Профессиональный каток 4100, с гидравлическим складыванием

PWXFLA541010 4100 мм рабочая ширина, вес около 1650 кг шт. 10500,00

Комплектующие

WALPRO541810 Передний скарификатор 4100 мм (только при передней 
навеске)

шт. 2065,10

WALPRO541811 Скарификатор 4100 мм (возможно только при передней 
навеске)

шт. 2739,14

WALPRO641002 Скарификатор 4100 мм (возможно только при передней 
навеске) 

шт. 3200,00

Профессиональный каток 5000, с гидравлическим складыванием

PWXFLA550000 5000 мм рабочая ширина, вес около 2200 кг шт. 11500,00

Комплектующие

WALPRO550800 Передний скарификатор 5000 мм (возможно только при 
передней навеске)

шт. 2840,00

WALPRO550801 Скарификатор 5000 мм (только при передней навеске) шт. 3530,00

WALPRO650001 Сетчатая борона 5000 мм (возможно только при 
передней навеске)

шт. 3530,00

Профессиональный каток 6000 с гидравлическим складыванием

PWXFLA600809 6000 мм рабочая ширина, вес около 2700 кг шт. 12900,00

Комплектующие

WALPRO600808 Передний скарификатор 6000 мм (возможно только при 
передней навеске) шт. 3420,00

WALPRO600809 Скарификатор 6000 мм (только при передней навеске) шт. 4140,00

WALPRO660001 Сетчатая борона 6000 мм (возможно только при 
передней навеске) шт. 4140,00

Борона с ножами

Выравниватель гребней

Передняя борона
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Фронтальный почвоуплотнитель „Ringwalze“
◗◗ Для тяжелых и влажных типов грунта

◗◗ Не погружается

◗◗ Не застревает

◗◗ Не образует земляных валов

◗◗  Оптимальное обратное уплотнение под посевным зерном

◗◗ Стальное кольцо Ø 650 мм и 570 мм

Направляющая станина обеспечивает 
точное движение на поворотах 

Выравниватель 
гребней и 
борона с 
ножами

Регулировка высоты для бороны с ножами/
передней бороны 

Выравниватель гребней

Арт.№. Обозначение Ед.изм. Цена, Евро

Фронтальный почвоуплотнитель 2600 мм
FPWFLA526000 Фронтальный почвоуплотнитель  

„Ringwalze“ 2600 мм
шт. 3700,00

Комплектующие

WALPRO526801 Передняя борона 2600 мм шт. 1070,00

WALPRO526802 Борона с ножами 2600 мм шт. 1740,00

WALPRO626001 Выравниватель гребней 2600 мм шт. 1740,00

Фронтальный почвоуплотнитель 3000 мм
FPWFLA530000 Фронтальный почвоуплотнитель  

„Ringwalze“ 3000 мм
шт.                  4200,00

Комплектующие

WALPRO530801 Передняя борона 3000 мм шт. 1170,00

WALPRO530803 Борона с ножами 3000 мм шт. 1840,00

WALPRO630001 Выравниватель гребней 3000 мм шт. 1840,00

Новинка



Перегружающие шнеки

3

 длина шнека 3 м со шлангом (входит 
в стоимость)

длина шнека 4 м  в 
собранном виде

3
Легкий монтаж шнека 4 м

32

Арт. №. Обозначение Длина/∅ Производительность Ед.изм. Цена, Евро

     AZKJFM000087 Перегружающий шнек 3000 мм / ∅ 168 мм 32 м2/ч Шт. 2500,00

     AZKJFM000089 Перегружающий шнек 4000 мм / ∅ 168 мм (klappbar) 32 м2/ч Шт. 2950,00

     AZKJFM900500 Наценка на опору с колесиками, вкл. монтаж Шт. 120,00

Перегружающие шнеки из нержавеющей стали

2

3

4

•  Простой монтаж для 
всех моделей прицепов-
самосвалов

• Простое управление

•  Бесступенчатая 
регулировка угла с 
помощью тросовой 
лебедки

•  Необходима 1 пара 
гидросоединения!

Очистительное открытие в нижней 
части

Опора с колесикамиЛегкая регулировка угла 
наклона

 Легкий монтаж , шнек фиксируется 
с помощью цепи за стенку

длина 3 м
1 1 1 4

оцинкованные
Арт. №. Обозначение Длина/∅ Производимость Ед.изм. Цена, Евро

     AZKJFM000083 Перегружающие шнеки 3000 мм / ∅ 168 мм 32 м2/ч Шт. 1420,00

     AZKJFM900500 Наценка на опору с колесиками Шт. 120,00

1

4
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Арт. №. Обозначение Длина Ширина Ед.изм. Цена, Евро

KPZXXX180070 полный комплект 4,7 м 2,7 м комп. 850,00

KPZXXX180072 полный комплект 5,2 м 2,7 м комп. 850,00

KPZXXX180073 полный комплект 5,4 м 2,7 м комп. 850,00

KPZXXX180074 полный комплект 6,2 м 2,7 м комп. 950,00

KPZXXX180076 полный комплект 6,5 м 2,7 м комп. 950,00

KPZXXX180075 полный комплект 7,5 м 2,7 м комп. 1000,00

KPZXXX180025 Конструкция с тентом . указать длину Шт. 550,00

Арт. №. Обозначение Длина Размеры мм Качество Кол-во петель, 
справа

Кол-во петель, слева Ед.изм. Цена, Евро

KPZXXX180035 Укрывной тент 4,7 м 4700 x 2545 680гр/м  7 Шт. - LA 585 3 Шт. - LA 1230 Шт. 450,00

KPZXXX180041 Укрывной тент 5,2 м 5200 x 2545 680гр/м  7 Шт. - LA 655 3 Шт. - LA 1400 Шт. 450,00

KPZXXX180036 Укрывной тент 5,4 м 5400 x 2545 680гр/м  8 Шт. - LA 600 3 Шт. - LA 1465 Шт. 450,00

KPZXXX180042 Укрывной тент 6,2 м 6200 x 2545 680гр/м  9 Шт. - LA 622 5 Шт. - LA 1040 Шт. 550,00

KPZXXX180037 Укрывной тент 6,5 м 6500 x 2545 680гр/м 10 Шт. - LA 590 5 Шт. - LA 1100 Шт. 550,00

KPZXXX180038 Укрывной тент 7,5 м 7500 x 2545 680гр/м 11 Шт. - LA 627 5 Шт. - LA 1300 Шт. 600,00

Подходит для всех моделей прицепов-самосвалов

Подходит для всех моделей прицепов с выдвигающейся системой

Прочная конструкция. быстрое открытие укрепительного устройства

Как опция раздвижение средней трубы

Поставка с трубами, крюками и всем необходимым для монтажа

Укрывной тент с конструкцией

890 mm

1700 mm

10
30

 m
m

440 mm

Арт. №. Обозначение Дополнительно Ед.изм. Цена, Евро

KPZXXX180020 Площадка для прицепа-самосвала вкл. лестницу, складывающуюся Шт. 270,00

Площадка для прицепа-самосвала

Вместе с нашим укрывным тентом Вы 
усовершенствуете свой прицеп!

Для надежности использования мы рекомендуем 
Вам оцинкованную площадку!
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Арт. №. Обозначение Для прицепа Ед.изм. Цена, Евро

KPZHUB180000 Подъемная крыша »TopLift« 6100 мм Шт. 3450,00
KPZHUB180005 Подъемная крыша »TopLift« 7100 мм Шт. 3750,00
KPZHUB180010 Подъемная крыша »TopLift« 8100 мм Шт. 4050,00
KPZHUB180015 Подъемная крыша »TopLift« 9100 мм Шт. 4300,00
KPZHUB180020 Подъемная крыша »TopLift« 10010 мм Шт. 4650,00

Арт. №. Обозначение Ед.изм. Цена, Евро

ASWCSP000505 Механический укрывной тент для прицепа ASW 270 Шт. по запросу
ASWCSP000500 Механический укрывной тент для прицепа ASW 271 Шт. по запросу
ASWCSP000200  Тент с гидравлическим приводом Шт. 910,00

Подъемная крыша »TopLift«

Механический укрывной тент

Необходимы подгоночные работы!

Для защиты различного различного груза компания Флигль 
разработала новую крышу для транспортной техники. Подъемная 
крыша разделена вдоль на две половины. Гидравлическая крыша 
может очень быстро, с двух сторон, открываться и закрываться. 
В отличие от укрывного тента прицеп с подъемной крышей можно 

нагружать грузом с бугорком и после этого закрыть подъемную 
крышу.

Водителю не нужно выходить из кабины трактора и в ручную 
управлять тентом. Тем самым ускоряется темп работы.

Для простого и быстрого укрытия груза - механически управляем с земли! Дополнительная защита против влаги. Подходит для всех моделей прицепов и 
прицепов-самосвалов Bull до 10,10 м. ПРи заказе указать модель прицепа.



Арт. №. Обозначение Для прицепа Ед.изм. Цена, Евро

KPZHUB500100 Укрывная система »SpeedCover« гидравл. / 4500 - 6500 мм Шт. 2100,00
KPZHUB500120 Укрывная система »SpeedCover« гидравл. / 6500 - 8200 мм Шт. 2400,00
KPZHUB500500 Укрывная система »SpeedCover« механич. / 4500 - 6500 мм Шт. 1900,00
KPZHUB500520 Укрывная система »SpeedCover« механич. / 6500 - 8200 мм Шт. 2100,00

Арт. №. Обозначение Дополнитльно Ед.изм. Цена, Евро

KPZHUB500012 Навесная часть для укрывной системы »SpeedCover« Шт. 220,00

Укрывная система »SpeedCover«
 Укрывная система SpeedCover экономит место и устанавливается на все модели прицепов. Благодаря скручивающемуся тенту 
система не повреждает груз. .
◗◗2 длины: 4500 мм– 6500 мм и 6500 мм – 8000 мм гидравлический привод или механическое обслуживание
◗◗PVC-сетка 400гр/м2  ◗◗Простой монтаж
◗◗без гидравл. шлангов - необходимо заказать дополнительно

A) Натягивание за счет пружин
B) Индивидуальная регулировка

A

B

Гидравлический мотор для скручивания 
укрывной сетки

Защитное оборудование против 
загрязнения и повреждений

Быстрый процесс движения

Навесная часть 
необходима для прицепов с выдвигающейся системой

Арт. №. Обозначение Для прицепа Ед.изм. Цена, Евро

1  KPZXXX932094 Гамак лоя картофеля TMK и EDK Шт. 1150,00

2  ASWZUB100040 Гамак лоя картофеля ASW Шт. 1950,00

Гамак
вкл. все укрепительные компоненты

1 2

Возможны технические изменения!

Новинка
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Новинка
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Трехточечные весы »Digital«

Арт. №. Обозначение Ед.изм. Цена, Евро

AGWXXX000016 трехточечные весы »Digital« 5.000 кг* Fliegl Шт. 2190,00

Цифровая 
техника

◗◗ Питание 8-38 V DC

◗◗ Простое управление

◗◗ Дисплей с подсветкой

Трехточечные весы

Весовая система для трехточечных приборов кат.2, например, тягач кат. 2 или 3. Трехточечные весы устроены так, что центр 
тяжести навесок переложен на несколько сантиметров ниже. Рама полностью оцинкована.

Навески (разбрасыватель, транспортные ящики, смесители корма и т.д.) можно очень быстро присоединить и взвешивать с 
высокой точностью. 

RS-485

TOTAL

ANALOG

TARE ZERO SET TOTAL

DIGITAL

TARE ZERO SET

Трехточечные весы »ISOBUS«

Арт. №. Обозначение Ед.изм. Цена, Евро

AGWXXX000015 трехточечные весы »ISOBUS« 5.000 кг*   
(без дисплея)

Шт. 2050,00

◗◗ Непрерывная запись транспортного маршрута

◗◗ Запись погрузки и разгрузки

◗◗ Tранспортная документация

◗◗ Документация назначения

◗◗ Управление складом

◗◗ Информация о:

◗◗  a) дате и времени

◗◗  b) GPS-позиция – старт и цель

◗◗  c) Вес
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www.fliegl.com

Fliegl-Wiegesystem  
mit Task-Controller-Schnittstelle –
herstellerübergreifend

Power für Profis!
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Весы для колесного, фронтального и телескопического погрузчика

Н А Ш А  С И Л А  В  Т О ч Н О С Т И

Весовая техника от специалистов◗◗ Простая калибровка

◗◗ Суммирование и печать

◗◗ USB-подключение

◗◗ Большой выбор принадлежностей

Весы »DigiTouch Basis« и »DigiTouch Full«
с Touch-Screen/USB-подключением спереди/12V und 24V/для колесного, фронтального и 
телескопического погрузчика

»DigiTouch Basis«

•  Обслуживание через 
TouchScreen

• USB-подключение сзади
• Без камеры

»DigiTouch Full«

•  Обслуживание через клавиши и 
TouchScreen

• USB-подключение спереди и сзади
• Возможность подключения камеры
• Подсветка

Арт. №. Обозначение Датчики (давления и растяжения) Ед.изм. Цена, Евро

Виды весов с датчиками

AGWXXX000020 Колесные и фронтальные весы  DigiTouch Dynamik Basis (2 датчика давления) Шт. 3100,00

AGWXXX000025 Колесные и фронтальный весы DigiTouch Dynamik Full (2 датчика давления) Шт. 3600,00

AGWXXX000030 Весы для вилочного погрузчика  DigiTouch Dynamik Full (1 датчик давления) Шт. 3400,00

AGWXXX000035 Весы для телескопического погрузчика DigiTouch Dynamik Basis (2 датчика давления) Шт. 3100,00

AGWXXX000040  Весы для телескопического погрузчика DigiTouch Dynamik Full (2 датчика давления) Шт. 3600,00

AGWXXX000045 Весы для телескопического погрузчика DigiTouch Dynamik Basis (1 датчик растяжения) Шт. 3100,00

AGWXXX000048 Весы для телескопического погрузчика  DigiTouch Dynamik Full (1 датчик растяжения) Шт. 3600,00

Цифровая 
техника
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Арт. №. Обозначение Ед.изм. Цена, Евро

AGWXXX000100 весы с промежуточным адаптером  
»Digital« 3.000 кг

Шт. 2190,00

Весы для промежуточного адаптера служат для точного взвешивания круглых иквадратных тюков с навесным 
оборудованием с креплением Евронорм.  Также подходят для легких сыпучих грузов. НЕт необходимости в калибрировании 
через цифровые весовые клетки. Легкий монтаж. Также подходит для колесных и телескопических погрузчиков.

RS-485

TOTAL

ANALOG

TARE ZERO SET TOTAL

DIGITAL

TARE ZERO SET

◗◗ Питание 8-38 V DC

◗◗ Простой монтаж

◗◗ Дисплей с подсветкой

Весы с промежуточным адаптером »Digital«
Цифровая 

техника
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Весы для тюков - простой монтаж

◗◗Одновремено взвешивать, считать и документировать
◗◗Передача данных (USB)
◗◗Все важные инфоррмации
◗◗◗Подходят для всех видов прессовальщиков

Арт. №. Обозначение Bale Manager Ширина канала Ед.изм. Цена, Евро

AGWXXX000205 для Case IH LB 424, LB 434 1200 мм компл. 3900,00

AGWXXX000200 для  Claas Quadrant 2200, 3200, 3300, 3400 1200 мм компл. 3900,00

AGWXXX000215 для Krone Big Pack 1270 (X-Cut), 1270 (X-Cut) Multi-Bale, 1290 (X-Cut) HDP,  
1290 (X-Cut)

 1200 мм компл. 3900,00

 AGWXXX000210 для New Holland BB990, Big Baler 1270, Big Baler 1290 1200 мм компл. 3900,00

Подходят для всех видов  

прессовальщиков квадратных тюков

Весы для тюков »Balemanager« Новинка
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Fliegl Loading Automation - надежно управлять, точно взвешивать

Решения ISOBUS предлагают новый комфорт управления
Работа на фронтальном погрузчике требует большой точности. 
Управлять и взвешивать фронтальным погрузчиком  при актуальном 
механическом управлении не только трудно, но и из-за медлительности 
и тугости хода иногда невозможно. 

Система взвешивания на фронтальных погрузчиках Fliegl Loading Au-
tomation (FLA) меняет это. Причем это независимо от производителей 
погрузчиков.

Датчик наклона для регулировки высоты и определения 
угла наклона

Использование терминала для 
управления

Новинка
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Арт. №. Обозначение Дополнительно Ед.изм. Цена, Евро

AGWXXX000550 Fliegl Frontlader Loading Automations-пакет вкл. 3 датчика наклона комп 960,00

AGWXXX000552 Прибор управления 2xDW  с джостиком 2-осным для Fliegl Frontlader Loading Automation комп 2.550,00

AGWXXX000554 Наценка  на 3-юю функцию с джостиком 3-осным для Fliegl Frontlader Loading Automation комп 1.275,00

AGWXXX000556 Наценка на 4-ую функцию DW без джостика для Fliegl Frontlader Loading Automation комп 1.275,00

AGWXXX000560 Наценка на весовой пакет с 2 клапанами 
давления

для Fliegl Frontlader Loading Automation комп 750,00

Ограничения высоты для помещений с низкими потолками Гидравлический клапан управляется шаговым 
электродвигателем
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Beleuchtungsanlage mit Fliegl Light BoxHerkömmliche Beleuchtungsanlage

ISOBUS-Steuergerät

ISOBUS Light Box

ISOBUS-Kabel

ISOBUS
Steuergerät

Beleuchtungskabel

Verkabelung für Arbeitsscheinwerfer

Система освещения Fliegl »light box«

Больше света, больше видимости: Fliegl ISOBUS Light Box
Хорошая видимость создает надежность как на общественном транспорте, так и на сельскохозяйственной технике. Хорошее освещение 
является очень важным аспектом безопасности для мощных тракторов с высокими, широкими и длинными прицепами и навесками, 
особенно ранним утром, поздним вечером и в плохую погоду. Новое оборудование Fliegl ISOBUS Light Box - это комфартабельная система 
освещения прицепов и навесного оборудования. Она создает больше света, больше видимости и больше безопасности.

◗◗ Нет необходимости в пульте управления в тракторе

◗◗ Только один кабель

◗◗ 7-контактная розетка не должна быть подключена

◗◗ Проблесковые маячки навесного оборудования включаются 
синхронно с проблесковыми маячками

◗◗ Фары навесного оборудования включаются синхронно с фарами 
трактора

◗◗ распознание разрыва кабеля и поломки лампочек

◗◗  Можно включить до 4 групп фар

◗◗ Благодаря ISOBUS до 60 А (соответствует 14 Н3-фарам), подходит 
для H3, Xenon u LED

◗◗ Функция Splitscreen, по ней можно считывать статус освещения и 
камеры

Арт. №. Обозначение Содержание Ед.изм. Цена, Евро

AGWXXX000520 Система освещения 
Fliegl »light box«

Компьютер с Software, ISOBUS-Con-Blue-кабель для тягача,  
6 x LED фар с 1350 лм

Комп. 680,00

Новинка

Старая система освещения Система освещения Fliegl »light box«



ISOBUS для дооборудования тягача, трактора и Unimog

Дооборудование Fliegl ISOBUS  приносит старые модели тягачей на новый IT стандарт.  С оборудованием ISOBUS даже 30-летние 

трактора модернизируются для современной подачи данных и для „Smart Farming“.

◗◗ Состоит из ISOBUS терминала, розетки ISOBUS в тракторе и кабельного ствола

◗◗ В терминале (дисплее) клиент может выбирать между различными моделями с различной комплектацией и величиной экрана 
(как опция)

Арт. №. Обозначение Ед.изм. Цена, Евро

AGWXXX000500  комплект для дооборудования ISOBUS шт 3300,00

Новинка
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Fliegl Agro-Center GmbH ∙ Maierhof 1 ∙ D-84556 Kastl
Tel: +49 (0) 86 71/9600-50 ∙ Fax: +49 (0) 86 71/9600-71 ∙ www.agro-center.de

ООО „ФлигльСибирь“ ∙ 659700, с. Поспелиха, Алтайский край,
ул. Инженерная, д. 1 а ∙ Тел. +7 (3852) 27-17-91 ∙ Email: sibir@fliegl.com

ООО „ФлиглРусь“ ∙ 302014, г. Орел, ул. Тамбовская, д. 2а
Тел. +7 (4862) 44-24-28 ∙ Email: rus@fliegl.com


